Projekt

z dnia 5 pazdziernika 2022 r.
Zatwierdzony przez ........c...oceeeee

UCHWALA NR .....ceevveenueene
RADY GMINY KOBIERZYCE

w sprawie przyjecia ,,Programu poprawy stanu Srodowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu
w gminie Kobierzyce”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, wzwigzku zart. 7ust. | pkt 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (Dz.U. z2022r. poz.559ze =zm.), Rada Gminy Kobierzyce uchwala,
co nastgpuje:

§ 1. Przyjmuje si¢ ,,Program poprawy stanu $rodowiska przyrodniczego iadaptacji do zmian klimatu
w gminie Kobierzyce”, stanowigcy zalacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Kobierzyce.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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WPROWADZENIE

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o umowe zawartg pomiedzy Gming Kobierzyce a firma
Ekovert tukasz Szkudlarek. Zlecone prace realizowano w okresie od stycznia 2021 do wrzesnia
2022 roku.

Przedmiot zamdwienia stanowito wykonanie opracowania pn. ,Program poprawy stanu srodowiska
przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce” — dokumentu strategicznego, ktéry
miatby by¢ podstawg do podejmowania przez wtadze Gminy decyzji, ktére uwzgledniatyby zagrozenia
wynikajgce ze zmian klimatu. Gtdwna czes¢ opracowania swym zakresem przestrzennym objeta obszar
gminy Kobierzyce, z uwzglednieniem obszarow gmin sasiadujgcych, w taki zakresie w jakim byto to
niezbedne do przeanalizowania otoczenia majgcego wptyw na funkcjonowanie gminy Kobierzyce.

Podstawe do opracowania niniejszego dokumentu stanowita , Diagnoza do programu poprawy stanu
srodowiska i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce”. Kluczowe wnioski oraz rekomendacje
z niej ptyngce, zawarte zostaty w pierwszej czesci opracowania. W streszczeniu tym dla kazdego
zagadnienia wskazywano, w ktérym z rozdziatéw ,Diagnozy...”
szczegdtowym wyjasnieniem metodyki.

znajduje sie szerszy opis wraz ze

Zgodnie z postawionymi warunkami zamowienia, cel strategiczny opracowania Programu stanowito
skonstruowanie planu wdrazania przedsiewzie¢ majgcych wptyw na poprawe warunkow Srodowiska,
w tym wskazanie dziatan koniecznych dla tagodzenia niekorzystnych zmian klimatu. Ostateczna
realizacja tego celu zostata zawarta w drugiej, programowej czesci niniejszego opracowania, ktéra
stanowi mape drogowa dla Gminy. Wskazano w niej cel gtéwny Programu, wynikajgcy bezposrednio
z przedmiotu zamdwienia. Kolejno, na podstawie kluczowych wnioskdw oraz rekomendacji zawartych
w pierwszej czesci, wypracowano jedenascie priorytetdw, ktore stanowig drogowskazy na drodze do
realizacji celu gtéwnego. Na poziomie operacyjnym, priorytety staty sie wytycznymi dla formutowania
konkretnych dziatan. Wyznaczone w Programie dziatania mogg realizowaé wiecej niz jeden priorytet,
niemniej w Programie dla kazdego dziatania wskazano tylko jeden priorytet bezposredni, czyli nadrzedny
dla wdrazania danego dziatania. Wszystkie dziatania pogrupowane zostaty w cztery bloki tematyczne.
Dla kazdego z dziatart utworzono karte zawierajgcg opis dziatania oraz szczegdlne wytyczne w zakresie
jego realizacji, wskazniki monitorowania realizacji dziatania, podmiot odpowiedzialny za jego wdrozenie,
horyzont czasowy realizacji oraz szacunkowy koszt wdrozenia. W ostatniej czesci wskazano réowniez
mozliwe Zrédta ich finansowania.
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1. ANALIZA DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH
| PLANISTYCZNYCH W KONTEKSCIE POPRAWY STANU
SRODOWISKA | ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Rozszerzenie informacji zawartych w niniejszym rozdziale znajduje sie w rozdziale 2
"Diagnozy do programu poprawy stanu srodowiska i adaptacji do zmian klimatu w gminie
Kobierzyce"

Analiza dokumentdow planistycznych i strategicznych wykazata nieaktualnos¢ oraz braki merytoryczne
analizowanych dokumentéw, ktére uniemozliwiajg prowadzenie skutecznej polityki gminnej (takze
w aspektach odpowiedzi na zmiany klimatu). W zakresie decyzji planistycznych dominuje postrzeganie
rozwoju Gminy poprzez wzrost gospodarczy i rozrost zabudowy, z pominieciem badz
marginalizowaniem aspektéw przyrodniczych oraz spotecznych. Taki paradygmat rozwojowy utrudniac
bedzie adaptacje Gminy do zmian klimatycznych — wrazliwo$¢ na zmiany klimatu jest bowiem zalezna
zarowno od czynnikdow rozwoju gospodarczego i inwestowania w infrastrukture jak i od czynnika
spotecznego i przyrodniczego. Decyzje planistyczne prowadzg do zdecydowanego wzrostu liczby
ludnosci w gminie — w dalszej konsekwencji wigze sie to ze wzmozeniem ruchu samochodowego,
wzrostem zanieczyszczenia powietrza, zwiekszonym poborem wody i generowaniem wiekszej ilosci
Sciekow i odpadow. Skutki te przyczyniajg sie do obnizenia sie jakosci zycia mieszkancow. Co wiecej,
fragmentacja zabudowy i brak dostepnych ustug poteguja jeszcze problemy komunikacyjne. Opisane
skutki wprowadzania w zycie niespdjnych polityk wptywajg na siebie nawzajem dajgc efekt niepozadanej
synergii - negatywne skutki naktadajg sie na siebie pogtebiajgc problemy i tworzac nowe pogtebiajac
jednoczesnie negatywne efekty decyzji planistycznych.

Czes¢ opisowa Strategii Rozwoju Gminy Kobierzyce w sposdb niedostateczny definiuje problemy
i zagrozenia gminy zwigzane z jakoscig $rodowiska, pomijajac przy tym kwestie najbardziej dotkliwe
i domagajace sie szybkiej reakcji. Cze$¢ prognostyczna Strategii prawidtowo opisuje dziatania, ktére
sprzyjatyby trosce o klimat i srodowisko, jednak wyrazne braki w zapisach dotyczgcych wdrazania
Strategii powodujg duze watpliwosci, co do realnego odziatywania dokumentu na rzeczywistos¢. Zdaje
sie wiec, ze Strategia Gminy Kobierzyce nie spetnia swojego podstawowego zadania w zakresie ochrony
Srodowiska jakim jest rzetelna diagnoza zasobéw i problemdéw gminy; wskazanie celdw najefektywniej
wykorzystujacych szanse i w jak najpetniejszy sposdb niwelujacych zagrozenia oraz opis realizacji celéw
bedacy instrukcjg dla wtadz gminy, jak krok po kroku osigga¢ zamierzone cele.

Zapisy Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce ze
wzgledu na ich nieaktualno$¢ nie mogg by¢ realng podstawg do podejmowania decyzji planistycznych,
a poprzez przyjecie nieaktualnych paradygmatéw planistycznych (uznanie dynamicznego rozwoju
zabudowy za warunek do osiggniecia poprawy jakosci zycia w gminie, bez uwzglednienia kosztéw
krajobrazowych i przyrodniczych tego rozwoju) powodujg prowadzenie polityki przestrzennej bedacej
zaprzeczeniem idei zréwnowazonego rozwoju — ktadgcej nacisk na kwestie gospodarcze ponad
Srodowiskowymi i spotecznymi.

Wsrod  problematycznych  aspektéw  obecnie  obowigzujgcych  kierunkéw  zagospodarowania
przestrzennego mozna wymienic:

e zbyt duze powierzchnie terendw przeznaczonych pod zabudowe,
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e duze zespoty monofunkcyjnej zabudowy,

e fagodne wskazniki dotyczace wznoszenia nowej zabudowy,

e zapisy w czesci tekstowe] Studium nie posiadajgce konkretnych odniesien przestrzennych,
e dopuszczenie zabudowy na obszarach zagrozonych powodzia.

Gmina Kobierzyce w catosci jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Paradoksalnie, w przypadku gminy Kobierzyce, stuprocentowe pokrycie planami niesie za sobg zaréwno
wady jak i zalety. Z jednej strony, dzieki uchwalonym MPZP rozwdj zabudowy nastgpit tylko
w okreslonych ramach (mozna zaobserwowac zdecydowany rozrost miejscowosci, ale nie obserwuje sie
na terenie gminy powstawania catkowicie izolowanych, ztozonych z kilku domow siedlisk oddalonych od
jakiejkolwiek struktury osadniczej). Z drugiej strony, przyjety paradygmat rozwojowy poskutkowat
przeznaczeniem duzych obszaréw rolnych pod zabudowe. Tereny te nie zostang skonsumowane
w dajgcej sie przewidziec przysztosci, a ich ewentualna zabudowa i dalszy rozwdéj demograficzny gminy
moze wigzac sie ze zbyt duzym wysitkiem finansowym jak na mozliwosci gminy (koniecznosc rozbudowy
infrastruktury transportowej, technicznej, obiektow ustug publicznych).

Opracowanie ekofizjograficzne wykorzystywane w Gminie Kobierzyce pochodzi z 2004 roku i jest juz
nieaktualne. Przez ostatnie kilkanascie lat gmina rozwineta sie w znaczgcy sposoéb, co zdecydowanie
wptyneto na stan s$rodowiska. Uaktualnienia wymagajg informacje z prawie wszystkich aspektéw
poruszanych w opracowaniu. W szczegdlnosci potrzebna jest szczegdtowa inwentaryzacja przyrodnicza,
analiza gospodarowania cennymi rolniczo gruntami oraz analiza zasobéw wodnych.

Dokumenty specjalistyczne  sg zrdinicowane pod katem poziomu szczegdtowosci i zakresu
merytorycznego - w wiekszosci wigzg sie rowniez ze zobowigzaniami do konkretnych dziatan ze strony
Gminy na rzecz $rodowiska naturalnego. Niektére dokumenty (Program Ochrony Srodowiska czy Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej) zaktadajg duzo przedsiewzie¢ infrastrukturalnych jedynie posrednio
zwigzanych z ochrong $rodowiska czy adaptacjg do zmian klimatu — mozna wobec tego odnies¢
wrazenie, ze do tych dokumentdéw wpisywane sg juz zaplanowane przedsiewziecia inwestycyjne Gminy,
a nie dziatania, ktore w najwiekszej mierze spetniatyby zatozenia dokumentow.

Dostrzegalna cecha Aktualizacji Programu Ochrony Srodowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018-2021 jest
zdecydowana dominacja dziatan infrastrukturalnych, przy czym czes¢ z tych dziatan jest zwigzana
z ochrong Srodowiska jedynie posrednio - szeroko zakrojone inwestycje drogowe stuzg raczej poprawie
dostepnosci komunikacyjnej gminy, a cele sSrodowiskowe realizujg niejako ,przy okazji” (nalezatoby sie
zastanowic jednoczes$nie czy rozwdj sieci drogowej, przy braku zapiséw o rozwoju komunikacji zbiorowe;j
nie bedzie raczej prowadzit do wzmozenia ruchu samochodowego, a w konsekwencji do zwiekszenia
emisji zanieczyszczen). Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage, na wskazniki realizacji celow — zazwyczaj s
bardzo ogdlne i sygnalizujg jedynie dgzenie do trendu wzrostowego bgdz malejgcego (bez konkretnych
wartosci, ktére miatby zosta¢ osiggniete), niekiedy za$ wskazniki nie sg w ogdle okreslone, co
uniemozliwia realne ocenienie realizacji zamierzen Programu.

Niekiedy za$ zapisy Programu wydajg sie by¢ niekompletne. W zakresie adaptacji do zmian klimatu
Program koncentruje sie na zagrozeniach suszg (w odniesieniu do pozostatych zagroze wspomina sie
jedynie podtopienia i powodzie marginalizujgc ich znaczenie). W analizie SWOT zapisane sg szanse
i zagrozenia, do ktérych nie odnoszg sie pdzniej proponowane dziatania (analiza mozliwosci odbudowy
i/lub przebudowy systemdédw melioracyjnych z odwadniajgcych na nawadniajgco-odwadniajgce oraz
edukowanie rolnikéw i wszystkich mieszkancéw nt. zagrozenia suszg i metod przeciwdziatania jej
skutkom). Zastanawiajgcym jest takze okreslenie funkcjonowania zbiornikdw wodnych jako mocnej
strony, w sytuacji, gdy Plan urzadzeniowo-rolny wskazuje na konieczno$¢ odbudowy i konserwacji
systemu zbiornikdw wodnych. Nie podjety zostat takze temat nadmiernego uszczelniania terenu
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i ograniczania terenéw biologicznie czynnych na obszarach zabudowanych. Raport z wykonania
Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Kobierzyce za lata 2019 — 2020 w zakresie realizacji celéw
opisuje jedynie kierunki inwestycji (bez opisu poszczegdlnych dziatan), z czego realizacji 9 realnie nie
oceniono (opisano jako ,brak danych” badz ,nie dotyczy”), 2 okreslono jako zrealizowane a 2 jako
niezrealizowane. Na podstawie tak skonstruowanej oceny nie mozna zbada¢ wptywu dziatan Gminy na
ochrone $rodowiska.

Najnowsza ,Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025” w duzej
mierze powiela zapisy dokumentu z lat 2018-2021 — bez zmian pozostaty wyznaczone cele i obszary
interwencji. Rozszerzono natomiast katalog dziatan (z 50 do 61 dziatan). Duza cze$¢ dziatan zostata
przepisana z poprzedniej wersji Programu, co takze $wiadczy o stopniu ich realizacji w poprzedniej wersji
Programu. W poréwnaniu do Programu z lat 2018-2021 zwiekszono liczbe dziatan zwigzanych z budowa
i modernizacjg infrastruktury drogowej, co budzi te same watpliwosci, co w przypadku poprzedniej
Aktualizacji. Jednoczesnie zapisano takze dziatania zwigzane z rozwojem transportu zbiorowego
(wtgczenie wsi Wysoka do wroctawskiej sieci tramwajowej, budowa parkingéw park&ride w poblizu
stacji kolejowych), co nalezy ocenié jako duzy postep w pordwnaniu do poprzedniej wersji dokumentu.
Na uwage zastugujg takze dziatania zwigzane z powiekszaniem terendw lesnych w gminie.

W ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kobierzyce wyznaczono 28 zadan. Analiza
poszczegdlnych zadan wskazuje jednak dyskusyjny zwigzek pomiedzy niektérymi zadaniami, a dgzeniem
do niskoemisyjnej gospodarki. Zadania takie jak budowa $wietlic wiejskich, budowa placéwek
os$wiatowych czy ochrony zdrowia majg niewielkie przetozenie na niskoemisyjnos¢ gospodarki (mozna
doszukiwac sie zwigzku pomiedzy polepszeniem oferty ustug publicznych a zmniejszeniem koniecznosci
podrdzy samochodowej i ograniczeniem emisji z transportu lecz zwigzek ten jest dos¢ odlegty).

Sprawozdanie z realizacji Planu wskazuje na realizacje zdecydowane] wiekszosci z zatozonych zadan
(24 z 28). Cztery pozostate zadania nie zostaty zrealizowane bgdz nie ma informacji na temat stopniaich
realizacji. Nalezy zaznaczyé¢, ze jednym 1z niezrealizowanych projektéw jest budowa instalacji
odnawialnych zrédet energii w TyAcu nad Sleza (zadanie miato by¢ realizowane przez prywatnego
inwestora), zadanie to odpowiadato za zdecydowang wiekszos¢ oczekiwanych efektow planu (99,4%
planowanej ilosci energii wytworzonej z OZE oraz 91,7% zaktadanej redukcji emisji CO,; zadanie to nie
miato wptywu na trzeci wskaznik — oszczednosé energii).

Czes$¢ opracowan (Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, Program Ograniczenia Niskiej
Emisji) zawiera informacje na temat rzeczywistych skutkéw dziatann podjetych w zwigzku z zapisami
znajdujacymi sie w analizowanych dokumentach. W tych przypadkach zaktadane dziatania przyczyniajq
sie do zmniejszenia wrazliwosci klimatycznej i poprawy stanu srodowiska Gminy .

Jak wynika z ,Raportu o stanie Gminy Kobierzyce za rok 2020” przez pierwsze cztery lata obowigzywania
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce udzielono wsparcia 454 gospodarstwom
domowym oraz wspdlnotom mieszkaniowym (Raport nie okresla liczby wspdlnot). Nalezy zaznaczyé, ze
systematycznie spada liczba mieszkarncéw korzystajgcych z programu (w 2018 roku (pierwszym petnym
roku obowigzywania programu) przyjeto 171 wnioskow, w 2019 - 138 wnioskéw,
aw 2020 - 97 wnioskow).

W ramach inwestycji zrealizowanych w 2020 roku, 39% zrédet ciepta wymieniono na instalacja zasilane
ekogroszkiem (spetniajgce normy klasy 5), 23% na instalacje gazowe, 21% na instalacje zasilane biomasg,
11% na instalacje elektryczne i 6% na pompy ciepta.

Plan urzadzeniowo-rolny to dokument, ktdérego przynajmniej cze$s¢ wnioskdw mogtoby postuzyc
zwiekszeniu mozliwosci adaptacyjnych i poprawie stanu Srodowiska. Postulaty te nie sg jednak
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wdrazane — jest to dokument nie majgcy przetozenia na rzeczywistos¢. Z kolei inne opracowanie
(,Rozpoznanie warunkéw gruntowych i wodnych w podfozu wybranych miejscowosci Gminy...”),
zawierajgce istotne informacje o uwarunkowaniach przyrodniczych, nie jest w petni wykorzystywane
poza zaktadanym celem jednorazowym, do ktdérego zostato przeznaczone.

Podsumowujac, opisywane dokumenty, cho¢ zawierajg elementy sprzyjajgce dbaniu o srodowisko
i wzrostowi potencjatu adaptacyjnego Gminy, to nie tworzg spojnej polityki, niekiedy zas nie sg
realizowane przez wtadze Gminy, co uniemozliwia nalezytg troske o srodowisko naturalne.

Podsumowujgc, opisywane dokumenty, cho¢ zawierajg elementy sprzyjajgce dbaniu o srodowisko
i wzrostowi adaptywnosci Gminy, to nie tworzg spdjnej polityki, niekiedy zas nie sg realizowane przez
wtadze Gminy, co uniemozliwia nalezytg troske o srodowisko naturalne. Zebrane uwagi do
analizowanych dokumentoéw prezentuje Tab. 1.1.

Tab. 1.1 Podsumowanie analizy dokumentow planistycznych strategicznych i specjalistycznych

Lp. | Nazwa dokumentu Uwagi

1. eNiedostateczne uwzglednienie problematyki adaptacji do zmian
_ ) klimatu i ochrony srodowiska (brak odniesienia do gospodarowania
Strategia Rozwoju ] )
wodami opadowymi).

eBrak operacjonalizacji celéw wskazanych w Strategii.

2. eOpracowanie oparte na nieaktualnym opracowaniu
ekofizjograficznym.
Studium uwarunkowari | ®Bilans terenéw mozliwych do zabudowy wykorzystuje nierzetelnie

i kierunkéw dobrane wskazniki zabudowy.
zagospodarowania eStudium dopuszcza rozlewanie sie zabudowy.
przestrzennego

eZapisy Studium dopuszczajg izolowanie terendw lesnych.
eBrak w Studium wskaznikow zabudowy dla zabudowy
przemystowe;.

3. | Miejscowe plany

eZapisy MPZP sankcjonujg rozlewanie sie zabudowy.
zagospodarowania

przestrzennego

4. | Opracowanie eOpracowanie nieaktualne, nie uwzglednia zmian
ekofizjograficzne w zagospodarowaniu przestrzennym z ostatnich lat.

5. eNacisk na inwestycje drogowe (luzno zwigzane z ochrong

Aktualizacja Programu

Ochrony Srodowiska na . , ,
lata 2018-2021 e Wybidrcze podejscie do aspektow adaptacji do zmian klimatu (brak

Srodowiska).

zapisow o dolesianiu czy retencji).

6. | Aktualizacja Programu eNacisk na
Ochrony Srodowiska na
lata 2022-2025

7. | Rozpoznanie warunkow
gruntowych i wodnych
w podfozu wybranych
miejscowosci Gminy
Kobierzyce

inwestycje drogowe (luzno zwigzane
z ochrong $rodowiska).

eWnioski z dokumentu (zte uwarunkowania do funkcjonowania
przydomowych  oczyszczalni  $ciekdw) nie  spowodowaty
prowadzenia dziatan majgcych na celu ograniczenie liczby

przydomowych instalacji.
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8. | Program Ograniczenia eProgram dopuszcza technologie zwigzane z emisja CO2 do
Niskiej Emisji atmosfery (kottownie weglowe bad? na biomase).

9. eZawarcie w Programie zadan, ktérych zwigzek z gospodarkg

_ niskoemisyjng jest dyskusyjny (budowa budynkéw uzytecznosci
Program gospodarki

niskoemisyjnej publicznej).

eNiezrealizowanie dziatania odpowiadajgcego za zdecydowang
wiekszos¢ spodziewanych efektow planu.

10. ePlan zawiera stuszne wnioski (wprowadzanie zadrzewien

. srodpolnych konserwacje urzadzen hydrotechnicznych
Plan urzadzeniowo- L, , . . .
i zbiornikéw wodnych), ktére nie sg realizowane przez Gmine.

rolny
ePlan zawiera niekorzystne zapisy dotyczace braku koniecznosci
dolesiania.
11. | Program usuwania eDokument tematycznie niezwigzany z adaptacjg do zmian klimatu.
wyrobow zawierajgcych
azbest
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2. ANALIZA UWARUNKOWAN GMINY

Rozszerzenie informacji zawartych w niniejszym rozdziale znajduje sie w rozdziale 3
"Diagnozy do programu poprawy stanu srodowiska i adaptacji do zmian klimatu w gminie
Kobierzyce"

2.1. Uwarunkowania spoteczno-gospodarczo-historyczne

Powierzchnia gminy zajmuje 149 926 ha. Siedzibg gminy sg Kobierzyce. Liczba mieszkaricow gminy
wynosi 22154 osoby. Gestos¢ zaludnienia dla gminy wynosi 148 ludnosci na 1 km2. Ludnos$¢ w wieku
przedprodukcyjnym stanowi ok. 25% ogotu ludnosci w gminie (5441-2777 mezczyzn i 2664 kobiet).
Ludnos$¢ w wieku produkcyjnym stanowi ok. 61% ogotu ludnosci w gminie (13 598 - 6903 mezczyzn
i 6695 kobiet). Ludnos¢ w wieku poprodukcyjnym stanowi 14 % ogdtu ludnosci w gminie (3115-1030
mezczyzn i 2085 kobiet)!.

Momentem przetomowym dla rozwoju gospodarczego gminy byt 1992 r. — zostata wtedy zakonczona
procedura komunalizacji oraz uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntu rolnego na cele
nierolnicze, okoto 80 ha gruntéw w rejonie Wezta Bielanskiego. Lokalizacja nowych terendow
inwestycyjnych przyczynita sie do naptywu na teren gminy Kobierzyce wielu zagranicznych inwestoréw.
W latach 1992— 1998 na terenie gminy inwestorzy zewnetrzni zrealizowali przedsiewziecia o wartosci
ok. 250 milionéw USD. W zwigzku z dynamicznym rozwojem przedsiebiorczosci na terenie gminy
Kobierzyce, dla wielu mieszkancéw rolnictwo przestato by¢ gtéwnym Zrodtem utrzymania. Czescé
dotychczasowych rolnikdw potaczyto swojg dziatalnosé z innymi zrédtami dochodu otwierajgc wtasng
dziatalno$¢ gospodarczg lub zatrudniajgc sie w nowopowstatych firmach.

W gminie Kobierzyce odnotowuje sie staty wzrost gospodarczy. Biorgc pod uwage wzrost gospodarczy
uwzglednia sie nie tylko bezwzgledng liczbe zarejestrowanych przedsiebiorstw w gminie, ale takze
przedsiebiorczos¢ mieszkaricow mierzong liczbg podmiotéw na 10 000 mieszkarncow. W 2018 roku
wskaznik ten dla gminy Kobierzyce wynosit 21 775 i byt wyzszy od $redniej dla powiatu wroctawskiego
(1434). W ciggu lat 2014-2018 wskaznik ten wzrést w gminie Kobierzyce o 15,3%. Dynamiczny rozwoj
terendw inwestycyjnych oraz centrow handlowych w rejonie wezta autostradowego Bielany
Wroctawskie, przyczynit sie do zmiany w ostatnich dekadach charakteru pétnocnej czesci gminy
Kobierzyce z wiejskiego na silnie zurbanizowany.

2.2. Diagnoza stanu gleb i uzytkowania gruntéow

W wyniku przeprowadzonej diagnozy stanu gleb i uzytkowania gruntéw z nimi zwigzanych, mozna
stwierdzi¢, iz gleby znaczgco determinujg charakter gospodarczy samej gminy, z uwagi na wystepowanie
dobrych warunkéw sSrodowiskowych i wystepowanie cennych jakosciowo, sprzyjajacych wysokiej
produkcji roslinnej glebom.

Analiza map archiwalnych pozwala zaobserwowad tendencje odrolniania gruntdéw, zmniejszenia udziatu
najlepszych gleb w produkcji, na rzecz postepujgcej antropogenizacji. Jest to szczegdlnie widoczne
w potnocnej czesci gminy, co jest zwigzane z bliskg odlegtoscig istotnych szlakéw komunikacyjnych

1 GUS stan na 2020
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(autostrady) oraz realizowaniem duzych inwestycji, ktorym sprzyja istnienie strefy ekonomicznej
i blisko$¢ duzego osrodka miejskiego — Wroctawia.

Po weryfikacji dostepnych materiatéw, mozna zauwazy¢, ze gmina Kobierzyce posiada gleby dobre
jakosciowo i zasobne w sktadniki odzywcze. Istnieje jednak duze ryzyko wystepowania suszy rolniczej,
ktorg dodatkowo mogg pogtebia¢ zachodzgce zmiany klimatu i zwigzane z nimi wystepowanie
dtugotrwatych okreséw bezdeszczowych. Z uwagi na ten fakt, gleby sg znacznie bardziej podatne na
wystepowanie erozji, przyspieszajacej ich degradacje. Mozliwymi formami degradacji powierzchni
ziemi, ktore zagrazajg glebom sa:

e techniczna degradacja struktury ekologicznej (np. eksploatacja kopalin),
e mechaniczne uszkodzenie i/lub zniszczenie poziomu préchnicznego,

e rolnicza degradacja struktury ekologicznej,

® erozja,

e kwasowa degradacja gleb,

e degradacja chemiczna,

e przesuszenie i zawodnienie,

e zasklepienie (uszczelnienie) gleby,

e spadek réznorodnosci biologicznej,

e 7zasolenie.

W kontekscie poprawy jakosci oraz ochrony wystepujacych w gminie gleb zaleca sie:

e monitoring stanu wilgotnosciowego gruntdw w celu zoptymalizowania i dostosowania
planowania gospodarki wodnej do panujgcych warunkow,

e wprowadzanie nasadzen rzedowych zadrzewien i zakrzewien oraz tworzenie zadrzewien
powierzchniowych (remiz),

e odtwarzanie i tworzenie nowych zbiornikéw i oczek srodpolnych,

e stosowanie prawidfowej ochrony czynnej gleby tj. wprowadzanie elementéw matej retencji,
prawidtowa melioracja,

e dostosowanie uzytkowania do warunkéw przyrodniczych (przywrdcenie uzytkéw zielonych),

e ograniczenie emisji i kontrola zanieczyszczer przemystowych i komunikacyjnych,

e ograniczenie nadmiernej eksploatacji rolniczej gleb (monokultury rolnicze, duza ilo$¢
chemicznych nawozéw i $rodkéw ochrony roslin) poprzez stosowanie biologicznej ochrony
upraw, ptodozmianu,

e stosowanie fitomelioracji oraz odpowiednich zabiegdw agrotechnicznych (np. ptodozmiany),

e nieuzywanie sprzetu ubijajgcego warstwe gleby pod warstwg orng i rozluznienie tej warstwy,

e wapnowanie gleb zakwaszonych,

e zwiekszenie udziatu préchnicy w glebie.

Kluczowym czynnikiem jest rowniez edukowanie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczgcej prawidtowego
uzytkowania oraz mozliwosci monitorowania stopnia degradacji zasobu jakim jest gleba.

2.3. Analiza warunkéw topoklimatycznych
Na obszarze gminy wyrdzni¢ mozna nastepujgce topoklimaty:

1. Topoklimat form ptaskich — jest to powierzchnia czynna niezalesionych obszaréw réwninnych,
ktdra obejmuje réwniez ptaskie wierzchowiny (nachylenie do 5°). Czynnikiem rdznicujgcym ten
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topoklimat jest pokrywa glebowa z uwzglednieniem jej wilasciwosci cieplnych
i wilgotnosciowych. Na obszarze gminy sg to przewaznie dominujgce tereny uzytkowane rolniczo
(ok. 86%) o glebach S$rednio zwartych, $rednio spoistych i o s$redniej porowatosci.
Charakterystyczne jest towarzyszace im, ze wzgledu na porowatos¢, przecietne przewodnictwo
cieplne. Gorna warstwa pokrywy glebowej nagrzewa sie szybciej niz gleby wilgotne, przy
jednoczesnym wysokim wspodtczynniku utraty ciepta. Na objetos¢ porow wptyw maja
prowadzone zabiegi rolnicze, prowadzgce do ponad 50% wspdtczynnikdw porowatosci gruntow
ornych. Na terenie gminy jest to topoklimat powszechny, zwigzany z terenami rolniczymi
Rowniny Wroctawskiej o wysokim udziale gleb w typie czarnych ziem, o podtypie wtasciwym.

2. Topoklimat form wklestych — s3 to miejsca o odmiennych uwarunkowaniach termicznych
i wilgotnoSciowych niz dominujgcy topoklimat réwnin rolniczych. W ciggu dnia najnizsze
temperatury wystepujg w dnach dolin, szczegdlnie zalesionych; nocg zaréwno doliny suche, jak
i doliny rzek stanowig obszary stagnacji zimnego powietrza. Na obszarze gminy wystepujg formy
wkleste takie jak: weciecia erozyjne, obnizenia bezodptywowe, polany $rédlesne, a takze
obnizenia lokalne pochodzenia antropogenicznego. Powierzchnie te charakteryzujg sie
zroznicowanym typem wymiany ciepta: od ewaporacyjnego do ewaporacyjno-konwekcyjnego.
W obrebie tych form terenu tworzg sie, w czasie pogodnych nocy, zastoiska zimnego powietrza
na skutek lokalnej adwekcji. Parowanie terenowe moze by¢ na tych obszarach ograniczone
gtownie przez ilos¢ dostarczanej w ciggu dnia energii stonecznej. Topoklimat ten wystepuje na
terenie gminy przewaznie w dolinach ciekdw Bystrzycy, Strzegomki i Czarnej Wody.

3. Topoklimat form obszaréw zalesionych — topoklimat ten jest ksztattowany przez zréznicowane
podtoze zespotdw roslinnych. Na dominujgcych obszarach z podtozem weglanowym wystepuja
lasy mieszane. Cechga charakterystyczng tego topoklimatu sg zauwazalnie mniejsze noce spadki
temperatury niz na obszarach przylegtych (rolniczych lub zabudowanych). Jest to rezultatem
ostoniecia powierzchni granicznej uzytkéw przed wypromieniowaniem przez korony drzew.
W lesnych zbiorowiskach z dominacjg gatunkéw iglastych wystepuje stosunkowo duze
rozpraszanie promieniowania, co prowadzi do zmniejszenia amplitudy powietrza i zwiekszenia
wilgotnosci wzglednej. Charakterystyczng cecha laséw mieszanych jest ich podobienstwo pod
wzgledem termicznym. Amplituda temperatury w terenie otwartym wynosi 0,6°C, natomiast
w lesie 0,1°C. Topoklimat obszardéw drzewiastych cechuje sie podczas dnia przewagg strumienia
utajonego ciepta parowania nad strumieniem ciepta jawnego. Wiekszo$¢ promieniowania
stfonecznego zuzywanego jest na wyparowanie wilgoci, a znacznie mniej na ogrzanie powietrza
w lesie. Obszary lesne zuzywajg od 70-90% energii na parowanie, a 10-30% na ogrzanie
powietrza oraz gleby. Bory sosnowe zwigzane z siedliskami suchymi pochtaniajg 67% energii jako
ciepto utajone. Powierzchnie te cechuje wymiana ciepta o typie stabo ewaporacyjnym. Wraz ze
wzrostem udziatu drzew lisciastych pojawia sie jego modyfikacja, wyrazona przede wszystkim
wiekszg gestoscig strumienia promieniowania oraz jeszcze wiekszym pochtanianiem energii na
parowanie, ok. 80%. Powoduje to zaliczenie obszaréw lesnych o dominujgcym drzewostanie
lisciastym do obszardéw o silnie ewaporacyjnym typie wymiany ciepta. W Gminie dominujace
pokrycie lasami stanowig tereny ptaskie lub o nachyleniu wiekszym niz 5° i ekspozycji zachodniej.
Pomimo zréznicowanego albeda (dla lasu lisciastego w sezonie wegetacyjnym wynosi ono 0,20,
podczas gdy dla lasu iglastego 0,15) otrzymujg one zblizone wartosci natezenia promieniowania
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stonecznego. Porosdniete lasami tereny ptaskie wystepujg w obrebie zachodniej czesci Gminy
w przebiegu potudnikowym wzdtuz doliny Bystrzycy.

4. Topoklimat form obszaréw zurbanizowanych i uprzemystowionych — jest to tzw. topoklimat
miejskiej powierzchni czynnej. Gtéwnym czynnikiem rdznicujgcym podtypy topoklimatu jest
lokalizacja w odniesieniu do rzezby terenu oraz stopnia zwartosci zabudowy. Najwieksze
powierzchnie tego typu na obszarze Gminy wystepujg w jej pdtnocnej czesci (Bielany
Wroctawskie) oraz na terenie Kobierzyc i Zérawiny. Na opisywany topoklimat Gminy ma réwniez
wptyw obecnos¢ m. Wroctaw, ktérego lokalny wptyw jest zauwazalny na terenach sgsiadujgcych,
szczegdlnie w kontekscie uwarunkowan termicznych, a takze jako bariery przeptywu powietrza.
Rozpoznany topoklimat charakteryzuje sie zmniejszeniem bezposredniego promieniowania
stfonecznego przez zanieczyszczenia atmosfery wywotane czgstkami zawieszonymi, co najsilniej
ujawnia sie jesienig i zimg. Opadajace zimg na pokrywe $niezng pyty zmniejszajg albedo,
powodujgc topnienie $niegu. Niskie wartosci parowania z powierzchni betonowych, asfaltowych,
blaszanych, eternitowych i innych, wywotane jest sptywem wody opadowej, bez infiltracji
w podtoze, w konsekwencji gestos¢ strumienia ciepta utajonego jest niewielka. Stabg wymiane
turbulencyjng wywotang mniejszg w stosunku do obszardow przylegtych predkoscig wiatru,
w wyniku tego temperatura powietrza jest w pordwnaniu z obszarem pozamiejskim wyzsza.
W duzych skupiskach miejskich tworzy sie tzw. miejska wyspa ciepta. Staba wymiana
turbulencyjna sprzyja w pewnych sytuacjach lokalizacyjnych powstawaniu w miescie inwersji
temperatury, co w Srodowisku zanieczyszczonym wptywa na obnizenie jakosci powietrza.

2.4. Analiza dominant i waloréw krajobrazowych

Krajobraz gminy Kobierzyce ma charakter wybitnie rolniczy. Zaréwno uksztattowanie terenu jak i inne
uwarunkowania $rodowiskowe sprzyjajg rozwojowi tego sektora. Ze wzgledu na znikoma liczbe
zadrzewien, czy tez innych barier pochodzenia naturalnego badz antropogenicznego, krajobraz okresli¢
mozna jako otwarty. Wyrazne wnetrza krajobrazowe, mozliwe sg do wyrdznienia jedynie na terenach
zabudowanych.

Gmina Kobierzyce charakteryzuje sie wyraznym podziatem pomiedzy czescig potudniowg, typowo
rolnicza a potnocng (zwiaszcza obreby: Bielany Wroctawskie, Biskupice Podgérne) o funkcji
przemystowo-ustugowe]j. Mozna zaktada¢, ze dalszy, kontrolowany jedynie w niewielkim stopniu proces
urbanizacji, przyczyni sie do pogorszenia sie jakosci krajobrazu, a nawet jego dtugotrwatej degradaciji.
Dalszy rozwdj strefy ekonomicznej i przemystowej w gminie Kobierzyce moze potencjalnie w znacznym
stopniu negatywnie wptywac na otaczajacy krajobraz. Duze nagromadzenie o$rodkéw przemystowych,
hal i magazynéw prowadzi do degradacji krajobrazu, zaktécenia widokéw panoram oraz zmniejszenia
réznorodnosci biologicznej i form uksztattowania terenu. Dziatania oparte o zwiekszenie presji
antropogenicznej na $rodowisko stanowig zagrozenie dla zachowania obecnego krajobrazu. Obce
elementy, odbiegajgce w znaczny stopniu od tradycyjnej architektury tego regionu i nie wpisujgce sie
w otaczajgcg przestrzen wprowadzajg poczucie dysharmonii.

Istotnym problemem sg rowniez pojawiajace sie lokalnie dzikie wysypiska odpaddw oraz pozostatosci
po dawnych zabudowaniach i/lub nawierzchniach utwardzonych. Problem zauwazalny byt zaréwno
podczas wizji lokalnej jak réwniez podczas analizy zdjec satelitarnych. Tego typu elementy pojawiajgce
sie w krajobrazie zawsze wptywajg znaczgco negatywnie na otaczajgcy krajobraz, w znacznym stopniu
pogorszajac jego walory i dodatkowo pogtebiajgc wrazenie dysharmonii przestrzennej.
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Przeprowadzone analizy wykazaty, ze jakos¢ krajobrazu w gminie Kobierzyce w duzej mierze zalezy od
dalszych planowanych dziatan. Zauwaza sie potrzebe podjecia krokéw w celu poprawy oraz zachowania
waloréw widokowych i kulturowych na tym obszarze. Problematyka zachowania tradycyjnego
krajobrazu wiejskiego jest zagadnieniem istotnym, gdyz konieczne jest uwzglednienie wielu intereséow
i dgzen. Kluczowe w tym kontekscie sg dziatania wtadz samorzgdowych majace na celu dostosowanie
nowoprojektowanych inwestycji, zaréwno ze wzgledu na forme jak i styl architektoniczny, do
istniejgcego krajobrazu (w tym zabudowy).

Istotnym aspektem, jest réwniez zachowanie i restauracja obiektow zabytkowych. Znajdujgce sie na
terenie gminy Kobierzyce, elementy krajobrazu kulturowego, w zdecydowanej wiekszosci
charakteryzujg sie ztym stanem technicznym i zatarciem ich rzeczywistych waloréw estetycznych.
Zaleca sie wiec stopniowa rewaloryzacje i przywrécenie funkcjonowania zaréwno obiektow
budowlanych jak i zabytkowych parkow, mogacych potencjalnie petni¢ funkcje rekreacyjno-turystyczne.
Mozliwa jest rowniez adaptacja istniejgcych zabudowan do nowych funkcji, bez utraty dawnego
charakteru danego wnetrza krajobrazowego. Te zastane, dodatkowo wyeksponowane wartosci, mogg
przyczynic sie do poprawy wizerunku wsi, nadania jej niepowtarzalnego i wyrdzniajgcego jg od innych
miejscowosci charakteru.
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3. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODY OZYWIONE]

Rozszerzenie informacji zawartych w niniejszym rozdziale znajduje sie w rozdziale 4
"Diagnozy do programu poprawy stanu srodowiska i adaptacji do zmian klimatu w gminie
Kobierzyce"

3.1. Pokrycie terenu i szata roslinna

Rzeczywista szata roslinna w gminie Kobierzyce tylko w niewielkim stopniu odpowiada charakterystyce
roslinnosci potencjalnej, czyli takiej jaka uksztattowataby sie na tym terenie bez ingerencji cztowieka.

Przewazajgca czes¢ gminy Kobierzyce to tereny typowo rolnicze. Z powierzchni 14 926 ha, az 10 787 ha
stanowig grunty orne. Inne uzytki rolne to: sady (0,19%), taki i pastwiska (3,85%). Natomiast pozostate
grunty i nieuzytki rolne stanowig 0,19% obszaru?.

Lasy i grunty lesne, ktérych obszar wynosi 370 ha®, stanowig ok. 2,5% powierzchni gminy. Wskaznik
lesistosci dla wojewddztwa dolnoslgskiego wynosi ok. 29,8 %*, dla powiatu za$ 10,7%°, tak wiec gmina
jest bardzo uboga na tle regionu pod wzgledem lesistosci. Wiekszos¢ laséw na terenie gminy petni
funkcje laséw ochronnych. Ze wzgledu na ich funkcje wodochronne oraz ich znaczenie dla mikroklimatu
i krajobrazu, a takze dla zachowania fauny odgrywajg niezwykle cenng role. W zwigzku z bardzo mata
lesistoscig gminy, istotng role w urozmaiceniu krajobrazu rolniczego odgrywajg zadrzewienia
i zakrzewienia, wystepujgce zaréwno w formie rozproszonej, rzedowej jak i w postaci remiz
srodpolnych.

W Planie urzadzeniowo-rolnym gminy Kobierzyce® wskazano potrzebe nasadzenia okoto 140 km
pasowych zadrzewien i zakrzewien o tgcznej powierzchni 8,2 ha oraz utworzenie remiz srodpolnych
o powierzchni ponad 19 ha. Plan zawiera szczegétowy wykaz dziatek, na ktérych zaproponowano
nasadzenia drzew i krzewdw. Plan ten nie zostat zrealizowany. Takze w Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce wskazane zostaty propozycje paséw
zieleni ochronnej taczacej zadrzewienia. W tym przypadku rowniez nie nastgpita ich realizacja.

Duzg wartoscig przyrodniczg odznaczajg sie takze stare przypatacowe parki. Wiele z nich, w miare
uptywu lat, zamieniato sie w mniej lub bardziej naturalne kompleksy lesne z udziatem okazatych drzew
o wymiarach pomnikowych (rodzimych i obcego pochodzenia). Do takich terenéw nalezy zaliczy¢ park
we wsi Solna z pomnikowymi okazami jesionéw wyniostych Fraxinus excelsior i platandw Platanus x
acerifolia, a takze park w Magnicach, skad podawane sg zywotniki drzewiaste Thuja occidentalis i lipy
drobnolistne Tilia cordata o wymiarach pomnikowych. Do cennych przyrodniczo obszaréw nalezg park
i las w Kobierzycach, skad podawane jest wystepowanie listery jajowatej Listera ovata. Szczegdlnie

2 Strategia rozwoju gminy Kobierzyce do 2030 .
3 GUS 2020

4 Ibidem

>GUS 2018

6 Dolno$laskie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych 2009
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interesujgcym terenem z punktu widzenia przyrodniczego jest las za wsig Krélikowice. Bezposrednio za
patacem wystepujg wielowiekowe okazy drzew i zaznaczajg sie dawne zatozenia parkowe. Teren ten
dalej na potudnie przechodzi w las o charakterze grgdowym skad podawane jest najliczniejsze
stanowisko listery jajowatej Listera ovata na terenie gminy. Podobnym terenem jest las w okolicy
Szczepankowic. Przeptywajgce tam rowy i miejscowe obnizenia terenu, przyczynity sie do zachowania
fragmentow lasu tegowego oraz bogatego w gatunki lasu gradowego. Réwniez w okolicach Tyrica nad
Sleza zachowat sie park przypatacowy o charakterze lasu tegowego. Z tych dwdch ostatnich terendw
podawane sg stanowiska sniezyczki przebisnieg Galanthus nivalis oraz centurii pospolitej Centaurium
erythraea — gatunkdow objetych ochrong czesciowa.

Po weryfikacji statuséw ochronnych w oparciu o obowiazujace rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin wykonanej na potrzeby Programu,
zterenu gminy wymieni¢ mozna wystepowanie zaledwie 9 gatunkow rodlin objetych ochrong
czesciowq: $niezyczka przebisnieg Galanthus nivalis, centuria pospolita Centaurium erythraea, cis
pospolity Taxus laccata, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborina, listera jajowata Listera ovata,
podkolan biaty Platanthera bifolia, kukutka szerokolistna Dactylorhiza majalis, wiciokrzew pomorski
Lonicera periclymenum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris.

Z terenu gminy Kobierzyce brak jest aktualnych danych na temat wystepowania gatunkow roslin
i grzybdw objetych S$cistg ochrong gatunkowa. Po weryfikacji statuséw ochronnych w oparciu
o obowiazujace rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin wykonanej na potrzeby Programu, z terenu gminy wymieni¢ mozna wystepowanie
zaledwie 9 gatunkéw roslin objetych ochrong czesciowq: sniezyczka przebisnieg Galanthus nivalis,
centuria pospolita Centaurium erythraea, cis pospolity Taxus laccata, kruszczyk szerokolistny Epipactis
helleborina, listera jajowata Listera ovata, podkolan biaty Platanthera bifolia, kukutka szerokolistna
Dactylorhiza majalis, wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris.

Z terenu gminy podawanych jest takze 87 obiektéw (drzew i grup drzew) o wymiarach pomnikowych .
Jednak dane te ze wzgledu na uptyw czasu wymagajg weryfikacji terenowej i uaktualnienia.

3.2. Fauna

Z terenu gminy Kobierzyce brak aktualnych kompleksowych danych na temat wystepowania gatunkow
zwierzat objetych ochrong gatunkowa. Dane na temat gatunkéw chronionych pochodzg z inwentaryzacji
z lat 90-tych i majg wartos¢ historyczng . Ponadto status ochronny wielu gatunkow ulegt na przestrzeni
lat zmianie. Bardziej aktualne dane dotycza tylko ptazéw i ryb. Swiat zwierzecy jest typowy dla nizinnych
obszarow kraju. Gmina Kobierzyce nalezy do najbardziej ubogich pod wzgledem fauny
chronionych bezkregowcow.

Z danych udostepnionych w 2021 r. przez Polski Zwigzek Wedkarski, Okreg we Wroctawiu, wynika, ze
w rzece Slezy i jej doptywach (obwdd rybacki rzeki Slezy nr 1) prowadzone s3 zarybienia nastepujacymi
gatunkami ryb: brzana Barbus barbus, karas pospolity Carassius carassius, klert Squalius cephalus, jelec
Leuciscus leuciscus, lin Tinca tinca, pstrag potokowy Salmo trutta m. fario, szczupak Esox lucius, Swinka
Chondrostoma nasus, wegorz europejski Anguilla anguilla. Natomiast z prowadzonych przez wedkarzy
rejestrow wynika dodatkowo obecnos¢ takich gatunkdw jak: karas srebrzysty Carassius gibelio, jazgarz
Gymnocephalus cernua, leszcz Abramis brama, krap Blicca bjoerkna, wzdrega Scardinius
erythrophthalmus, pto¢ Rutilus rutilus. Starsze dane’ podajg wystepowanie takze nastepujgcych

7 Opracowanie ekofizjograficzne 2004
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gatunkdw: stonecznica Leucaspius delineatus, kietb Gobio gobio, ciernik Gasterosteus aculeatus, okon
Perca fluviatilis oraz $liz Orthrias barbatulus - jedyny gatunek objety ochrong (ochrona czesciowa). Brak
natomiast aktualnych wynikéw petnych badan sktadu gatunkowego ichtiofauny, co uniemozliwia
potwierdzenie lub wykluczenie wystepowania gatunkéw chronionych. Gtéwnymi zagrozeniami dla
ichtiofauny na tym obszarze s3: duze niedobory wody w okresie letnim, silne zarastanie ciekéw oraz
zanieczyszczenia sptywajgce kanalizacjg burzowa, ktérych Zrodto czesto jest niemozliwe do ustalenia.

Z terenu gminy podawanych jest 6 sposréd 13 gatunkdw ptazéw bezogonowych wystepujgcych w Polsce
oraz 1 z 5 gatunkdw ptazdéw ogoniastych. Sg to: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, grzebiuszka
ziemna Pelobates fuscus, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufotes viridis, zaba trawna Rana
temporaria, zaba moczarowa Rana arvalis, zaby zielone Pelophylax esculentus complex. Najliczniej na
terenie gminy wystepujg ropuchy szare, zaby trawne i zaby zielone. Najrzadziej spotykane gatunki to
traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna i zaba moczarowa. Ptazy zasiedlajg przede wszystkim rozsiane po
catej gminie niewielkie zbiorniki wodne, ktdre petnig funkcje miejsc rozrodu dla wszystkich
wymienionych gatunkow. Zbiorniki zlokalizowane przy Tyncu Matym, Domastawie, Krzyzowicach oraz
na zachdd od Cieszyc wskazywane byty jako odznaczajace sie szczegdlng réoznorodnoscig ptazow. Ubogi
sktad fauny ptazéw w gminie Kobierzyce spowodowany jest brakiem odpowiednich siedlisk lgdowych
przy jednoczesnym zanikaniu wiekszosci matych $rédpolnych oczek wodnych, wiejskich stawkéw
i sadzawek. Sg one zanieczyszczane i zasypywane. Ponadto czesto wykorzystywane jako dzikie wysypiska
Smieci. Z badan przeprowadzonych w latach 2003—2006 wynika, ze wiekszos$¢ badanych zbiornikow byta
w mniejszym lub wiekszym stopniu zasmiecona, badZ tez czeSciowo zasypana rdéznego rodzaju
odpadami. Kolejnym istotnym czynnikiem jest gesta sie¢ dréog o duzym natezeniu ruchu.

Z obszaru gminy podawane jest wystepowanie 71 gatunkow ptakow. Ta stosunkowo niewysoka liczba
jest zwigzana z typowo rolniczym charakterem gminy, a co za tym idzie brakiem duzych obszaréow
lesnych i zbiornikéw wodnych. Nie stwierdzono obiektéw godnych uwagi z ornitologicznego punktu
widzenia. Tym niemniej nalezy podkresli¢, ze w tej sytuacji istotng role odgrywajg wszelkiego typu
zadrzewienia $rodpolne, ktorych obecnos$é¢ urozmaica monotonny krajobraz rolniczy i umozliwia
wystepowanie wielu gatunkom chronionym. Sze$¢ sposréd wymienianych taksondéw to gatunki
z zatacznika | Dyrektywy Ptasiej (ggsiorek Lanius collurio, jarzebatka Sylvia nisoria, btotniak stawowy
Circus aeruginosus, bocian biaty Ciconia ciconia, ortolan Emberiza hortulana, dzieciot Sredni
Dendrocoptes medius).

Fauna ssakow gminy jest stosunkowo uboga. Wynika to z wybitnie rolniczego charakteru gminy, w ktorej
brak odpowiednich siedlisk dla wiekszosci gatunkow (niewielka powierzchnia laséw oraz ich duza
fragmentacja i izolacja). Gatunkami ssakow (z wyjatkiem nietoperzy) udokumentowanymi na obszarze
gminy s3: kret Talpa europaea, jez zachodni Erinaceus europaeus, ryjdwka aksamitna Sorex araneus,
ryjéwka malutka Sorex minutus, rzesorek rzeczek Neomys fodiens, kuna domowa Martes foina, tasica
Mustela nivalis, gronostaj Mustela erminea. Wszystkie te gatunki, oprécz kuny domowej, objete s3
cze$ciowg ochrong gatunkowa.

Ponadto z terenu gminy podawane jest wystepowanie pieciu gatunkdéw nietoperzy (wszystkie objete
ochrong $cistg). Dane literaturowe® podajg obecnosé kolonii gacka brunatnego Plecotus auritus, nocka
wasatka Myotis mystacinus i nocka Brandta Myotis brandti w budowlach w TyAcu nad Slezg. Natomiast
obecnos¢ nocka rudego Myotis daubentoni i mroczka pdzinego Eptesicus serotinus podawana jest
z Tyfica nad Sleza oraz z Tyrica Matego.

8 opracowanie ekofizjograficzne
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3.3. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy

W granicach gminy Kobierzyce nie istniejg zadne obszarowe formy ochrony przyrody wynikajace
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody . Jedynymi formami ochrony przyrody na
obszarze gminy Kobierzyce, wynikajgcymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
sg pomniki przyrody.

Studium z 2020 r. zawiera btedny wykaz pomnikéw przyrody. W tekscie studium czytamy:

»Na obszarze objetym opracowaniem udokumentowano wystepowanie pomnikdéw przyrody prawem
chronionych zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody, wpisanych do rejestru wojewddzkiego. Sg to:

e na terenie wsi Matuszéw: lipa drobnolistna Tilia cordata nr 227, zgodnie z decyzjg 2/80
2 28.08.1980rr.,

e na terenie wsi Krzyzowice: dgb szyputkowy Quercus robur grupa 11 drzew nr 226, zgodnie
z decyzjg nr 15/79 2 4.02.1979 r.,

e na terenie wsi Bielany Wroctawskie: wigz szyputkowy Ulmus laevis nr 258, zgodnie z decyzjq
nr7/81z16.06.1981r.

Natomiast aktualny wykaz pomnikdw przyrody przekazany przez Gmine nie zawiera lipy drobnolistnej
zterenu wsi Matuszéw. Nie ma jej takze w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody GDOS.
W przedstawionym wyzej wykazie brakuje natomiast czterech pomnikéw przyrody z miejscowosci
Szczepankowice.

Jednoczesnie, wykazany w Bielanach Wroctawskich wigz szyputkowy Ulmus laevis nie wystepuje
w wojewddzkim rejestrze oraz w centralnym rejestrze pomnikéw przyrody GDOS. Konieczne jest
ustalenie faktycznego statusu tego pomnika przyrody i poprawienie niescistosci.

Jednym z celéw Programu ochrony srodowiska gminy Kobierzyce na lata 2018 — 2021 byto ustanowienie
nowych pomnikdéw przyrody w latach 2018 —2021. Cel ten nie zostat zrealizowany.

Na terenie gminy nie wystepujg uzytki ekologiczne, mimo zgtaszanych inicjatyw o ich ustanowienie:

e w Planie urzadzeniowo - rolnym gminy Kobierzyce opracowanym przez Dolnoslgskie Biuro
Geodezji i Terendéw Rolnych w 2009 r. zaproponowano utworzenie siedmiu uzytkow
ekologicznych,

e A. Tomalka-Sadownik i G. Kopij w publikacji ,Ptazy gminy Kobierzyce na Dolnym Slasku”
opublikowanej w 2007 r. podajg, ze podjeto prébe utworzenia uzytkéw ekologicznych
w miejscach najcenniejszych dla rozrodu ptazéw (stanowiska nr 5, 8, 18, 19, 31). Jednak jak
podajg autorzy publikacji, wtadze gminy nie ustosunkowaty sie do tej kwestii,

e w 2012 r. naukowcy z Uniwersytetu Wroctawskiego oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
zgtosito 2 obiekty do objecia ochrong jako uzytki ekologiczne: ,Jezogtéwkowy ruczaj pod
Wysoka” oraz ,,Remizy pod Wysokg”.

3.4. Korytarze ekologiczne

Przez teren gminy Kobierzyce nie przebiegajg krajowe czy miedzynarodowe korytarze ekologiczne.
Natomiast rzeka Sleza ptynaca przez potudniowa i pétnocno-wschodnia czeéé gminy petni role
ponadlokalnego korytarza ekologicznego taczacego obszar gminy z krajowym korytarzem ekologicznym
,Dolina Odry Srodkowej”, wchodzacym w skfad Korytarza Potudniowo-Centralnego (KPdC).
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Aby sie¢ ekologiczna byta kompletna, wymaga uszczegdtowienia na poziomie kazdego wojewddztwa
(regionalne korytarze ekologiczne) oraz powiatu lub gminy (lokalne korytarze ekologiczne). Korytarze
0 znaczeniu regionalnym i lokalnym powinny by¢ wyznaczane w trakcie opracowywania dokumentacji
zwigzanej z planowaniem przestrzennym oraz w trakcie planowania/projektowania inwestycji
tworzacych bariery ekologiczne w przestrzeni przyrodniczej. Aktualnie gmina nie posiada w swoich
dokumentach planistycznych wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

W ramach Diagnozy dokonano wstepnej identyfikacji korytarzy lokalnych na terenie gminy. Na
podstawie analiz wyrdzniono dwie kategorie lokalnych korytarzy ekologicznych:

e korytarze | stopnia (liniowe struktury krajobrazu tgczace sie z korytarzami rangi ponadlokalnej,
umozliwiajgce migracje miedzy licznymi obiektami cennymi przyrodniczo na znacznej
powierzchni gminy — wieksze cieki wodne na terenie gminy i fragmenty ich dolin z roslinnoscia
towarzyszacg),

e korytarze Il stopnia (liniowe struktury krajobrazu o niewielkim zasiegu, jednak dajgce mozliwos¢
pofgczen ekologicznych miedzy ,wyspami” a lokalng siecig ekologiczng, petnigce funkcje
uzupetniajgcg wzgledem korytarzy | stopnia - gtéwnie rowy z zielenig towarzyszaca).

Funkcje lokalnych korytarzy na terenie gminy petnig przede wszystkim mate cieki i rowy oraz szpalery
drzew lub pasma roslinnosci wzdtuz drég, ciekéw czy miedz, tgczace niewielkie fragmenty laséw, oczka
wodne, mokradta lub zabytkowe parki rozrzucone po terenie catej gminy. Umozliwiajg one migracje
jedynie niewielkim gatunkom zwierzat takim jak niektére bezkregowce, ptazy, gady, drobne i mate ssaki
czy nietoperze.

Szczegdlnie cenne sg cieki takie jak: Stawka, Gnita, Czarna Stawka i Domastawka. Cieki te wraz z zielenig
im towarzyszacg wyznaczono jako lokalne korytarze ekologiczne | stopnia. Stanowig one gtéwne osie
potaczen ekologicznych na terenie gminy i zapewniaja pofaczenie z korytarzem ponadlokalnym ,Sleza”
(Stawka, Czarna Stawka, Domastawka). Natomiast Gnita, poprzez Czarng Wode stanowi potgczenie
z Bystrzyca. Istnienie potgczen ekologicznych ma szczegdlne znaczenie w krajobrazie, w ktérym
najcenniejsze przyrodniczo fragmenty stanowig odizolowane ,wyspy” otoczone wielkoobszarowymi
polami uprawnymi oraz zabudowsa.
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na podstawie danych

Rys. 3.1 Siec¢ lokalnych korytarzy ekologicznych na terenie gminy Kobierzyce

Fragmentacja Srodowiska przez cztowieka na rdéznorodne obszary, jest uwazana za jedno z gtownych
zagrozen dla istnienia wielu gatunkow roslin i zwierzat. W takiej sytuacji nieodzownym staje sie

zachowanie istniejgcych jeszcze potgczen miedzy izolowanymi fragmentami Srodowiska o najwiekszej
bioréznorodnosci takich jak lasy czy stare parki.
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Istotnym czynnikiem wptywajgcym na srodowisko przyrodnicze, w tym na funkcjonowanie korytarzy
ekologicznych, sg bariery ekologiczne stanowigce szereg elementéw fizycznych $rodowiska.
Do gtéwnych zagrozen dla funkcjonowania sieci lokalnych korytarzy na terenie gminy zidentyfikowanych
podczas analiz zaliczono:

e gestgsiedistniejgcych drég - efekt bariery,

e duze obszary rolne pozbawione zadrzewien - efekt bariery,

e planowane nowe drogi przebiegajgce przez teren gminy, zwtaszcza: A4, S8, S5 - efekt bariery
(Rys. 4.6),

e istniejgcyg i postepujgcy zabudowe terendw (zardowno przemystowa jak i mieszkaniowa) —
efekt bariery,

e grodzenie posesji do samego brzegu ciekow/rowdw, zaburzajgce migracje zwierzat —
efekt bariery,

e zubozong strukturo czesci korytarzy (brak drzew i krzewdw),

e usuwanie drzew i krzewdéw wzdtuz ciekdw i rowdw - obnizenie jakosci funkcjonowania korytarza,

e niszczenie stref buforowych wzdtuz ciekow (np. zaorywanie) - obnizenie jakosci funkcjonowania
korytarza.
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Rys. 3.2 Przebieg wariantow planowanych drdg na tle sieci lokalnych korytarzy ekologicznych

3.5. Rd&znorodnos¢ biologiczna — ocena zréznicowania terenu gminy

Gmina Kobierzyce nie wyrdznia sie szczegdlnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi na tle
wojewddztwa i kraju. Jednoczesnie aktualny stan rozpoznania gminy w zakresie gatunkéw roslin,
zwierzat i grzybow jest znikomy. W zasadzie brak jest aktualnych, kompleksowych danych zaréwno
o faunie jak i florze z terenu catej gminy, co uniemozliwia prawidtowe zarzadzanie i ochrone zasobdéw
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przyrodniczych. Dane w posiadaniu gminy pochodzg z lat 90-tych i wymagajg uaktualnienia, gdyz nie
odzwierciedlajg rzeczywistego stanu przyrodniczego, np. stanowisk chronionych i rzadkich gatunkdéw
roslin, zwierzat i grzybow.

W zwigzku z powyzszym, na potrzeby waloryzacji przyrodniczej obszaru gminy w ramach Programu,
opracowano uproszczong metodyke waloryzacji dostosowang do poziomu dostepnych danych,
pozwalajgcy jednoczesnie wytypowaé najcenniejsze przyrodniczo fragmenty gminy. W tym celu
wykonano analize przestrzenng, za pomocg ktérej okreslony zostat potencjat przyrodniczy gminy. Do
analiz wykorzystano dane z Bazy Danych Obiektow Topograficznych (BDOT). Poszczegdlne typy
obiektow podzielono na szes¢ kategorii, ktdorym przypisano oceny w skali od 0 do 5, gdzie O oznacza
obszary o najnizszej wartosci przyrodniczej, 5 - obszary najcenniejsze.

Analiza przestrzenna wykazata, ze najwieksza cze$¢ gminy (75,3% powierzchni) zostata zakwalifikowana
do kategorii 3, czyli terenéw przeksztatconych przez cztowieka w celu petnienia konkretnych funkcji
(gtéwnie rolniczych), jednak zachowujgcych pewne wartosci przyrodnicze ze wzgledu na wystepowanie
zorganizowanej zieleni. Kategoria najwyzsza (5) stanowi zaledwie 4,4% powierzchni gminy, a kategoria
najnizsza (0) - 3,6%. Najwiecej obszaréw o najwyzszej ocenie znajduje sie w srodkowej czesci gminy,
a takze w jej potudniowe] czesci. Wynika to z obecnosci wiekszych kompleksow lesnych, ktére zostaty
zaliczone do obiektéw o najwyzszych walorach przyrodniczych na terenie gminy. Natomiast w potnocnej
czesci gminy przewazajg obszary 0 najnizszej ocenie, co zwigzane jest z przemystowym
zagospodarowaniem tej czesci gminy.
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Rys. 3.3 Wyniki waloryzacji przyrodniczej terenu gminy Kobierzyce

Obreby o najwyzszym udziale kategorii 5 (> 10% powierzchni obrebu) to: Krzyzowice-Wierzbica,

Krolikowice, Ractawice Wielkie, Sleza.

Najwiekszy udziat kategorii z najnizszg oceng (>20% powierzchni obrebu) zostat zidentyfikowany

w obrebach Bielany Wroctawskie oraz Biskupice Podgdrne.
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Najmniejszy udziat kategorii 5 i 4 w powierzchni obrebu (<2% powierzchni obrebu) wskazano
w obrebach: Dobkowice, Jaszowice, Ksieginice, Matuszow. Sg to obreby o bardzo ubogiej strukturze
krajobrazu, dominujg monokultury pél uprawnych.

Dodatkowo, w zwigzku z duzg presjg inwestycyjng oraz nowg infrastrukturg drogowa (drogi ekspresowe
S8 i S5 oraz nowy przebieg autostrady A4) planowang na terenie gminy Kobierzyce, wykonano analize
przestrzenng planowanych tras na mapie waloryzacji gminy. W przypadku drogi ekspresowej S8 do
realizacji zostat wybrany przebieg w wariancie 2, przebiegajgcy pomiedzy obszarami o najwyzszej
wartosci przyrodniczej miedzy Krolikowicami i Krzyzowicami. W przypadku autostrady A4, przez teren
gminy zaplanowano korytarze w czterech $ladach. Dwa z nich majg szczegdlnie niekorzystny przebieg
przez Srodkowg czes$¢ gminy o najwyzszych walorach przyrodniczych. Sg to korytarz 2 i 3 wariant 1 oraz
korytarz 2 i 3 wariant alternatywny. Realizacja tych wariantow wigze sie ze znacznym zniszczeniem
obszardw o najwyzszych walorach przyrodniczych na terenie gminy Kobierzyce.
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Rys. 3.4 Przebieg projektowanych drdg na tle mapy waloryzacji przyrodniczej gminy

Tereny wskazanych korytarzy ekologicznych oraz tereny o najwyzszych walorach przyrodniczych, ktérym
przyznano oceny 4 i 5 w przeprowadzonej waloryzacji, nalezg do najcenniejszych zasobdéw
bioréznorodnosci gminy i powinny podlegac szczegdlnej ochronie. Niemniej, tereny te wystepuja pod
statym zagrozeniem zwigzanym z antropopresjg dopuszczong w dokumentach gminnych. Jak wykazata
analiza, okoto 182 hektary terendw, ktérym przyznano oceny 4 i 5, znajduje sie na terenach
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przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowe. W przypadku lokalnych korytarzy
ekologicznych, okoto 32 ha ich powierzchni jest przeznaczona w planach pod zabudowe.

3.6. Rekomendacje

Do najwazniejszych rekomendacji w zakresie diagnozy stanu przyrody ozywionej, nalezy zaliczy¢:

1. Wykonanie petnejinwentaryzacji przyrodniczej terenu gminy (obecne dane majg jedynie wartos¢
historyczng i nie dajg podstaw do planowania dziatan ukierunkowanych na ochrone
réznorodnosci biologicznej na terenie gminy).

2. Rozpoznanie i wyznaczenie najcenniejszych obiektow przyrodniczych na terenie gminy i objecie
ich ochrong, np. jako uzytki ekologiczne (m.in. Srédpolne oczka wodne, mokradta). A najstarsze,
okazate drzewa jako pomniki przyrody.

3. Ponowne rozpatrzenie propozycji ustanowienia uzytkéw ekologicznych sktadanych do gminy na
przestrzeni lat.

4. Wzmocnienie/odbudowa potgczen ekologicznych miedzy najcenniejszymi  przyrodniczo
obszarami gminy oraz zwiekszenie udziatu zadrzewien i zakrzewien w powierzchni gminy. W tym
celu wskazane jest opracowanie programu zadrzewieniowego dla gminy, uwzgledniajacego
potrzeby ochrony i odbudowy réznorodnosci biologicznej i adaptacje do zmian klimatu. Wstepna
propozycje sieci zadrzewien, zakrzewien i remiz $srédpolnych zawiera Plan urzadzeniowo - rolny
gminy Kobierzyce®. Takze w Studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kobierzyce®® wskazane sg propozycje paséw zieleni ochronnej taczacej
zadrzewienia. Zaleca sie opracowanie szczegétowego planu zadrzewieniowego gminy w oparciu
o te dokumenty. W ramach Programu opracowano koncepcje obszaru modelowego,
zawierajgcego propozycje przyktadowej sieci zadrzewien dla wybranego fragmentu gminy
(przede wszystkim obreb Damianowice).

5. Nalezy odbudowac zanikajgce mate zbiorniki wodne oraz dazy¢ do budowy nowych. Wykaz 50
zbiornikow do odbudowy i budowy wskazano w Planie urzadzeniowo - rolnym gminy
Kobierzyce'*. Odbudowa ta nie zostata jednak zrealizowana. Zaleca sie opracowanie
szczegdtowego planu odbudowy i budowy Srddpolnych zbiornikéw wodnych na terenie Gminy.
Dziatania te musza by¢ poprzedzone szczegdtowymi badaniami przyrodniczymi w celu weryfikacji
zaproponowanej listy zbiornikdw i okreslenia szczegdétowych dziatarr, dostosowanych do
wymagan siedliskowych organizmoéw wodnych, szczegdlnie ptazéw. Niedopuszczalne jest
zarybianie zbiornikéw. Przy lokalizacji i budowie nowych obiektéw niezbedne jest
przeprowadzenie badan hydrologicznych i biologicznych w celu ustalenia, jaki wptyw bedzie
miata przyszta inwestycja na stosunki wodne na danym obszarze.

6. Nalezy zrewidowac¢ studium oraz plany miejscowe pod katem przeznaczania pod zabudowe,
zwtaszcza intensywng, najcenniejszych przyrodniczo terendéw oraz uwzglednia¢ wartos¢ tych
terendw podczas przystepowania do zmian wymienionych dokumentow.

9 Ibidem
10 Zatacznik nr 2 do uchwaty XXI/413/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 sierpnia 2020 r.

1 Dolnoslgskie Biuro Geodezji i Terendw Rolnych, Planie urzadzeniowo - rolnym gminy Kobierzyce, 2009
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4. ANALIZA UStUG EKOSYSTEMOW NA TERENIE GMINY ZE
WSKAZANIEM NAJISTOTNIEJSZYCH Z NICH W KONTEKSCIE
ADAPTACII DO ZMIAN KLIMATU

Rozszerzenie informacji zawartych w niniejszym rozdziale znajduje sie w rozdziale 5
"Diagnozy do programu poprawy stanu srodowiska i adaptacji do zmian klimatu w gminie
Kobierzyce"

Ustugi ekosystemowe sg strumieniami $wiadczen, ktére cztowiek uzyskuje z ekosystemow??. Korzyéci te
sg dostarczane samoistnie poprzez szereg funkcji i proceséw przyrodniczych, lub sg one wspomagane
przez aktywnosé cztowieka jak to ma miejsce np. w rolnictwie. Swiadczenie przez ekosystemy ustug ma
fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania spoteczenstwa oraz dziatalnosci gospodarczej,
zapewniajg one bowiem podstawowe warunki zycia, takie jak np. pozywienie, powietrze do oddychania
czy regulacje klimatu.

4.1. Kluczowe ekosystemy gminy Kobierzyce

Zadrzewienia srédpolne sg jednym z czterech typow ekosystemdw, ktére majg szczegdlne znaczenie
w przypadku adaptacji do zmian klimatu, a ktérych jednoczesnie brakuje w gminie. Zadrzewienia
$rédpolne Swiadczg szereg ustug ekosysteméw (Tab. 4.1). Stanowig one rozwigzania zaliczane do
elementéw zielonej infrastruktury, ktore dzieki swoim witasciwosciom, sg zrodtem réznorakich korzysci.

Tab. 4.1 Ustugi ekosystemow swiadczone przez zadrzewienia Srédpolne

Grupa Rodzaj ustug ekosystemow

Dostarczajg: zywnosci (np. owoce, ziota, karma w szczegdlnosci dla zwierzat),

Zaopatrzeniowe . . L
P surowce (np. drewno, wiklina, materiaty ozdobne), leki roslinne

Wptywajg na mikroklimat (np. zwiekszaja wilgotno$¢ powietrza, obnizaja
temperature powietrza), wigzg dwutlenek wegla, oczyszczajg powietrze, wode oraz
Regulacyjne glebe; wigzg i gromadzg nadmiar nawozow, zwierzeta zyjgce w zadrzewieniach
uczestniczg w zapylaniu roslin i rozsiewaniu roslin, zadrzewienia ograniczajg takze
rozprzestrzenianie sie szkodnikdw i czynnikow chorobotwarczych

Stanowig w krajobrazie rolniczym miejsca do zycia wielu organizmow, zwiekszajgc
réznorodnosé biologiczng, biorg udziat w procesach glebotwdrczych, powstawaniu
i rozktadzie materii organicznej, a takie w obiegu pierwiastkéw oraz w cyklu
hydrologicznym

Wspomagajace

Maja dodatni wptyw na zdrowie i kondycje psychiczng cztowieka poprzez
zapewnienie mozliwosci rekreacji i turystyki, dostarczajg niematerialnych korzysci,
zaspokajajgc duchowe potrzeby cztowieka, wptywajg na poprawe estetyki krajobrazu
poprzez jego urozmaicenie

Kulturowe/spoteczne

2 MEA, Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human well-being: synthesis, [w:] Island Press,
Washington 2005
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Z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu zadrzewienia srédpolne majg duze znaczenie poprzez
akumulacje dwutlenku wegla oraz wptyw na mikroklimat i retencje wody. Ocenia sie, ze zadrzewienia
mogg gromadzi¢ CO, w ilosci do 20 t/ha/r — dla poréwnania krajowa emisja w przeliczeniu na jednego
mieszkanca w Polsce to ok. 8,52 tony CO; na rok!®. Tym samym potencjat zadrzewieri w zakresie
gromadzenia CO; nalezy uznac jako znaczacy.

Zadrzewienia $rdodpolne odgrywaja istotng role w poprawie stosunkéow wodnych. Wptywajg korzystnie
na mikroklimat przez ostabienie predkosci wiatru o 35-40%, zwiekszenie wilgotnosci powietrza,
zmniejszenie parowania potencjalnego, zwiekszenie pokrywy $nieznej, zwolnienie tempa topnienia
$niegu na wiosne - co powoduje, ze w terenie poros$nietym pasami zadrzewient wsigka w glebe o 300
m3/ha wiecej wody niz w terenie odkrytym. Z pél chronionych zadrzewieniami wyparowuje mniej wody
niz z pol otwartych, chociaz ewapotranspiracja samych zadrzewien jest wieksza niz na polach. Daje to
korzystny efekt w zwiekszeniu intensywnosci wymiany pary wodnej pomiedzy powierzchnig ziemi
i atmosferg, chronigc jednoczesnie zasoby wodne pdl uprawnych lezgcych pomiedzy pasami
zadrzewien*.

Zadrzewienia sg tez stosowane szeroko w swiecie jako bariery przeciwwietrzne. Jako takie wptywajg nie
tylko bezposrednio na bezpieczenstwo upraw, chronigc je przed skutkami bardzo silnych wiatréw, ale
takze zmniejszajg parowanie wody z pdl uprawnych oraz tagodzg skutki przymrozkéw. Pasy srodpolne
w istotny sposdb ograniczajg erozje wietrzng, ktéra powoduje zubozenie gleb o sktadniki, od ktérych
zalezy zdolno$¢ retencyjna wierzchniej warstwy profilu glebowego, czyli materii organicznej®.

Przyczyniajg sie takze do gromadzenia $niegu, a tym samym zapaséw wody w glebie. Zadrzewienia
srodpolne zacieniajg tez okreslone fragmenty pdl, drég czy pastwisk, co wobec prognoz znaczgcego
wzrostu liczby upalnych dni w Polsce podkresla ich znaczenie.

Zadrzewienia mogg znacznie zmniejsza¢ sptyw powierzchniowy wody. Jednoczesnie pobierajg wode,
odparowujac jg poprzez powierzchnie lisci, wobec tego stymulujg mikroobieg wody, co réwniez
przyczynia sie do zmniejszania odptywu wody z danej zlewni. Dodatkowo oczyszczajg sptywajgcg wode
zZ zanieczyszczen, gtéwnie pochodzenia rolniczego (nawozy, pestycydy).

Ponadto zadrzewienia sg elementami krajobrazu rolniczego o wyrdzniajgcej sie réznorodnosci
biologicznej. Sg to mini-ostoje roslin, zwierzat i grzybow krajobrazu rolniczego, ktére stanowig
Srodowisko bardzo silnie korzystnie kontrastujgce z polami. Zwierzeta zyjace w zadrzewieniach
uczestnicza w zapylaniu i rozsiewaniu roslin, sg $Srodowiskiem wielu gatunkéw zwierzat stanowigcych
naturalnych drapieznikdw dla szkodnikéw upraw. Biologiczne zwalczanie szkodnikéw pozwala
ograniczy¢ uzywanie chemicznych srodkéw ochrony roslin.

Obszary lesne s tzw. hot spotami w potencjale dostarczania ustug ekosystemdw (Tab. 4.2). To znaczy,
ze oferujg najszerszy wachlarz réznych ustug. Niestety, obszar gminy Kobierzyce charakteryzuje
szczegoOlnie niska lesistos¢ (zaledwie 2,5% jej powierzchni).

13 Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries z 2019 [online:]
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117610 [dostep: 01.06.2022]

14 Ryszkowski L., Batazy S., Kedziora A., Ksztaftowanie i ochrona zasobéw wodnych na obszarach wiejskich, Poznan
2003

5 |bidem
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Tab. 4.2 Ustugi ekosystemdw swiadczone przez obszary lesne

Grupa Rodzaj ustug ekosystemow

Materiaty: Drewno (zaopatrzenie przemystu meblarskiego, papierniczego,
budowlanego), kora (ogrodnictwo), biomasa drzewna na cele energetyczne (stanowi
Zaopatrzeniowe 5,6% energii odnawialnej UE), zywnos$¢: owoce runa lesnego w tym np. jagody, grzyby,
dzikie zwierzeta na mieso i skory, produkty lecznice i aromatyczne (np. sok z brzozy czy
z peddw sosny),

Obieg substancji pokarmowych i substancji organicznych, Zapobieganie erozji gleby,
regulacja obiegu wody, oczyszczanie wody i powietrza, Kontrola i usuwanie
Regulacyjne zanieczyszczen, ograniczenie zanieczyszczenia Swiattem i hatasem,

Regulacja klimatu: globalnie poprzez sekwestracje dwutlenku wegla, lokalnie
ochtadzanie powietrza poprzez parowanie i odbijanie promieni stonecznych.

Ochrona réznorodnosci biologicznej, bogate siedlisko fauny i flory, utrzymanie

Wspomagajace gatunkdéw pozyskiwanych w celach komercyjnych (np. fowiectwo)

Funkcje rekreacyjne: spacery, grzybobranie, aktywno$¢ na Swiezym powietrzu
i obcowanie z przyroda, redukcja stresu, turystyka piesza i rowerowa, turystyka
wypoczynkowa, funkcja edukacyjne: obserwacja przyrody (w tym np. ptakdw),
edukacja przyrodnicza, kontemplacja, Funkcja kulturowa: inspiracja dla sztuki (np.
malarstwo), funkcja estetyczna i krajobrazowa, symboliczna, gospodarka
i kultura towiecka

Kulturowe/spoteczne

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie

Lasy majg fundamentalne znaczenie w ksztattowaniu klimatu. Wptywajg na lokalne warunki pogodowe:
pochtaniajac ciepto, dajg efekt ochtodzenia — wypuszczajg do atmosfery mniej ciepta niz inne
ekosystemy. Z drugiej strony, w czasie zimy ograniczajg wptyw wiatru, podnoszgc temperature
powietrza. Majg ogromne znaczenie w obiegu wody. Dziatajg jak pompy wyciagajace z gleby wode, ktdra
nastepnie wyparowuje i tworzy chmury. Pytki i inne drobiny, ktére unoszg sie nad lasem, pomagaja
tworzy¢ chmury, gdyz stanowig jadra kondensacji dla kropel wody. Chmury tworzace sie nad lasem
przenoszone s3 przez wiatr w gtagb ladu, a nastepnie pada z nich deszcz. Proces ten powtarza sie i w ten
sposoéb lasy pomagajg w dostarczaniu wody w gtab lgdu. Gdy las zostaje wyciety, region staje sie bardziej
suchy isrednia roczna temperatura rosnie. Ponadto liscie drzew stanowig powierzchnie, na ktérej
w nocy skrapla sie para wodna zawarta w powietrzu. Drzewa pomagajg zatem w nawadnianiu nie tylko
poprzez odparowywanie wody, lecz rowniez dzieki zapewnianiu powierzchni do kondensacji pary
wodnej. Ponadto lasy spowalniajg tez sptyw wody deszczowej iza pomocg systemu korzeni
wprowadzajg jg w giab ziemi.

Istotng funkcjg laséw majaca wptyw na ksztattowanie klimatu, jest zdolnos¢ wigzania wegla. Zawartos¢
wegla w biomasie drzewnej lasow Polski zostata oszacowana na 822 min ton, w tym w drewnie na pniu
— na 685 min ton, natomiast w czesci podziemnej — na 137 min ton; zawartos¢ wegla w drewnie
martwym okres$lono na 32 min ton. llo$¢ pochtanianego rocznie CO2 przez lasy (z uwzglednieniem
uzytkowania i absorpcji gazu przez gleby),wedtug danych wyliczonych na rok 2015, jest szacowana na
36,5 mln ton, co w przyblizeniu przektada sie na blisko 10,0 mIn ton wegla®’.

16 Co dajg nam lasy? Ustugi ekosystemowe laséw Europy, [online:] https://pl.euractiv.eu/wp-
content/uploads/sites/6/infographic/17012018-DGAGRI-PL-V01-2.pdf [dostep: 01.06.2022]
7 Lasy Paristwowe w liczbach na rok 2018
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Srédpolne i $rédleéne oczka wodne (<1ha) rozmieszczone na terenie gminy dostarczajg takze szeregu
ustug ekosystemdw. Odgrywajg istotng role w retencji wod i rdwnowazeniu jej obiegu. Jest to istotne
zwtaszcza na terenach wiejskich, gdzie zapotrzebowanie na wode jest duze (Tab. 4.3).

Tab. 4.3 Ustugi ekosystemdw swiadczone przez srédpolne i srddlesne oczka wodne

Grupa Rodzaj ustug ekosystemow

Zaopatrzeniowe Zrédto zasobdw wody dla zwierzat

Spetniaja funkcje zbiornikdw retencyjnych zasilajagcych glebe w wode w okresach
suszy — kumulujg nadmiar wody opadowej, jak i tej pochodzacej z roztopow
wiosennych. Ich obecnos¢ w krajobrazie rolniczym uniemozliwia szybki sptyw
Regulacyjne powierzchniowy, dzieki czemu zasilane sg wody gruntowe i podziemne,
a zgromadzona woda zostaje wykorzystana w sezonie wegetacyjnym. W przypadku
oczek srédpolnych jest to o tyle istotne, ze retencjonowana woda znajduje sie
w zasiegu roslin uprawnych.

Powoduja, ze w krajobrazie rolniczym tworzy sie wachlarz siedlisk o réznej trofii
i uwilgotnieniu. S3 baza pokarmowa, Zrédtem wody oraz miejscem schronienia
i rozmnazania wielu gatunkéw zwierzat. W krajobrazie rolniczym oczka te tworza
wyspy ekologiczne, odrdzniajgce sie od otoczenia, bogatsze pod wzgledem
roznorodnosci biologicznej w poréwnaniu do otaczajgcych je terendéw uprawowych.
Wspomagajgce Jest to funkcja szczegdlnie istotna w aspekcie ochrony bioréznorodnosci na terenach
intensywnie zagospodarowanych. Drobne zbiorniki oferujg bowiem lepsze warunki
zycia dla wiekszosci organizméw je zasiedlajacych niz wieksze akweny (np. jeziora),
ze wzgledu na szybsze nagrzewanie wody, odpowiednig ilo$¢ i duzg dostepnosc
substancji pokarmowych, korzystny doptyw Swiatta, duzg roznorodnosc siedlisk,
szybkie procesy sukcesyjne oraz czesto brak drapieznikow — ryb.

Mogg by¢ wykorzystane jako ujecia wod przeciwpozarowych lub miejsca rekreacji

Kulturowe/spoteczne .
i wypoczynku.

Z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, na szczegdlng uwage zastuguje fakt, ze mate zbiorniki
srodpolne nie tylko gromadzg wode w swej czaszy, ale takze zwiekszajg retencje w glebie otaczajacej
zbiornik. Przyrost retencji glebowej przy matych zbiornikach $réodpolnych moze by¢ nawet wiekszy niz
przyrost retencji w samym zbiorniku. Mate zbiorniki wodne przyczyniajac sie do podniesienia poziomu
wad gruntowych w terenie przylegtym, zwiekszaja wilgotnos¢ gleby, a to z kolei zmniejsza erozje
wietrzng gleb®. Zwiekszenie matej retencji mozna uzyskaé gtéwnie poprzez wykorzystanie istniejgcych
srodpolnych, matych zbiornikdéw wodnych, odtworzenie zniszczonych oczek wodnych oraz przez
przechwytywanie wod drenarskich w okresie ich wzmozonego odptywu w lokalnych zagtebieniach
terenu, a takze wprowadzanie urzadzen pietrzacych (zastawek) na rowach melioracyjnych.

Z przyrodniczego punktu widzenia, dla zwiekszenia intensywnosci wymiany wody w krajobrazie
rolniczym lepiej jest, aby byto wiecej matych oczek wodnych niz jeden duzy zbiornik. Parowanie z matego
zbiornika jest wieksze niz ze zbiornika wiekszego, co na pierwszy rzut oka wydaje sie by¢ stratg zasobdw
wodnych, jednak nalezy pamieta¢ o tym, ze zwiekszone parowanie zwieksza ilos¢ pary wodnej
w powietrzu, co z kolei zwieksza szanse kondensacji pary wodnej i zwiekszonych opaddw. A wiec

18 Ryszkowski L., Batazy S., Kedziora A., Ksztattowanie i ochrona zasobdw wodnych na obszarach wiejskich, Zaktad
Badar Srodowiska Rolniczego i Le$nego Polskiej Akademii Nauk. Poznar 2003
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intensyfikacja pionowej wymiany pary wodnej przynosi ostatecznie korzys¢ w postaci zwiekszenia sumy
opaddw, szczegdlnie w porze letniej°.

Mate oczka wodne, poza zwiekszaniem retencji powierzchniowej, petnig takze wazna role w ochronie
Srodowiska przez przechwytywanie zanieczyszczen i wymywanych z pél niewykorzystanych sktadnikow
nawozéw oraz neutralizacje tych zanieczyszczen przez roslinnos¢ skupiong na obrzezach zbiornikow
oraz w ich czaszy. Wazng role w tych procesach spetnia zaréwno roslinnos¢ otaczajgca zbiornik, jak
i wystepujaca w zbiorniku?°.

Utworzenie $rédpolnego oczka wodnego powoduje powstanie ekosystemu $wiadczgcego wymienione
ustugi. Czesto $rédpolne oczka wodne tworzone sg w naturalnych zagtebieniach terenu, przez co
wykorzystywane sg lokalne uwarunkowania i uksztattowanie terenu. W takich nieckach, uprawa rolna
zazwyczaj nie jest optymalna i zmiana sposobu uzytkowania czesci terenu nie powoduje wiekszych strat
w plonach.

Wody powierzchniowe gminy to gtéwnie mate cieki i rowy oraz niewielkie zbiorniki wodne potozone
w obrebie wsi lub pdl uprawnych. Zbiorniki wodne petnig role miejsc rozrodu ptazéw, a cieki stuzg
zwierzetom jako lokalne i ponad lokalne korytarze ekologiczne (Tab. 4.4). Sg tez Srodowiskiem zycia
niewielkich gatunkéw ryb. Cieki wodne pozwalajg utrzymywac¢ okreslony poziomu wadd
powierzchniowych (zachowane przeptywy minimalne w rzekach). Pietrzenie w rowach sprzyja
podniesieniu poziomu zwierciadta wéd podziemnych pierwszego, przypowierzchniowego poziomu
wodonosnego, co z kolei przektada sie na poprawe stanu gleb i polepsza warunki produkcji roslinne;j.
Rowy melioracyjne dzielimy na otwarte i zamkniete. Rowy otwarte przynoszg wiecej korzysci
srodowiskowych, poniewaz pozwalajg stworzyc¢ siedlisko wilgotne. Roslinnos¢ rowdw melioracyjnych
i ciekéw wodnych stanowi pozywienie dla zapylaczy, schronienie dla drobnych ptazéw.

Tab. 4.4 Ustugi ekosystemow swiadczone przez cieki i rowy melioracyjne

Grupa Rodzaj ustug ekosystemow

Zaopatrzeniowe Zrédto zasobdw wody, biomasy na pasze i energie

Cieki zasilajgc glebe w wode w okresach suszy — kumulujg nadmiar wody opadowej,
jakitej pochodzacej z roztopdw wiosennych. Cieki czesciowo zasilajg wody gruntowe
Regulacyjne i podziemne. Inne funkcje: Pobieranie i uwalnianie fosforu i azotu z nawozenia pol
uprawnych, rozktad materiatu organicznego, fagodzenie skutkéw stosowania
herbicyddéw, kontrola szkodnikéw i choréb

Wspomagajace Tworzenie siedlisk o réznym stopniu uwilgotnienia

Wieksze cieki mogg stanowi¢ miejsca rekreacji i wypoczynku, zwiekszajg

Kulturowe/spoteczne . L, . .
réznorodno$é krajobrazu podnoszac jego walory estetyczne

4.2. Znaczenie ustug ekosystemowych w adaptacji do zmian klimatu

Ustugi ekosystemdw pozwalajg zmniejszy¢ zagrozenia, wynikajgce ze zmian klimatu oraz lepiej
przystosowac sie ludziom do tych zmian. Na wykorzystaniu ustug ekosystemoéw do adaptacji do zmian
klimatu polegajg rozwigzania oparte na przyrodzie. Rozwigzania oparte na przyrodzie sg promowane
przez Komisje Europejska, poniewaz sg efektywne kosztowo, zapewniajg korzysci $rodowiskowe,

% |bidem

20 |hidem
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spoteczne i ekonomiczne i sg szansg dla innowacyjnosci. Z powodzeniem Komisja Europejska finansuje
projekty tworzenia takich ,zielonych” rozwigzan w gminie Wroctaw, ktdra graniczy z gming Kobierzyce.
Przyktady rozwigzan to ogrody deszczowe, naturalistyczne zbiorniki retencyjne czy parki kieszonkowe.

Zagrozenia zmian klimatu, zwigzane z falami upatow i powierzchniowg wyspg ciepta, sg tagodzone przez
obecnosc roslinnosci, ktéra przyczynia sie do obnizania temperatury i regulowania poziomu wilgotnosci
powietrza. Powierzchnie biologicznie czynne w osrodkach zurbanizowanych, szczegdlnie te pokryte
roslinnoscig $rednig i wysoka, poprzez ewapotranspiracje obnizajg temperature w swoim otoczeniu.
Trzeba jednak zaznaczy¢, ze oddziatywanie to jest bardzo lokalne i moze wynosié¢ nawet tylko do jednego
metra od roslinnosci. Najlepiej te ustuge Swiadczg drzewa i tereny lesne. Jest to roslinnos¢ wysoka, ktora
dostarcza cienia, co utatwia regulacje temperatury w najblizszej odlegtosci Ekosystem, by dobrze te
ustuge $wiadczyé, nie moze pozostawa¢ w nadmiernym stresie wodnym?®. Podczas pojawiania sie
deszczy nawalnych i intensywnych burz, ekosystemy pomagajg szybko wchtong¢ duzg ilos¢ wody, ktora
spada na metr kwadratowy, a nie jest w stanie wsigkng¢ w grunt lub odptynac¢ w uporzagdkowany sposob.
Mozna wzmacnia¢ potencjat do $wiadczenia ustug ekosystemowych poprzez budowanie ogrodow
deszczowych zwiekszajgcych matg retencje wody deszczowej w najblizszej okolicy zabudowy
mieszkaniowej. Pozwala to na odcigzenie systemu odprowadzajgcego wody deszczowe z dachow
i powierzchni uszczelnionych. Ustugi ekosystemow zwigzane z ogdlnie rozumiang regulacjg stosunkéw
wodnych, dzieli sie na ustuge zapobiegania powodziom oraz tagodzenia skutkéw powodzi?%. Ustuga
prewencyjna polega na mozliwosci zalania danych terendéw zieleni bez szkéd dla zabudowy czy
infrastruktury wybudowanej przez cztowieka. Ustuga ta jest swiadczona przez naturalne zagtebienia
terenu, starorzecza i rozlewiska. Ich brak powoduje koniecznos$¢ budowania kosztochtonnych rozwigzan
przeciwpowodziowych, jak np. sztucznych polderéw zalewowych. Swiadomo$¢ tej ustugi jest bardzo
istotna w Swietle narastajgcej presji na zagospodarowywanie terendw potencjalnie zalewowych pod
zabudowe mieszkaniowa. Ustuga tagodzenie szkdéd wynikajgcych z  ograniczenia rozmiardw
i czestotliwosci powodzi/burzy jest swiadczona przez ekosystemy lesne, ktére mogg w stosunkowo
krotkim czasie zmagazynowac duzg ilos¢ wody i rozdysponowac j3, az do nastepnej burzy nawalnej.
Ostatni typ zagrozen to susze, ktére najbardziej dotykajg tereny rolnicze znaczgco zmniejszajgc plony
lub podwyzszajac koszty poprzez potrzebe nawadniania. Procesy przeciwdziatania erozji gleby i regulacji
jej wilgotnosci tworzg ustuge, ktéra pozwala zmniejszy¢ skutki suszy rolniczej. Wtasciwosci retencyjne
gleb dostarczajg ustug regulacyjnych poprzez utrzymywanie potencjalnego zapasu wody w glebie
w warunkach polowej pojemnosci wodnej?3. Zapas ten pochodzi gtéwnie z zasobdw wéd deszczowych,
okreslanej w metodyce $ladu wodnego jako woda zielona. Poziom tej ustugi wptywa na wielko$¢ plondw,
dlatego jej wartos¢ moze by¢ okreslona monetarnie za pomoca funkcji produkgji.

21 Jenerette G. D., Harlan S. L., Stefanov W. L., Martin C. A., Ecosystem services and urban heat riskscape
moderation: water, green spaces, and social inequality in Phoenix, USA, [w:] Ecological Applications, 21(7), 2637—
2651, 2011

22 vari A., Kozma Z., Pataki B., Jolankai Z., Kardos M., Decsi B., Czucz B., Disentangling the ecosystem service
‘flood regulation’: Mechanisms and relevant ecosystem condition characteristics, 2022

2 5olon J., Roo-Zielinska E., Affek A., Kowalska A., Kruczkowska B., Wolski J., Zawiska I., Swiadczenia ekosystemowe
w krajobrazie mfodoglacjalnym. Ocena potencjatu i wykorzystania, Warszawa 2017
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5. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA WODNEGO

Rozszerzenie informacji zawartych w niniejszym rozdziale znajduje sie w rozdziale 6
"Diagnozy do programu poprawy stanu srodowiska i adaptacji do zmian klimatu w gminie
Kobierzyce"

5.1. Wody powierzchniowe
5.1.1. Hydrografia

Obszar Gminy Kobierzyce w catoéci potozony jest w regionie wodnym Srodkowej Odry, na obszarze
zlewni rzeki Slezy oraz Bystrzycy. Dziat wéd Il rzedu prezentuje Rys. 5.1.

ZLEWNIE BYSTRZYCY | A - doptywyrony
SLEZY NA TERENIE " granica obrebdw ewidencyjnydh
GMINY "™ granica gminy

[ Zlewnia Slezy

|| zlewnia Bystrzycy

0123km
-

Rys. 5.1 Zlewnie Bystrzycy i Slezy na terenie gminy

Granica obu zlewni w Kobierzycach skreca ku wzgdérzu pomiedzy Damianowicami i Pustkowem
Wilczkowskim. Omija od zachodu Damianowice i przebiega pomiedzy Pustkowem Zurawskim
i Wierzbicami, az po granice Matuszowa z Biskupicami Podgérnymi. Bazg drenazu dla wdd
powierzchniowych sg lewe doptywy Slezy — rzeki Stawka, Czarna Stawka, Domastawka, Doptyw spod
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Ractawic Wielkich, a w zlewni Bystrzycy Doptyw spod Solnej i rzeka Gnita. Taki uktad hydrograficzny
sprawia, ze powierzchnie gminy przecinajg nieckowate, ptaskodenne dolinki niewielkich ciekow.

Wséréd wodowskazdw na rzece Sleza, na wysokosci gminy, wyrézni¢ mozna:

e Wodowskaz Borow — lezgcy w gminie Boréw, w powiecie strzelinskim,
e Wodowskaz Sleza —lezacy w miejscowosci Sleza w gminie Kobierzyce.

Uktad sieci rzecznej oraz rowdw na terenie gminy Kobierzyce, wraz z lokalizacja wodowskazéw,
przedstawiono na Rys. 5.2.

L/

UKLAD
HYDROGRAFICZNY NA

Sy

Zerniki Mate
/

o

.
«* Pusthfw Wilezkowski
'

0 1 2 3km
—

dophywy/rowy
—— gtowne rzeki
. granica obrebdw ewidencyjnych
i granica gminy

Rys. 5.2 Uktad hydrograficzny gminy Kobierzyce

39

1d: BB025426-72E5-4AC3-84A4-E749A21F9DC3. Projekt Strona 39



Zlewnie elementarne zostaty wyznaczone na podstawie numerycznego modelu terenu o rozdzielczosci
1m. W tym celu zostata przeprowadzona analiza wyznaczenia linii sptywu wéd powierzchniowych oraz
ia i weryfikacji zlewni elementarnych dla tych linii sptywu. W ramach agregacji wydzielono

wyznaczen
184 zlewnie czastkowe (Rys. 5.3).

ZLEWNIE ELEMENTARNE
NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE

Legenda

cieki wyréznione

cieki niewyréznione

Rys. 5.3 Wydzielone zlewnie elementarne na terenie gminy Kobierzyce
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5.1.2. Hydrologia
Model hydrologiczny opadu efektywnego - metoda SCS-CN

Wielkosci odptywow maksymalnych zostaty opracowane na podstawie modelowania hydrologicznego
typu opad-odptyw. Dla obliczonych charakterystyk zlewni czgstkowych przeprowadzono modelowanie
odptywow maksymalnych dla P1 (opad godzinowy) oraz P24 (opad 24-godzinny). Uzyskane wartosci
odptywdw maksymalnych dla obu opaddw, jednostkowych odptywdw maksymalnych dla obu opaddéw
oraz objetosci wody zgromadzonej w zlewni podczas modelowanego opadu, przy zatozeniu Sredniego
stopnia uwilgotnienia w zlewni odzwierciedlono na mapie dla obu deszczy w kazdej zlewni czgstkowe;j.

L

Legenda

—— Cieki wyroznione
Cieki niewyroznione

[ granice gminy

Zlewnie

q jedn Q1godz

| 0.286079 - 0.500000 | |

Legenda
—— Cieki wyroznione
Cieki niewyroznione
[ oranice gminy
Zlewnie
qjedn Q24
[ 0.000000 - 0.500000
[ 0.500001 - 0.750000
B 0.750001 - 1.000000
I 1000001 - 1.250000
I 1250001 - 1.500000
I 500001 - 1750000
I 1750001 - 2.000000
I 2.000001 - 2502000

7] 0:500001 - 0.750000
[ 0.750001 - 1.000000
I 1.000001 - 1.250000
I 1 250001 - 1,500000
I 1 500001 - 1.750000
I 1750001 - 2.000000
/| I 2000001 - 2500000
[ 2 500001 - 3.000000
I 3 000001 - 4.000000
I + 000001 - 5.000000
I 5000001 - 9.866800

Rys. 5.4 Rozktad przestrzenny jednostkowego odptywu  Rys. 5.5 Rozktad przestrzenny jednostkowego odptywu
maksymalnego wywotanego opadem 1godzinowym o  maksymalnego wywotanego opadem 24godzinowym o
wysokosci 40mm. wysokosci 80mm.

Wspétczynnik sptywu w zlewniach elementarnych

Sptyw z odwadnianej zlewni do odbiornika wéd deszczowych pomniejszony jest o cze$¢ opadu, ktéra
zatrzymana jest na powierzchni terenu (zwilzanie, retencja terenowa, infiltracja) oraz wode parujaca z
powierzchni terenu i roslinnosci. Dla oceny faktycznego obcigzenia odbiornika sptywem stosuje sie
parametr nazywany wspotczynnikiem sptywu ), ze wzgledu na prostg interpretacje i powszechne
wykorzystanie w praktyce inzynierskiej do wymiarowania sieci deszczowej. Ocena wptywu sposobu
zagospodarowania terenu na wielko$¢ sptywu wod deszczowych do kanalizacji opiera sie na ocenie
wtasciwosci terenu do odprowadzania wody z obszaru zlewni. Warto$¢ bezwymiarowego wspotczynnika
sptywu | jest proporcjonalna do udziatu powierzchni szczelnej na danym terenie i przyjmowana jest w
zaleznosci od rodzaju pokrycia terenu. Zagospodarowanie terenu ma zasadniczy wptyw na wielkosé
sptywu. Objetos¢ odptywajgcej powierzchniowo wody rosnie proporcjonalnie do udziatu powierzchni
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szczelnej. Z kolei retencyjnosé terenu zwieksza sie z ograniczeniem wielkosci odptywu. Mozna ogdlnie
przyjacé, iz obszary o Srednim wspodtczynniku mieszczagcym sie w zakresie od 0 do 0,3 okreélajg przedziat
niskich wartosci wspdtczynnika sptywu — warunkéw stabo oddziatujgcych na charakter sptywu wod w
zlewni. Wartosci wspodtczynnika sptywu powyzej 0,6 charakteryzujg bardzo znaczacy udziat
powierzchniowego odptywu o negatywnym oddziatywaniu na odbiorniki wéd.

WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA
SPLYWU W GRANICACH
UZYTKOWANIA TERENU

-

Srednia wartos¢
wspotczynnika sptywu dla
rodzajow uzytkow:

- wody (0)

- tereny zielone (0,1)
tereny rolne (0,2)

[ zabudowa (0,7)

0 1 2 3 km I drogiiplace (0,85)

Rys. 5.6 Wartosci wspdtczynnika sptywu w granicach uzytkéw na obszarze gminy
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WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA
SPLYWU W ZLEWNIACH
ELEMENTARNYCH GMINY
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Rys. 5.7 Wartosci wspdtczynnika sptywu w zlewniach elementarnych na terenie gminy

Model SWAT

SWAT (Soil Water Assessment Tool) jest to program na otwartej licencji rozwijany przez m.in Texas A&M
University oraz amerykanskie agencje rzagdowe (Agricultural Research Service, Natural Resources
Conservation Service itd). Dziata on w skali zlewni i umozliwia, oprécz modelowania stosunkéw
hydrologicznych, modelownie przeptywu substancji chemicznych i osadéw. Model SWAT utworzono dla
zlewni rzek Slezy i Czarnej Wody — w celu uzyskania mozliwosci kalibracji modelu trzeba byto go wykona¢

rowniez dla czesci zlewni powyzej terendw

1d: BB025426-72E5-4AC3-84A4-E749A21F9DC3. Projekt

nalezacych do gminy.
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Analize SWAT wykonano dla 2 scenariuszy zmiany klimatu: SSP2-4.5 oraz SSP5-8.5, uzywajgc danych
pozyskanych z modelu NorESM2-LM. Wizualizacje wynikow dla obu scenariuszy zawarte zostaty w
,Diagnozie...”, natomiast ponizej skupiono sie na odzwierciedleniu wynikow dla scenariusza SSP2-4.5,
ktéry byt réwniez wykorzystywany na potrzeby realizacji diagnozy klimatyczne;j.

Ponizej przedstawiono symulacje przeptywu w potoku Stawka.

dawka - Model $3P2-45

L |
W M '»‘u') |
.', i TN ‘-.“’“T‘J‘k‘“‘l" 1. l ,b j« | \Il«" “‘%‘ g ,1\ J\()‘,ﬁ‘“ D\V,‘\ L‘hl \ '\M )Q‘ ‘,l‘ }J‘ ; l“ ,-'l.;l,“ 4 - '\1\{\-""."/‘

;7"‘:'~. FEH TR I S AR E R E N 1 132 333133¢13 131118811

Rys. 5.8 Dzienne przeptywy w potoku Stawka w latach 2023-2050 wg danych modelu NorESM2-LM dla scenariusza
SSP2-4.5

W przypadku obu modeli zauwazy¢ mozna lekki trend malejgcy (wyrazniejszy w przypadku modelu SSP5-
8.5), przy czym $rednie przeptywy sg wyzsze w przypadku modelu SSP5-8.5 (0.33m3/s, przy 0.28m/s w
modelu SSP2-4.5). W przypadku modelu SSP2-4.5 oprécz ogdlnego trendu spadkowego, mozna réwniez
zauwazyc silniejszy trend spadkowy w pierwszym kwartale roku i trend wzrostowy w drugim kwartale.

Model S5P2-4.5: Slawka: opady | praephywy w pierws2yrm kwartale roky

Dists Yo p—

vy Oipadd
Ly Promctps

Rys. 5.9 Sredni przeptyw w potoku Stawka i opady w latach 2023-2050 wg danych modelu NorESM2-LM dla
scenariusza SSP2-4.5 w pierwszym kwartale roku
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Rys. 5.10 Sredni przeptyw w potoku Stawka i opady w latach 2023-2050 wg danych modelu NorESM2-LM dla
scenariusza SSP2-4.5 w drugim kwartale roku

W przypadku modelu SSP5-8.5 mimo wyzszej wartosci Sredniej przeptywow, tendencja spadkowa jest
widoczna w kazdym kwartale.

Na analizowanym terenie zdecydowana wiekszo$¢ wody opadowe] ulega ewapotranspiracji, nieco
mniejsza infiltruje do wod podziemnych lub sptywa po powierzchni.

Rys. 5.11 przedstawia sptyw powierzchniowy na analizowanym obszarze w wybranych latach.
Najwieksze wartosci wystepujg na terenach przemystowych; na terenach rolniczych wartosci sptywu
powierzchniowego zalezg przez wszystkim od rodzaju gleby.

2025 - model SSP2-4.5 2035 - model SSP2-4.5 2050 - model SSP2-4.5
Splyw powierzchniowy
[mmid)
™ 0.0000 . A ry |
2
G nﬂ"" o L
e = il 4 . W 4
s . p N 3 . g’ A
. 0.2048 g 1
. 02276 R A° R >
y .
1@. P R X R
o 3 ¥
~ ’ =
J w < -
g "3 ik s
| g‘. A off &
Ul f 7
p - ~ L L %
> 4
geIx g
0.039 - 0.057
ﬁ 0.057 - 0,072
0.072 - 0.102
0.102 -0.127
0127 -0.171
0.171-0321
s - 0.321-0.629
5. AT 5. v
—— 3.499 - 8.077

Rys. 5.11 Sptyw powierzchniowy — wartosci srednie roczne w wybranych latach dla modelu SSP2-4.5

Ewapotranspiracja najwieksza jest w miesigcach letnich, w miesigcach tych jest tez najbardziej
zréznicowana. Rys. 5.12 przedstawia wartosci Srednie roczne oraz wartosci w miesigcach wiosennych i
letnich.
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2025 - model SSP2-4.5 . 2035 - model SSP2-4.5 2050 - model SSP2-4.5
Srednia roczna Srednia - wiosna (kwiecien-maj) Srednia - lato (lipiec-sierpien)

Evapotansplraca
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Rys. 5.12 Ewapotranspiracja — wartosci srednie i w wybranych miesigcach (rok 2025 model SSP2-4.5)

Woda infiltruje w gtab profilu glebowego przede wszystkim na obszarze wystepowania dobrze
przepuszczalnych gruntéw, duze znaczenie ma réwniez pokrycie terenu — na obszarach zabudowanych
(przede wszystkim tereny przemystowe) jej warto$¢ jest niewielka lub wrecz zerowa. Rys. 5.13
przedstawia rozktad infiltracji (przeptywu przez strefe aeracji) na analizowanym terenie dla wybranych
lat.

2025 - model SSP2-4.5 2035 - model SSP2-4.5 2050 - model SSP2-4.5

Infilracia
L]
o000 |
018 !
I 1030

=045 0
060 i
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. 0.
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Rys. 5.13 Infiltracja — wartosci $rednie roczne w wybranych latach dla modelu SSP2-4.5

Szczegbtowa analize dla petnego okresu modelowania przeprowadzono dla terenu zlewni potoku
Stawka, ktory wybrano jako reprezentatywny dla terenu gminy ze wzgledu na powierzchnie zlewni,
uzytkowanie terenu i wystepujgce gleby. Na ponizszych wykresach po lewej stronie przedstawiono
wartosci Srednie dla poszczegdlnych miesiecy w danym modelu (w latach 2023-2050 oraz 2009-2014),
po prawej natomiast wartosci srednie roczne.
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Rys. 5.14 Elementy cyklu hydrologicznego oraz zawartos¢ wody w glebie — wartosci Srednie dla danych miesiecy
oraz przebieg wartosci srednich rocznych w latach 2023-2050 dla modelu SSP2-4.5

W przypadku modelu SSP2-4.5 rozbieznosci w opadach miedzy poszczegdlnymi latami sg duze i trendy
sg stabo widoczne, natomiast w wynikach modelu SSP5-8.5 mozna wyrazZnie zauwazyc¢ trend wzrostowy
ewapotranspiracji i spadkowy infiltracji i sptywu oraz obnizenie iloSci wody w glebie w miesigcach
letnich.

Na podstawie wynikdéw mozna zauwazy¢, ze w obu modelach sptyw powierzchniowy i infiltracja ponizej
poziomu korzeni wystepujg jedynie w okresie jesieri-wiosna, w pdzniejszych latach tylko wiosng, woda
ta nastepnie przez reszte roku sptywa jako odptyw podziemny. Zwiekszona ewapotranspiracja w
miesigcach letnich nie jest réwnowazona przez opady i woda pobierana jest z gleby. W przypadku zbyt
matej ilosci wody w glebie ewapotranspiracja bedzie oczywiscie nizsza. W poréwnaniu do modelu dla
lat 2009-2014 mozna zauwazy¢, ze roznica miedzy wodg dostarczang i pobierang sg coraz wieksze, a
okresy, kiedy w miesigcach letnich opady nie sg wystarczajace, wydtuzajg sie.

W kolejnych analizowanych latach ilos¢ wody pobieranej z gleby jest coraz wieksza, co wiecej, jej
niedobor uzupetniany jest coraz pdzZniej. Moze to prowadzi¢ do stresu wodnego. Wobec braku
doktadnych danych o glebach (wykorzystano dane z mapy glebowo-rolniczej) nie ograniczano (jedynie
orientacyjnie w granicach wartosci fizycznie mozliwych) ilosci wody mozliwej do magazynowania w
glebie, wartosci przedstawiane na mapach (Rys. 5.15) majg wiec charakter jakosciowy, nie iloSciowy.
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2025 - model SSP5-8.5 2035 - model SSP5-8.5 2050 - model SSP5-8.5

Zavartodé wody w glebia Zaviartoi wody w glebie
i i

Zavartodé wory w glebie
i

I nax

Przephyw min.
[m3js]
0.01-0.05
0.05-0.15
0.15-0.32
= 0.32-0.52
= 0.52-0.69
—0.69 - 0.92
—0.92-1.19
—1.19-1.54
—1.54-29
—229-3.7

Rys. 5.15 Zawartos¢ wody w glebie w miesigcach letnich (model SSP5-8.5) oraz minimalne wartosci przeptywu w
ciekach

Doktadniejszy obraz sytuacji dajg wykresy danego parametru odniesionego do wartosci opadu (Rys.5.16,
Rys. 5.17, Rys. 5.18). Potwierdzajg one trend spadkowy dla sptywu powierzchniowego i infiltracji wod
opadowych oraz wzrostowy ewapotranspiracji. Dla wszystkich tych 3 parametrow trend jest silniejszy w
przypadku modelu SSP5-8.5 niz w przypadku modelu SSP2-4.5.

Sphpioned

AN

A

Rys. 5.16 Stosunek sptywu powierzchniowego do opadu w latach 2023-2050, wartosci Srednie roczne dla modeli
SSP2-4.5 SSP5-8.5

Ewamotranspirad) aooad

LT

LT

Rys. 5.17 Stosunek ewapotranspiracji do opadu w latach 2023-2050, wartosci Srednie roczne dla modeli SSP2-4.5
i SSP5-8.5
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Rys. 5.18 Stosunek infiltracji do opadu w latach 2023-2050, wartosci srednie roczne dla modeli SSP2-4.5 | SSP5-8.5

Erozja gleby przypadku obu modeli jest podobna i wynosi $rednio ok 0.16t/ha i w obu przypadkach ma
tendencje spadkowa.

5.1.3. Presje wdd powierzchniowych oraz istniejagce problemy

Istotnym ogniskiem emisji do $Srodowiska, w tym do wdd powierzchniowych i gruntu w gminie
Kobierzyce sg zaktady przemystowe, ktdrych koncentracja nasilita sie w przeciggu ostatnich dekad na
poétnocy obszaru gminy. Emisje przemystowe pochodzg ze Sciekdw niebedgcych Sciekami bytowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, bedgcymi skutkiem opaddéw atmosferycznych, powstate
w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscig handlowg, przemystowg, sktadowg, transportowg
lub ustugowg, a takze bedgce ich mieszaning ze $ciekamiinnego podmiotu, odprowadzane urzgdzeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu. Charakterystyczny dla tego typu Sciekdw jest ich silnie zréznicowany sktad
chemiczny (Scieki o niskich stezeniach zanieczyszczen takie jak wody chtodnicze oraz $cieki o wysokich
stezeniach w zaleznosci od rodzaju produkgji).

Koncentracja potencjalnych zanieczyszczen w systemie wéd powierzchniowych negatywnie odbija sie
na stanie wod gtéwnej rzeki Slezy, odwadniajacej wiekszy obszar gminy. Nalezy ona do bardziej
zanieczyszczonych rzek w regionie wodnym Srodkowej Odry. Jej wody sg zanieczyszczone
pozanormatywnie przy znacznych wahaniach w ciggu roku. Stan czystosci wod w duzej mierze
uzalezniony jest od ilosci i jakosSci sciekdw zrzucanych w odcinku wyzszym. Szczegdlnie duze ilosci
zanieczyszczen Sleza przejmuje wraz z wodami Matej Slezy, takze zanieczyszczonej ponadnormatywnie.
Zta jakos$¢ waod Slezy jest rezultatem tylko czeéciowego uregulowania gospodarki $ciekowej w jej zlewni.
Szczegélnie silnie rzeka jest obcigzana licznymi zrzutami Sciekdw bytowo-gospodarczych z gospodarstw
wiejskich, miejscowosci nieskanalizowanych i nieobstugiwanych przez oczyszczalnie $ciekéw. Sleza
zanieczyszczana jest takze biogenami, wyptukiwanymi z terendw rolniczych, w tym dostarczanymi przez
odcieki drenarskie. Stan wod Slezy wptywa w pewnym stopniu takze na obnizanie jakosci wdd jej
odbiornika - Odry.

Gospodarka wodno-$ciekowa

Na terenie gminy funkcjonuje kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno-ttocznym. Catkowita
dtugos¢ sieci wynosita na koniec 2020 r. okoto 184 km. Kanalizacja jest wyposazona w 94 pompownie
dciekdw sanitarnych, ktére objete s3 centralnym systemem monitoringu. Scieki komunalne
zagospodarowane sg w gtéwnych 2 zlewniach kanalizacyjnych z odrebng infrastrukturg. System
obstugiwany jest przez Kobierzyckie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kobierzycach.

Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Sciekdw Komunalnych (KPOSK) terenie Kobierzyc
obejmujg dwie aglomeracje:
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e Aglomeracja Wroctaw — $cieki odprowadzane do oczyszczalni sciekdw we Wroctawiu,
e Aglomeracja Kobierzyce — Scieki odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw w Kobierzycach
i Pustkowie Zurawskim.

Obszar nieskanalizowany obejmuje 4 miejscowosci: Tyniec nad Sleza, Pustkéw Wilczkowski, Budziszéw,
Szczepankowice, gdzie inwestycje w zakresie kanalizacji planuje sie w kolejnych latach.

Struktura sieci komunalnej wraz z lokalizacjg pompowni i punktéw zrzutu zostata przedstawiona na
ponizszej mapie.

SIEC KANALIZACYJNA
NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE

Obreby ewidencyjne:
1 - Ractawice Wielkie
2 - Chrzanow

3 - Nowiny
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5 - Zurawice

6 - Pustkow Zurawski
7 - Dobkowice

8 - Damianowice

Domastaw
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-Wierzbica
v by

Magnice

Szczepankowice
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A oczyszczalnia
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przez Zamawiajgcego
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Rys. 5.19 Zasieg kanalizacji sanitarnej w Kobierzycach

50

1d: BB025426-72E5-4AC3-84A4-E749A21F9DC3. Projekt Strona 50



System kanalizacji sanitarnej w gminie Kobierzyce podlega systematycznej intensywnej rozbudowie. Po
zrealizowaniu nowej oczyszczalni $ciekéw, Gmina kontynuuje prace przy zadaniu polegajagcym na
likwidacji oczyszczalni w Pustkowie Zurawskim, z jej przebudowa na przepompownie z przerzutem
Sciekow do oczyszczalni Kobierzyce. Zakoriczenie tych prac ma nastgpi¢ w 2022 r. W latach 2019-2021
wybudowano okoto 36 km sieci grawitacyjnej i 25 km rurociggdéw ttocznych, a takze 28 pompowni
sieciowych w miejscowosciach: Petczyce, Kuklice, Magnice, Ksieginice, Chrzandw, Ractawice, Zerniki,
Krzyzowice, Matuszéw, Nowiny, Baki.

Na obszarze catej gminy zidentyfikowano tgcznie 18 lokalizacji zrzutéw sciekéw. Wszystkie z posiadajg
pozwolenia wodnoprawne.

Kanalizacja deszczowa wystepuje w wiekszosci miejscowosci. Najbardziej rozwinieta sie¢ deszczowa
znajduje sie w pdtnocnych sotectwach m.in. w Bielanach Wroctawskich, Tyncu Matym, Biskupicach
Podgdrnych. Dobrze uzbrojone w kanalizacje deszczowa sg takze miejscowosci: Kobierzyce, Wierzbice,
Domastaw, Ksieginice. Wystepowanie i zasieg odwodnienia terenu nie pokrywa sie z kanalizacjg
sanitarng w poszczegdlnych miejscowosciach Gminy. Na obszarach, gdzie wystepuje wysoki stopien
uszczelnienia terenu, zageszczenie sieci deszczowej jest odpowiednio wieksze, anizeli
w miejscowosciach o charakterze typowo rolniczym i zabudowie rozproszonej.

Zaopatrzenie w wode

Wedtug danych SIGW?* w gminie Kobierzyce — poza kilkoma poborami wdd powierzchniowych z rowéw
melioracyjnych na potrzeby stawdéw oraz cele pozarowe, nie wystepujg inne, podlegajace rejestracji,
ujecia wod powierzchniowych, w szczegdlnosci stuzgce celom bytowym i zaopatrywania w wode do
spozycia. Kobierzyckie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., swiadczgce - w ramach
zadan witasnych gminy - ustugi wodociggowe, bazuje na zasobach wdd podziemnych z wtasnych ujeé
oraz zasoby wodne, udostepnione z sieci wodociggowej m. Wroctawia. Poza systemem gminnych
wodociggdw odbywa sie zasilanie w wode pdtnocnej czesci gminy — Bielan Wroctawskich oraz strefy
przemystowej w Biskupicach Podgdrnych.

Zapotrzebowanie na wode

Perspektywiczny bilans zapotrzebowania na wode w Gminie Kobierzyce opracowany przez Dziat
Techniczny KPWiK Sp. z 0.0. w 2021r., obejmuje prognoze zapotrzebowania na wode opracowang na
podstawie danych o zwiekszeniu zapotrzebowania na wode do 2018r., z perspektywa do roku 2025.
Sprzedaz wody wskazuje na dynamiczny wzrost na przestrzeni ostatnich lat. Sredniodobowa sprzedaz
wody w 2018 r. byta na poziomie ok. 12 tys. m3/d. Odnotowany wzrost zapotrzebowania na wode
w latach 2018 - 2021 wynidst ok 4,3 tys. m* w ujeciu dobowym, co odpowiada prawie 38% przyrostowi.
Zakup wody z MPWiK utrzymuje sie na poziomie przekraczajgcym 10 000 m3/d. Biorac pod uwage
ograniczong podaz wody po stronie MPWiK oraz kwestie stabilnosci dostaw wody - przy obecnej
infrastrukturze podana wielkos¢ jest poziomem maksymalnym mozliwym. Potencjat wydajnosci ujec
nalezgcych do KPWiK szacowany jest aktualnie na poziomie ok. 7 tys. m3/d. Zwiekszanie dostaw wody
do sieci przez KPWiK, z uwagi na ograniczone zasoby wod podziemnych, moze by¢ aktualnie realizowane
jedynie poprzez zakup wody od MPWiK Wroctaw, co powaznie limituje bezpieczenstwo zaopatrzenia
w wode.

Whnioski z opracowanej prognozy wskazujg na realne zagrozenie braku wody dla dalszego rozwoju Gminy
po roku 2025. W okresie najblizszej perspektywy istnieje brak mozliwosci zwiekszenia dostaw wody,

24 System Informacyjny Gospodarowania Wodami, prowadzony przez RZGW we Wroctawiu
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stajgc sie realng barierg rozwoju w obszarze przemystu oraz budownictwa mieszkaniowego. Deficyt
wody bedzie rowniez czynnikiem ograniczajgcym rozwdj produkcji roslinnej i zwierzecej.

5.1.4. Stan wdd powierzchniowych

Zgodnie z aktualnym Planem Gospodarowania Wodami obowigzujgcym na obszarze dorzecza Odry?, na
terenie gminy Kobierzyce przeptywa 8 ciekow, wyrdznionych jako jednolite czesci wéd rzecznych (jewp):

e Barnica o kodzie RW6000091346749,

e C(Cieniawa o kodzie RW6000091336329,

e (Czarna Stawka o kodzie RW6000091336589,

e Domastawka o kodzie RW600009133674,

e Gnita 0 kodzie RW6000091346769,

e Kasina o kodzie RW600009133689,

e Stawka o kodzie RW6000091336569,

e Sleza od Ksieginki do ujécia o kodzie RW60001113369.

% Jeszcze nieopublikowany 1laPGW
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Legenda
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dla obszaru dorzecza Odry ujscia

Rys. 5.20 Granice zlewni jednolitych czesci wéd powierzchniowych na obszarze Gminy Kobierzyce.

Z analizy stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, przeprowadzonej w oparciu o najnowsze dane
GIOS?*, wynika, iz zadna z jcwp na terenie gminy Kobierzyce nie byta w 2020 roku monitorowana.
Pomimo to z danych za 2014 — 2019 wynika, iz w 7 na 9 czesci wdd stan jest zty, czego przyczyng sg

26 https://www.gios.gov.pl/pl/ (dostep: 20.03.2022)
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presje postepujgcej urbanizacji: odprowadzanie wéd opadowych, sciekdw przemystowych i Sciekow
bytowych i komunalnych, lub presje rolnicze, prowadzace do eutrofizacji w wyniku nawozenia.
Dla dwdch pozostatych jewp klasyfikacja nie byta mozliwa z braku danych biologicznych.

5.1.5. Whnioski i rekomendacje

Gmina charakteryzuje sie wyraznym zrdznicowaniem stopnia rozwoju infrastruktury pomiedzy czescig
potudniowg, o charakterze rolniczym a pdtnocng — przemystowo-ustugowa.

Ustugi w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzanie $ciekdéw w poétnocnej czesci Gminy s3
realizowane dzieki potgczeniu z infrastrukturg miejska Wroctawia. Zaleznos¢ w tym wzgledzie od
funkcjonowania i problemdéw wystepujagcych w aglomeracji wroctawskiej ogranicza i utrudnia
dziatalno$¢ oraz decyzyjnos¢ Gminy w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z przepisdw o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw.

Wzrost zapotrzebowania na wode zwigzany z intensywnym rozwojem przemystu jest jednym z gtéwnych
problemow, ktéry poza wzgledami technicznymi jest silnie zalezny od czynnikdw i presji zwigzanych ze
zmianami klimatu.

Zagospodarowanie gminy jest niekorzystne z punktu widzenia gospodarowania wodami opadowymi.
W potnocnej czesci charakterystyczne jest bardzo wysokie uszczelnienie powierzchni terenu,
zaburzajgce naturalny bilans wodny. Istniejgce odbiorniki wod nie majg warunkéw bezposredniego
odbioru wéd opadowych i roztopowych z terendw zagospodarowanych. Stosowane rozwigzania retencji
wod opadowych opierajg sie gtdwnie na opdznieniu sptywu, z ograniczeniem infiltracji wody do gruntu.
Powoduje to wystepowanie istotnych presji zwigzanych z:

e intensywnym sptywem w czasie opadow, przekraczajgcym mozliwosci hydrauliczne odbiornikéw
waod,
e wystepowaniem lokalnych podtopien,

® przesuszaniem gruntu i obnizeniem poziomu woéd gruntowych.

Intensywne rolnictwo oraz urbanizacje terendéw charakteryzujg specyficzne zanieczyszczenia
odprowadzane wraz ze sptywem wod opadowych. Istotne dla stanu wdd jest obcigzenie substancjami
biogennymi pochodzgcymi z rolnictwa.

Gmina posiada rozlegty system melioracji, ktéry powstat kiedy charakter uzytkowania gruntéw byt
typowo rolniczy. Obecne zmiany zwigzane z uszczelnianiem nawierzchni przeznaczonych na funkcje
przemystowg, a takze bardziej intensywnym uzytkowaniem uzytkéw rolnych — powodujg, iz nie
modernizowany uktad melioracyjny nie spetnia swojej funkcji odwadniajgco-retencyjne;.

System kanalizacji sanitarnej w gminie Kobierzyce podlega systematycznej intensywnej rozbudowie i po
zlikwidowaniu oczyszczalni w Pustkowie Zurawskim, bedzie stanowié¢ zwarty uktad sieci. Mimo
poczynionych naktadéw na skanalizowanie Gminy, uktad zabudowy w Kobierzycach uniemozliwia dalsze
istotne zwiekszenie stopnia skanalizowania. W catej gminie ok. 30% mieszkancow korzysta
z indywidualnych rozwigzan zagospodarowania Sciekéw.

Charakter Gminy powoduje, iz struktura sieci oparta jest na przerzucie $ciekdw za pomocg pompowni
sieciowych. Rozwigzanie to jest funkcjonalnie wymagajace dla eksploatatora sieci oraz powoduje
typowe dla tego rodzaju obiektéw trudnosci eksploatacyjne. Uzytkowanie obiektéw infrastruktury
sieciowe] jest dodatkowo narazone na zagrozenia powodowane przez ekstremalne czynniki pogodowe,
zwigzane z awaryjnymi witgczeniami, zalaniami oraz innymi uszkodzeniami ciggtosci pracy.
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Rekomendacje:

1. Podjecie dziatan w zakresie zapewnienia bezpieczeristwa funkcjonowania i zaopatrzenia w wode na
terenie catej gminy, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na potencjalne ograniczenia w dostawie
wody ze strony m. Wroctawia.

2. Podejmowanie dziatarh w zakresie zmian dokumentéw planistycznych oraz promowanie rozwigzan
majgcych na celu retencje wéd opadowych i stosowanie na odwadnianych gruntach rozwigzan
ograniczajgcych sptyw zanieczyszczen do wad.

3. Podejmowanie dziatat obejmujgcych planowanie, realizacje i wspieranie inwestycji majacych na celu
retencje i poprawe bilansu waéd, a takze odzysk wody ze $ciekdw i wéd opadowych na cele rolne
i przemystowe.

4. Prowadzenie dziatan w kierunku nadzoru, kontroli oraz dziatarh promocyjnych w zakresie prawidtowej
eksploatacji przez mieszkancéw indywidualnych rozwigzan gospodarowania $ciekami oraz
indywidualnych uje¢ waod.

5. Wprowadzanie w dokumentach planistycznych zapiséw ograniczajgcych presje na wody wynikajgce
z intensywnego rolnictwa i przemystu, a takze weryfikacje dokumentéw pod katem wzmacniania
odpornosci na czynniki klimatyczne.

5.2. Wody podziemne

Gmina Kobierzyce znajduje sie w granicach dwdch duzych jednostek geologiczno-strukturalnych: bloku
przedsudeckiego i monokliny przedsudeckiej, rozdzielonych strefg uskokéw sSrodkowej Odry). Obie
struktury, zbudowane sg ze starszych skat podtoza, na ktérych zalegajg migzsze utwory neogenu
i czwartorzedu?’.

5.3. Problematyka zasobdw wodnych i ich rozdysponowania

5.3.1. Charakterystyka hydrogeologiczna uje¢ wdd podziemnych, zlokalizowanych
w granicach Gminy Kobierzyce

Gmina Kobierzyce posiada 7 komunalnych uje¢ wéd podziemnych oraz 3 ujecia przemystowe. Ujecia
komunalne zlokalizowane sg w: Biskupicach Podgdrnych, Tyncu Matym, Krzyzowicach, Ksieginicach,
Kobierzycach, Wierzbicach (SUW Cieszyce) oraz TyAcu nad Sleza. Woda wykorzystywana jest w gtéwne;j
mierze do celdw socjalno-bytowych.

Ujecia przemystowe to ujecie w Wierzbicach, eksploatowane na potrzeby firmy Leoni Kabel Polska
Sp. z 0.0., ujecie w Slezy - eksploatujgce wody przez firme Sunbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy S.j.
oraz ujecie w Bielanach Wroctawskich - eksploatowane przez Centrum Rekreacyjne z ptywalnia.

5.3.2. Oszacowanie wielkosci zasobdow dyspozycyjnych (i odnawialnych) w granicach
Gminy Kobierzyce
Gmina Kobierzyce zlokalizowana jest w rejonie niecki wroctawskiej, dla ktérej Przedsiebiorstwo

Geologiczne we Wroctawiu ,Proxima” Spdétka Akcyjna sporzadzita w 1996 r. ,Dokumentacje
hydrogeologiczng zasobow wdd podziemnych w utworach czwartorzedowych, trzeciorzedowych

27 7elazniewicz A., Aleksandrowski P., Buta Z., Karnikowski P. H., Konon A., Oszczypko N., Slaczka A., Zaba J., Zytko
K., Regionalizacja tektoniczna Polski, Wroctaw 2011
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i rejonu niecki wroctawskiej (Il etap) z uwzglednieniem GZWP”?. Zgodnie z dokumentacjg, w rejonie
niecki wroctawskiej uzytkowe poziomy wodonosne zwigzane sg z utworami czwartorzedowymi,
paleogensko-neogenskimi oraz triasowymi (wapie muszlowy). Gmina Kobierzyce zlokalizowana jest
w obrebie dwdéch jednostek bilansowych: W-VIII-A Sleza (81,96% powierzchni gminy) oraz W-VIII-D
Bystrzyca (18,04% powierzchni gminy).

Zasoby odnawialne rejonu wodnogospodarczego W-VIII-A Sleza wynosza 166 752 m3/d, w tym:

e 7 czwartorzedowego pietra wodonos$nego — 158 611 m3/d, przy module zasobéw odnawialnych
165 m3/d/km2,

e 7 neogenskiego pietra wodonos$nego — 8 141 m3/d, przy module zasobdéw odnawialnych 15,1
m3/d/km?2.

Zasoby odnawialne rejonu wodnogospodarczego W-VIII-D Bystrzyca wynoszg 146 362 m3/d, w tym:

e 7 czwartorzedowego pietra wodonosnego — 128 357 m3/d, przy module zasobdéw odnawialnych
191 m3/d/kmz2,

e 7 neogenskiego pietra wodonosnego — 18 005 m3/d, przy module zasobdéw odnawialnych 32,5
m3/d/km?2.

Uwzgledniajac powierzchnie gminy Kobierzyce, ktéra wynosi 149,065 km? oraz modut zasobdw
odnawialnych, obliczono zasoby odnawialne w granicach gminy Kobierzyce nalezgcej do rejonu
wodnogospodarczego W-VIII-A Sleza. Powierzchnia gminy, ktdra znajduje sie w granicach tego rejonu
gospodarczego wynosi 122,168 km?, a wiec zasoby odnawialne wynosza:

e 20157,72 m3/d dla pietra czwartorzedowego,
e 1844,737 m3/d dla pietra neogeriskiego.

Uwzgledniajac powierzchnie gminy Kobierzyce, ktéra wynosi 149,065 km? oraz modut zasobdw
odnawialnych, obliczono zasoby odnawialne w granicach gminy Kobierzyce nalezgcej do rejonu
wodnogospodarczego W-VIII-D Bystrzyca. Powierzchnia gminy, ktdra znajduje sie w granicach tego
rejonu gospodarczego wynosi 26,897 km?, a wiec zasoby odnawialne wynosza:

e 5137,327 m3/d dla pietra czwartorzedowego,
e 874,152 m3/d dla pietra neogeriskiego.

Uwzgledniajac powierzchnie gminy Kobierzyce, ktéra wynosi 149,065 km? oraz modut zasobdéw
odnawialnych obliczono zasoby odnawialne w granicach gminy Kobierzyce, ktére wynosza:

e 25295,047 m3/d dla pietra czwartorzedowego,
e 2718,889 m3/d dla pietra neogeriskiego.

Zasoby dyspozycyjne rejonu wodnogospodarczego W-VIII-A Sleza wynosza 62 287 m3/d, w tym:

e 7 czwartorzedowego pietra wodonosnego — 54 451 m3/d, przy module zasobdw dyspozycyjnych
84,10 m3/d/km?,

2 Krawczyk J., Borowiec A., Jedrusiak M., Kied¢ D., Nowak A., Kuzynkéw H., Dokumentacja hydrogeologiczna
zasobow wod podziemnych w utworach czwartorzedowych, trzeciorzedowych i triasowych rejonu niecki
wroctawskiej. (Il etap) z uwzglednieniem GZWP, Wroctaw 1996
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z neogenskiego pietra wodono$nego — 7 836 m3/d, przy module zasobdw dyspozycyjnych
14,50 m3/d/km?.

Zasoby dyspozycyjne rejonu wodnogospodarczego W-VIII-D Bystrzyca wynoszg 67 729 m3/d, w tym:

e 7 czwartorzedowego pietra wodono$nego — 49 724 m3/d, przy module zasobdw dyspozycyjnych
95,30 m3/d/km?,

e 7 neogenskiego pietra wodonosnego — 18 005 m3/d, przy module zasobdéw dyspozycyjnych
32,50 m3/d/km?.

Uwzgledniajac powierzchnie gminy Kobierzyce, ktéra wynosi 149,065 km? oraz modut zasobdw
dyspozycyjnych, obliczono zasoby dyspozycyjne w granicach gminy Kobierzyce, nalezgcej do rejonu
wodnogospodarczego W-VIII-A Sleza. Powierzchnia gminy, ktéra znajduje sie w granicach tego rejonu
gospodarczego wynosi 122,168 km?, a wiec zasoby dyspozycyjne wynosza:

e 10274,329 m?/d dla pietra czwartorzedowego,
e 1771,436 m3/d dla pietra neogenskiego.

Uwzgledniajac powierzchnie gminy Kobierzyce, ktéra wynosi 149,065 km? oraz modut zasobdw
dyspozycyjnych, obliczono zasoby dyspozycyjne w granicach gminy Kobierzyce nalezacej do rejonu
wodnogospodarczego W-VIII-D Bystrzyca. Powierzchnia gminy, ktéra znajduje sie w granicach tego
rejonu gospodarczego wynosi 26,897 km?, a wiec zasoby dyspozycyjne wynosza:

e 2563,284 m3/d dla pietra czwartorzedowego,
e 874,152 m3/d dla pietra neogenskiego.

Suma zasobdw dyspozycyjnych pietra czwartorzedowego dla rejondw VIIA i VIIID w gminie Kobierzyce
WYynosi:

10 274,329 m*/d + 2 563,284 m*/d = 12 837,613 m*/d

Suma zasobow dyspozycyjnych pietra neogenskiego dla rejonéw VIIIA i VIIID w gminie Kobierzyce
WYNosi:

1771,436 m*/d + 874,152 m*/d = 2 645,588 m*/d

Ponadto, na obszarze niecki wroctawskiej wystepuje triasowy poziom wodonosny, ktérego zasoby
dyspozycyjne zgodnie z dokumentacja?® wynosza — 4 371 m3/d, przy module 3,1 m3/d/km?.

Zgodnie z definicja zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej*° zasoby dyspozycyjne to ilo$é
woéd  podziemnych mozliwa do pobrania zobszaru bilansowego w okreslonych warunkach
Srodowiskowych i hydrogeologicznych, bez wskazywania szczegétowe] lokalizacji i warunkow
techniczno-ekonomicznych ujmowania wod. Uwzgledniajac te definicje, obliczona wielkos$é zasobow
dyspozycyjnych dla pietra neogenskiego jest dyskusyjna. Z obliczen zasobdéw dyspozycyjnych,
przedstawionych powyzej, wynika, ze w granicach gminy Kobierzyce wynoszg one szacunkowo

2 |bidem
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2 654,588 m3/d. Wielko$¢ waznych zatwierdzonych zasobdéw eksploatacyjnych w granicach gminy
Kobierzyce wynosi 13 920 m3/d i jest to warto$¢ przewyzszajgca wielko$¢ zasobdw dyspozycyjnych
ponad pieciokrotnie. Réwniez wielkos¢ poboru rzeczywistego z 7 uje¢ komunalnych, ktéra wynosi
7134,4 m3/d oraz wartosci poboréw, zatwierdzonych w pozwoleniach wodnoprawnych - 10992,5 m3/d,
przekraczajg ilos¢ zasobow dyspozycyjnych. W zwigzku z tym, ze wielko$¢ poboru od kilku lat ksztattuje
sie na zblizonym poziomie, a ujecia pracuja prawidtowo, wydaje sie, ze wielko$¢ zasobdéw
dyspozycyjnych jest niedoszacowana.

5.4. Stan wéd podziemnych

5.4.1. Charakterystyka stanu jakoSciowego

Jakos¢ wod pierwszego poziomu wodonos$nego nie bedacego uzytkowym poziomem wodonosnym
w utworach czwartorzedowych, lokalnie poziomu czwartorzedowo-neogenskiego w rejonie Biskupic
Podgdrnych i Tyrica Matego, zostata przebadana przy realizacji MhP PPW WJ w skali 1:50 000 w latach
2007-2010% 32, Analizy fizyko-chemiczne wykonano wowczas dla 12 punktdw dokumentacyjnych. Wody
pierwszego poziomu wodonos$nego charakteryzujg sie przewodnictwem elektorolitycznym waod
o wartos$ciach od 111 do 2260 uS/cm. Najwyzszg wartos$é zarejestrowano w Pustkowie Wilczkowskim.
Odczyn ph oznaczonych wéd jest zblizony do obojetnego, miesci sie w przedziale od 6,54 do 7,8.

Stezenia azotyndéw w oprébkowanych wodach pierwszego poziomu wodonosnego mieszczg sie
w przedziale od ponizej 0,01 (granica oznaczalnosci) do 1,87 mg NO,/dm3. Najwyzsza wartos$¢ azotynow,
powyzej dopuszczalnej wartosci granicznej (0,5 mg NO,/dm3) stwierdzono w wodach pierwszego
poziomu wodono$nego w miejscowosci Pustkdw Zurawski.

Stezenie azotandw w oznaczonych prébkach wody jest wysokie i miesci sie w przedziale od 0,4 do 403,5
mg NOs/dm3. Wysokie stezenia azotandw, przekraczajace warto$¢ graniczng 50 mg NOs/dm?3,
odnotowano w miejscowosciach: Zerniki Mate - 61,8 mg NOs/dm?3, Tyniec nad Sleza — 80,1 mg NOs/dm?,
Pustkéw Zurawski — 117,5 mg NOs/dm?3 i 147,6 mg NOs/dm?3, Szczepankowice — 72,5 mgNOs/dm?3,
Jaszowice — 54,0 mgNOs/dm3. Ekstremalnie wysokie stezenia azotandw — 403,5 mgNOs/dm3,
stwierdzono w Pustkowie Wilczkowskim, w studni zlokalizowanej przy budynku nieczynnej stacji PKP.
Tak wysoka zawartos$¢ azotandw w wodzie najprawdopodobniej zwigzana jest z migracjg zanieczyszczen
z nieszczelnego szamba, znajdujgcego sie w bliskim sgsiedztwie badanej studni.

Zawartos$¢ jonu amonowego miesci sie w przedziale od ponizej 0,05 (granica oznaczalnosci) do
1,42 mg NHa/dm?3.

Stezenie siarczandw w oznaczonych prébkach wody jest zmienne i wynosi od 32,8 do 292,5 mg SO4/dm?3.
Wysokie stezenia siarczandw (powyzej wartosci granicznej — 250 mg SO./dm3) odnotowano
w miejscowosciach: Pustkdw Wilczkowski - 292,5 mg SO4/dm3, Magnice 254,0 mg SO4/dm?3, Pustkdow
Wilczkowski — 158,6 mg SO4/dm? i Pustkéw Zurawski — 158,2 mg SO4/dm?.

31Serafin R., Krawczyk A., Chudzik L., Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 Pierwszy Poziom
Wodonosny. Wrazliwos¢ i Jakosé, ark. Wroctaw (764), Warszawa 2010

32 Chudzik L., Krawczyk A., Lichtarski G., Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 Pierwszy Poziom
Wodonosny. Wrazliwosé i Jakosé, ark. Jordandw Slgski (800), Warszawa 2010
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Stezenie chlorkéw w oprébowanych wodach wynosi od 9,0 do 316,7 mg Cl/dm?. Dopuszczalna warto$é
graniczna — 250 mg Cl/dm? zostata przekroczona w Pustkowie Wilczkowskim —316,7 mg Cl/dm?3.

Wody pietra paleogensko-neogenskiego s typu wielojonowego. Dominuje typ hydrochemiczny HCO3-
Ca-Mg (wg klasyfikacji Szczukariewa - Priktonskiego).

Jakos¢ wdéd paleogensko-neogeniskiego pietra uzytkowego okreslono na podstawie danych z MhP
w skali 1:50 000, arkusze: Leénica®*, Wroctaw®, Jordandw Slaski*®. Wykonane analizy wody wykazaty
w wiekszosci studni ponadnormatywne ilosci zelaza i manganu. Zawartosci zelaza przewaznie wahajg
sie w granicach 0,3+3,0 mg Fe/dm?3, jedynie w pojedynczych przypadkach znacznie przekraczajg granice
tego przedziatu (Magnice 4,7 mg Fe/dm?, Pustkdw Zurawski nawet 8,8 mg Fe/dm?). Srednie zawartosci
manganu osiggajg wartosci do 0,3 mg Mn/dm?3. Najwieksze przekroczenia normy zarejestrowano
w Kuklicach 1,22 mg Mn/dm?, Rolantowicach 6,0 mgMn/dm?, a w Cieszycach nawet 11,2 mgMn/dm?3.
W jednym przypadku stwierdzono obecno$é¢ azotynéw w ilosci 0,6 mg NO,/dm? (Cieszyce). Ponadto
w Rolantowicach i Pustkowie Zurawskim wykryto obecnoé¢ amoniaku (odpowiednio 0,64 i 0,8 mg
NH./dm3), a w Kuklicach siarczanéw - 241,0 mg SOs/dm3). W Kuklicach réwniez podwyzszona byta
wartoé¢ suchej pozostatosci - 1212 mg/dm?3). Pozostate wskazniki mieszczg sie w granicach norm dla
wad pitnych.

Wyniki analiz chemicznych wykonanych w latach 1988-2018, zawarte w opracowaniach Analiz ryzyka
dla poszczegdinych komunalnych ujeé¢ wod podziemnych® nie wykazujg wiekszych zmiennosci sktadu
chemicznego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi®® przekroczone zostaty stezenia jondw zelaza i manganu:

e W analizach wody z ujecia w Biskupicach Podgdrnych wartosci jondw zelaza miescity sie
w przedziale od 0,53 do 1,71 mg Fe/dm3, a jondw manganu od 0,1 do 0,2 mg Mn/dm?3.
Dopuszczalne wartosci dla tych pierwiastkow, ktére wynoszg odpowiednio: dla zelaza - 0,2 mg
Fe/dm?3 i dla manganu — 0,05 mg Mn/dm? zostaty przekroczone we wszystkich analizowanych
probkach wody. Dodatkowo analizy archiwalne z roku 1999 wskazujg na przekroczenia wartosci
barwy, ktéra wynosita 27 mg Pt/dm?3, przy wartosci akceptowalnej przez konsumentéw - 15 mg
Pt/dm3. W niemalze wszystkich analizowanych prébkach przekroczona byta réwniez metnosé,
ktdra miesci sie w przedziale od 1 do10,7 NTU (warto$¢ graniczna wynosi <1 NTU). Wyniki analiz
pozostatych parametrow uwzglednionych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi®®, nie wykazaty
przekroczen wartosci granicznych.

34 Kietczawa J., Mroczkowska B., Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami, ark. Lesnica
(763), Warszawa 1997

35 7uk U., Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami, ark. Wroctaw (764), Warszawa
2000

36 Czerski M., Klonowski M., Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami, ark. Jordanéw
Slgski (800), Warszawa 1998

37 Wozniak M., Zerebiec-Chmielewska A., Kurkiewicz M., Nowakowska M., Sierpifski D., Nowak A., Analiza ryzyka.
Komunalne ujecie wod podziemnych z utwordéw neogeriskich w Biskupicach Podgdrnych, Poznan 2019
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e W analizach wody z ujecia w Tyricu Matym wartosci jonow zelaza miescity sie w przedziale od 1,0
do ponad 2 mg Fe/dm3, a jonéw manganu od 0,09 do 0,25 mg Mn/dm3. We wszystkich
analizowanych probkach wody przekroczone zostaty dopuszczalne wartosci dla tych
pierwiastkdw, ktére wynosza odpowiednio: dla zelaza - 0,2 mg Fe/dm? i dla manganu — 0,05 mg
Mn/dm?. Dodatkowo w probce wody pobranej z obecnie juz z zlikwidowanej studni nr Il
stwierdzono przekroczenie wartosci granicznych dla barwy, ktéra wynosita 20 mg Pt/dm?
(warto$¢ graniczna 15 mg Pt/dm?®) oraz okreslono zapach jako bardzo staby specyficzny
(z1s(H2S). W 2015 roku jednorazowo stwierdzono przekroczenie wartosci dla metnosci
w wysokosci 8,37 NTU (norma >1 NTU). Wyniki analiz pozostatych parametréw uwzglednionych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia?’, nie wykazaty przekroczen wartosci granicznych.

e W analizach wody z ujecia w Krzyzowicach wartosci jonow zelaza miescity sie w przedziale od 0,3
do 2,61 mg Fe/dm?3, a jondw manganu od 0,005 do 0,31 mg Mn/dm?3. W niemalze wszystkich
analizowanych probkach wody przekroczone zostaty dopuszczalne wartosci dla tych
pierwiastkdw, ktére wynoszg odpowiednio: dla zelaza - 0,2 mg Fe/dm? i dla manganu —
0,05 mg Mn/dm3. Dodatkowo analizy z 2006 roku wykazaty obecno$¢ jonu amonowego
w wysokosci 0,65 mg NHs/dm? (wartosé graniczna dla tego parametru wynosi 0,5 NH4/dm?) oraz
azotyndw w wysokosci 3,85 mg NO,/dm?® (warto$¢ graniczna dla azotyndw wynosi 0,5 mg
NO,/dm3). W 2015 roku jednorazowo stwierdzono przekroczenie wartoéci dla metnosci
w wysokosci 1,42 NTU (norma <1 NTU). Wyniki analiz pozostatych parametréw uwzglednionych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia*!, nie wykazaty przekroczen wartosci granicznych.

e W analizach wody z ujecia w Ksieginicach wartosci jonéw zelaza mieScity sie w przedziale od 0,4
do ponad 2,04 mg Fe/dm3, a jonéw manganu od 0,06 do 0,2 mg Mn/dm3. We wszystkich
analizowanych probkach wody przekroczone zostaty dopuszczalne wartosci dla tych
pierwiastkdéw, ktore wynosza odpowiednio: dla zelaza - 0,2 mg Fe/dm?® i dla manganu —
0,05 mg Mn/dm3. Dodatkowo analizy archiwalne z roku 1994, z okresu budowy studni, wskazujg
na przekroczenia wartosci barwy, ktéra wynosita 180 mg Pt/dm?3, przy wartosci akceptowalnej
przez konsumentéow - 15 mg Pt/dm®. W 3 probkach stwierdzono przekroczenie wartosci
granicznej dla metnosci, ktéra wynosi 1 NTU. Maksymalna oznaczona wartos¢ tego parametru
wynosita 5 NTU. W 2017 w wodzie surowej pobranej na SUW stwierdzono obecno$¢ azotynéw
w wysokosci 8 mg NO,/dm?3. Warto$¢ graniczna dla tego zwigzku wynosi 0,5 mgNO,/ dm3. Wyniki
analiz pozostatych parametréw uwzglednionych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia®?, nie
wykazaty przekroczen wartosci granicznych z ww. Rozporzadzenia w zadnej z probek.

e W analizach wody z ujecia w Kobierzycach wartosci jonéw zelaza miescity sie w przedziale od 0,06
do 2,69 mg Fe/dm?, a jondw manganu od 0,004 do 0,396 mg Mn/dm?®. W niemalze wszystkich
analizowanych probkach wody przekroczone zostaty dopuszczalne wartosci dla tych
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pierwiastkdw, ktdre wynoszg odpowiednio: dla zelaza - 0,2 mg Fe/dm? i dla manganu — 0,05 mg
Mn/dm3. W 2013 roku jednorazowo stwierdzono przekroczenie wartoéci dla metnosci
w wysokosci 1,8 NTU (norma >1 NTU). Dodatkowo analizy z 2014 i 2018 roku wykazaty
ponadnormatywng warto$¢ twardosci ogdlnej w wysokosci 518 i 549 mg CaCOs/dm? (warto$é
graniczna dla tego parametru wynosi 500 mg CaCOs/dm3.) Wyniki analiz pozostatych
parametréw uwzglednionych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia®, nie wykazaty przekroczen
wartosci granicznych.

e W analizach wody z ujecia w Wierzbicach (SUW Cieszyce) wartosci jondw zelaza miescity sie
w przedziale od 0,5 do 3,035 mg Fe/dms, a jondw manganu od 0,2 do 0,322 mg Mn/dm?3. We
wszystkich analizowanych prébkach wody przekroczone zostaty dopuszczalne wartosci dla tych
pierwiastkow, ktére wynoszg odpowiednio: dla zelaza - 0,2 mg Fe/dm? i dla manganu — 0,05 mg
Mn/dm3. Dodatkowo analizy archiwalne z roku 1988, z okresu budowy studni, wskazujg na
przekroczenia warto$ci barwy, ktéra wynosita 40 mg Pt/dm?3, przy wartosci akceptowalnej przez
konsumentéw - 15 mg Pt/dm3. Wyniki analiz pozostatych parametrow uwzglednionych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia**, nie wykazaty przekroczen wartosci granicznych.

e W analizach wody z ujecia w Tyricu nad Slezg wartosci jondw zelaza miescity sie w przedziale od
0,02 do 16,0 mg Fe/dm3, a jonéw manganu od 0,104 do 0,18 mg Mn/dm3. W wiekszosci
analizowanych probek wody przekroczone zostaty dopuszczalne wartosci dla tych pierwiastkéw,
ktére wynoszg odpowiednio: dla zelaza - 0,2 mg Fe/dm? i dla manganu — 0,05 mg Mn/dm3.
W 3 prébkach wody, na 6 badanych, przekroczona zostata wartos¢ graniczna dla jonu
amonowego. Stezenia tego parametru ksztattowaty sie w przedziale od <0,05 mg NH4/dm? do
0,63 mg NHs/dm3, przy wartosci granicznej 0,5 mg NHs/dm3. Wyniki analiz pozostatych
parametréw uwzglednionych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia®, nie wykazaty przekroczen
wartosci granicznych.

Po uwzglednieniu wartosci granicznych wskaznikéw jakosci wody w klasach przedstawionych
w ww. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej, wody podziemne
przypowierzchniowego czwartorzedowego poziomu wodonosnego charakteryzujg sie ztym stanem
chemicznym. Zasadniczo zaliczy¢ je mozina do V klasy jakosci przede wszystkim ze wzgledu na
podwyzszone stezenia azotyndw i azotandw.

Wody podziemne, pobrane z poszczegdlnych komunalnych uje¢ wéd podziemnych w gminie Kobierzyce,
eksploatujgce poziom paleogensko-neogeniski, charakteryzujg sie dobrym stanem chemicznym. Zaliczy¢
je mozna do Il oraz Ill klasy jakosci ze wzgledu na utrzymujace sie podwyzszone stezenia jondw zelaza
i manganu, a takze podwyzszone stezenia jondw wapnia w wodzie pobranej z uje¢ w Wierzbicach oraz
Tyhcu nad Sleza i podwyzszone stezenia fosforanéw w wodzie w Ksieginicach. Generalnie wody te s3
zadowalajacej jakosci, a podwyzszone stezenia wskaznikow fizykochemicznych zostaty spowodowane,
przede wszystkim, naturalnymi procesami zachodzacymi w przyrodzie. Zasadniczo mozna stwierdzi¢, ze
ujmowana woda cechuje sie stabilnym sktadem jakosciowym i nie obserwuje sie tendencji do
pogarszania sie jakosci wody. Rowniez analizy archiwalne wykonane podczas realizacji MhP w skali 1:50
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000 wskazujg na generalnie dobry stan chemiczny wod pietra paleogenisko-neogenskiego. Jedynie
w pojedynczych probkach wody stwierdzono ponadnormatywne stezenie jondw Zelaza, manganu
i azotyndw wynoszace > 5 mg Fe/dm?3, 0,4 mgMn/dm?i 5 mg NO,/dm? nakazujace zaklasyfikowac¢ wody
analizowanego poziomu wodonosnego do IV lub V klasy jakosci wéd podziemnych.

Charakterystyka zmian stanu ilo$ciowego wéd podziemnych

Na terenie gminy Kobierzyce nie sg prowadzone obserwacje stanu zwierciadta wod podziemnych. Aby
okresli¢ stan retencji wod podziemnych w okresie 2015 - 2020 wykorzystano dane z monitoringu waéd
podziemnych prowadzonego przez Panstwowa Stuzbe Hydrogeologiczng (PIG—PIB). Do analizy
wytypowano posterunek nr11/1859/1, znajdujacy sie w miejscowosci Rdzana, w gminie Udanin.

Otwér o nr 11/1859/1 ujmuje poziom woéd czwartorzedowych o zwierciadle nieznacznie napietym,
nawierconym na gtebokosci 2,5 m p.p.t. i ustabilizowanym na 1,95 m p.p.t. Jest to poziom czesto
ujmowany studniami gospodarskimi. Monitoring prowadzony jest w nim od 2015 r. Wahania lustra wody

od poczatku obserwacji wykazujg duzg regularnos¢ sezonowg, osiggajagc minimalng gtebokosé
(w m p.p.t) od kwietnia do maja, a maksymalng — od konica sierpnia do poczatku pazdziernika (Rys. 5.21).

Punkt badawczy - 11/1859/1
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2016 2017 2018 2019 2020
Srednia arytmetyczna: 1.22 Amplituda: 1.22
Maksymalna wartoséé: 1.66 Odchylenie standardowe: 0.17
Minimalna wartosé: 0.44 Mediana: 1.23
Moda: 1.33

Rys. 5.21 Wykres wahari zwierciadta wdd podziemnych w punkcie SOBWP nr 11/1859/1 w Rdézanej w wieloleciu
2015-2020

W rozpatrywanym wieloleciu (2015 — 2020) $rednie potozenie zwierciadta w analizowanym otworze
ksztattowato sie na poziomie 1,22 m p.p.t. Najnizszy stan — wynoszacy 1,66 m p.p.t. — zanotowano
w pazdzierniku 2018 r., natomiast najwyzszy, rowny 0,44 m p.p.t.,, zmierzono w czerwcu 2019 r.
Amplituda wahan zwierciadta wod podziemnych w obserwowanym okresie wyniosta zatem 1,22 m.
Wartos¢ parametru SNG, czyli sredniej z najnizszych rocznych gtebokosci zwierciadta wody w wieloleciu
2015-2020 wyniosta 1,46 m. Zaobserwowana zmiennos$¢ gtebokosci zwierciadta wéd podziemnych
zwigzana jest z szybka reakcjg na zasilanie wodami opadowymi.
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Wody pietra neogenskiego, izolowanego od powierzchni terenu migzszg warstwag glin, charakteryzujg
sie nieznacznymi wahaniami zwierciadta. Gtebokos$¢ wystepowania tego poziomu jest zalezna przede
wszystkim od eksploatacji wéd podziemnych przez ujecia. Z danych dostarczonych przez Zamawiajgcego
wynika, ze w ostatnich 4 latach pobdr wdéd z utwordw neogenskich oscyluje wokdt podobnego co
w 2020 r. poziomu, w zwigzku z tym stan ilosciowy analizowanego poziomu nie powinien ulec
wiekszym zmianom.

5.4.2. Whnioski z ldentyfikacji obszaréw problemowych w zakresie rozdysponowania
zasobow wodnych

W identyfikacji obszaréw problemowych uwzgledniono srednig wielkos¢ rzeczywistego poboru waéd
podziemnych dla komunalnych uje¢ z lat 2017-2020, zatwierdzong wielko$¢ poboru w aktualnych
pozwoleniach wodnoprawnych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz wielko$¢ waznych zasobdéw
eksploatacyjnych zawartych w RBDH dla poszczegdlnych pieter wodonosnych. Dane zestawiono w Tab.
5.1.

Z zestawienia w Tab. 5.1 wynika, ze:

1. W pietrze czwartorzedowym wielkos¢ poboru wod okreslona w pozwoleniach wodnoprawnych
stanowi prawie 32% zatwierdzonych zasobdéw eksploatacyjnych. Brak danych nie pozwala na
przeprowadzenie analizy rzeczywistego poboru wdd w latach 2017-2020 w odniesieniu do
pozwolen wodnoprawnych i zatwierdzonych zasobdw eksploatacyjnych.

2. W pietrze paleogensko-neogenskim rzeczywisty pobdér wod podziemnych w latach 2017-2020
stanowit prawie 65% wielkosci poboru dozwolonego w pozwoleniach wodnoprawnych oraz ponad
51% zatwierdzonych zasobdéw eksploatacyjnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w Analizach
ryzyka dla poszczegdlnych komunalnych uje¢ wod podziemnych w gminie Kobierzyce opracowanych
w roku 2019 w najblizszym czasie Kobierzyckie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
nie przewiduje zwiekszenia poboru na ujeciach. W przysztosci planuje sie zwiekszenie poboru na
ujeciu wody w Wierzbicach (SUW Cieszyce).

3. W pietrze czwartorzedowo-neogenskim wielko$¢ zatwierdzonych zasobdw eksploatacyjnych wynosi
1392 m3/d. Z danych dostarczonych przez Zamawiajgcego wynika, ze ujecia eksploatujgce potgczony
poziom wodono$ny obecnie nie majg waznych pozwolen wodnoprawnych i nie sg eksploatowane.

Tab. 5.1 Zestawienie rzeczywistego poboru wod podziemnych, wielkosci pozwoleri wodnoprawnych oraz zasobow
eksploatacyjnych dla poszczegdlnych pieter wodonosnych w gminie Kobierzyce

Sr?dm rzeCZYW|Sty pobor Pozwolenie Zatwierdzone zasoby
; , wod podziemnych w )
Pietro wodonosne latach 2017-2020 wodnoprawne eksploatacyjne
Q [m3/d] Q¢ [m3/d] Q eksp. [M3/d]
Czwartorzed (Q) b.d. 322 1004,4
Neogen -Paleogen (Pg-Ng) 7134,4 10992,5 13920
Czwartorzed-Neogen (Q-Ng) b.d. brak 1392

5.5. Wytyczne w zakresie ksztattowania retencji zbiornikowej i korytowej

Wykorzystanie potencjatu wody dostepnej w Srodowisku mozliwe jest przez zatrzymanie i zgromadzenie
odptywu, ktoéry powstaje z przeksztatcenia opadu w sptyw powierzchniowy, zanim ten ostatecznie trafi
do odbiornika - wod powierzchniowych lub gruntu. Schemat ponizej przedstawia sposoby postepowania
z wodg deszczowa.
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Rys. 5.22 Kierunki zagospodarowania wod opadowych

Infiltracja i retencja wody majg na celu zatrzymanie wody w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ przed
niszczagcym oddziatywaniem sptywu waod i jednoczesnie zapewnié w srodowisku jej zapas na okres suszy.
Dziatania te mozna przyjag¢ jako oczekiwane w celu przeciwdziatania negatywnym skutkom
zmian klimatu.

Gromadzenie wody opadowej w celu jej wykorzystania dotyczy gtownie rozwigzan technicznych,
umozliwiajgcych zatrzymanie w sztucznych zbiornikach jak najwiekszej objetosci wody, odpowiedniego
podczyszczenia i uzycia na cele gospodarcze. Powszechnie dostepne rozwigzania gromadzenia wdéd
deszczowych nie sg elementem niniejszego opracowania. Celem programu jest natomiast
przedstawienie mozliwosci poprawy bilansu wodnego i stanu wod na obszarze gminy poprzez
odzysk Sciekdw.

Btekitno-zielona infrastruktura to zaplanowana sie¢ obszarow naturalnych i pétnaturalnych z innymi
cechami Srodowiskowymi, zaprojektowana i zarzgdzana w sposéb majgcy zapewnic¢ szerokg game ustug
ekosystemowych. Pojecie to nie dotyczy wytgcznie infrastruktury zwigzanej z gospodarowaniem wodg
i 0znacza system:

e powigzanych przestrzennie i/lub funkcjonalnie terendw, w zagospodarowaniu ktorych
dominuje pokrycie roslinnoscig i/lub wodami,

e zaplanowany i zarzadzany w taki sposdb, aby $wiadczy¢é szereg ustug ekosystemowych
(zaopatrzeniowych, regulacyjnych i spoteczno-kulturowych) sprzyjajgcych m.in. adaptacji
i tagodzeniu skutkdw zmian klimatu, zréwnowazonemu gospodarowaniu wodami opadowymi,
zachowaniu réznorodnosci biologicznej i poprawie jakosci zycia.

Podstawowym zatozeniem rozwigzan jest poprawa warunkéw wodnych, w tym gromadzenie wody
deszczowe] i zmniejszenie odptywu powierzchniowego i skanalizowanego ze zlewni miejskich,
zmniejszenie zagrozenia i ryzyka ze strony miejskich powodzi pojawiajgcych sie najczesciej po opadach
nawalnych (flash-floods), stworzenie warunkdéw do rozwoju roslin oraz ogélnej poprawy warunkdw zycia
cztowieka na obszarach intensywnie zagospodarowanych. Zastosowanie takiej infrastruktury wigze sie
z przeznaczaniem fragmentéw przestrzeni na naturalne rezerwuary wod opadowych oraz z odejsciem
od uszczelniania powierzchni terenu na rzecz naturalnej retencji glebowej i roslinnej. Dlatego nazywane
sg takze ,infrastrukturg btekitno-zielong”.
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W ujeciu dfugofalowym zatrzymanie wody jest kluczowe z punktu widzenia adaptacji obszaréw
zurbanizowanych  do  postepujgcych  zmian  klimatu.  Zwiekszenie  czestosci  zdarzen
pogodowych definiowanych jako ekstremalne powodujg, iz zmiany w gospodarowaniu wodg,
a szczegdlnie wodg opadowa i roztopowg, majg znaczenie kluczowe. Rozwdj ,btekitno-zielonej
infrastruktury” przynosi korzysci finansowe, spoteczne oraz ekologiczne. Woda deszczowa, ktéra trafia
w miejscu opadu do gruntu, odcigza system kanalizacyjny i ogranicza lub nawet eliminuje ryzyko
lokalnych podtopien. Obniza sie w ten sposéb koszty funkcjonowania systemdéw kanalizacji,
a w przypadku systemow ogdlnosptawnych — réwniez oczyszczania Sciekdw. Te pozytywne skutki metod
gospodarowania wodg sg osiggalne tylko przy zwiekszeniu ilosci udziatu powierzchni przepuszczalnych
i roslinnosci.

Wachlarz propozycji w zakresie infrastruktury zagospodarowania oraz retencji wod roztopowych
i opadowych pozwala wyszczegdlnic pewne specyficzne grupy rozwigzan. W ponizszej tabeli
scharakteryzowano typy instalacji nadajgcych sie do aplikacji, wraz z rzeczywistymi przyktadami ich
funkcjonowania w przestrzeni.

Tab. 5.2 Obszary zastosowar rozwiqzan btekitno-zielonej infrastruktury

Obstugiwane zagospodarowanie lub uzytkowanie terenu
Zabudowa
, Zabudowa
luzna
_, zwarta
Bodzaj btekitno-zielonej przewaga ;:“erez‘::fia Drogi / barki Tereny
infrastruktury nawierzchni . Parkingi chodniki / - sportowo-
nieprzepuszcza trawniki .
przepuszcza Inveh place rekreacyjne
Inych . v
. i/lub
i/lub utwardzonych
zielonych Y
Nawierzchnie przepuszczalne
Korytka sptywowe

Drenaz francuski

Zagtebienia infiltracyjne

Ogrody wodne

Powierzchniowe zbiorniki

Suche zbiorniki retencyjne

Podziemne zbiorniki

Zielone dachy

Legenda: - polecana - mozliwa - brak

aplikacja aplikacja zastosowan

5.5.1. Infiltracja

Infiltracja wdod do gruntu jest najprostszg i ekonomicznie uzasadniong metodg zagospodarowania wod
deszczowych. Aktualnie ma szczegdlne znaczenie ze wzgledu na potencjat przeciwdziatania skutkom
suszy — zaréwno na terenach zielonych i uzytkowanych rolniczo, jak rowniez na obszarach
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zurbanizowanych. Zatrzymanie i gromadzenie wody w gruncie jest najefektywniejszym wykorzystaniem
pojemnosci gruntu, jako darmowego zbiornika wodnego.

Mozliwosci i sposoby wprowadzania wod opadowych do gruntu zalezg od warunkéw lokalnych, m.in od
rodzaju gruntu i jego podatnosci na zamarzanie, poziomu wystepowania wod gruntowych, stopnia
uszczelnienia powierzchni, wielkosci i sposobu uzytkowania terenu oraz geologii terenu.

Stosowanie rozsgczania moze by¢ realizowane systemami technicznymi, jak tez wykorzystywac
naturalne uwarunkowania z zatrzymaniem opadu w miejscu powstania sptywu na powierzchni terenu
i wsigkaniem do gruntu.

Ze wzgledu na ograniczong zdolnos¢ odbioru wéd przez istniejgce systemy odwodnienl, w ostatnich
latach zmienia sie podejscie do rozwigzan kanalizacji deszczowej. Sie¢ deszczowa tworzg tgcznie: kanaty
podziemne, kanaty otwarte — cieki, rowy, muldy, rynny i Scieki uliczne, a takze systemy infiltracji
podziemnej i powierzchniowej, w tym niecki i rowy chtonne. Szczelne kanaty zamkniete powinny by¢
stosowane tylko w przypadkach braku mozliwosci zastosowania infiltracji, takich jak:

e niekorzystne warunki hydrogeologiczne,

e zagrozenie dla zagospodarowania terenu (podtapianie gruntdéw, podtapianie fundamentéw
budynkdéw, pogorszenie warunkdow gruntowych),

e konieczno$¢ ujmowania i oczyszczania zanieczyszczonych wod opadowych.

,Rozszczelnienie” uktaddw dystrybucji wéd deszczowych jest pozgdanym kierunkiem rozwoju systemow
gospodarowania wodami. W wiekszosci przypadkéw kanalizacja deszczowa moze by¢ uktadem tgczgcym
sieci rurociggdw z obiektami i urzgdzeniami rozsgczajgcymi. Istotnym elementem jest stosowanie jak
najwiekszej liczby rozproszonych i tanich rozwigzan zatrzymania wody w gruncie przed jej odptywem do
kanatéw. Infiltracja powierzchniowa moze odbywac sie poprzez:

e trawniki, kwietniki, tereny zielone,

e chodniki, parkingi, ciggi piesze i jezdne - wykonane z elementéw przepuszczalnych na chtonnej
warstwie konstrukcyjnej,

e wsigkanie w nieckach i zbiornikach wodnych oraz rowach trawiastych.

5.5.2. Retencja

Systemy retencji wéd deszczowych majg na celu przede wszystkim opdznienie i wydtuzenie czasu
odptywu tych wéd do wéd powierzchniowych lub do urzgdzen infiltrujgcych wode do gruntu. Wéréd
urzadzen wykorzystujgcych proces gromadzenia wody wymienia sie:

e zbiorniki retencyjno-infiltracyjne,
e zbiorniki retencyjne,
e retencje korytowg w ciekach i rowach.

Stosowanie zbiornikdw retencyjnych przed odprowadzeniem do systemdw kanalizacji pozwala na
chwilowe zatrzymanie woéd deszczowych podczas opadu, co umozliwia projektowanie kanatéw
deszczowych o mniejszych srednicach. W przypadku odbioru wéd z urzadzen kanalizacyjnych retencja
w zbiornikach lub korytach ciekdw umozliwia zatrzymanie i wyréwnanie odptywu dla znacznej objetosci
wody, ktérej nie jest w stanie retencjonowac system kanalizacyjny.
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5.6. Analiza mozliwosci wykorzystania systemu zastawek na ciekach
gminnych wéd opadowych

5.6.1. Wyznaczanie obszaréw predysponowanych do lokalizacji zastawek

Ocena mozliwosci wykorzystania systemu zastawek na ciekach gminnych wéd opadowych dla poprawy
obecnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, zostata wykonana w oparciu dostepne
dane przestrzenne, ktére charakteryzujg czynniki ksztattujgce wrazliwos$¢ na susze oraz potencjat
retencyjny obszaru. Wynik analizy wskazat rowy na terenie gminy, gdzie lokalizacja elementéw
pietrzacych w najlepszy sposoéb wykorzysta srodowiskowe aspekty ich lokalizacji. Oceniane zagadnienia
zostaty podzielone na klasy, ktérych hierarchia okresla potencjat do zastosowania retencji — w skali:

e klasa 1 — lokalizacja nie jest zalecana,

e klasa 2 —dopuszczalne warunki lokalizacyjne,
e klasa 3 — lokalizacja zalecana,

e klasa 4 — wysoki potencjat stosowania retencji.

W celu wyznaczenia oceny potencjatu lokalizacji zastawek w kontekscie braku wody i przesuszania,
analizie poddano nastepujgce elementy:

e podatnos¢ gleb na przesuszenie - klasa rolniczo-glebowa zgodnie z metodg SCS-CN,

gtebokosé zwierciadta wéd gruntowych,

odlegtos¢ od najblizszego cieku naturalnego,

e rodznica wysokosci wzgledem najblizszego cieku,

wartos¢ parametru CN.

lloczyn ocenianych 5 elementdéw, zreklasyfikowany dalej do 4 klas, wskazuje obszary, gdzie stosowanie
elementéw pietrzacych na rowach bedzie najbardziej efektywne z punktu widzenia zatrzymania wody
w okresie suszy.
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Legenda
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Rys. 5.23 Wynikowa ocena potencjatu lokalizacji urzgdzenr pietrzgcych wode ze wzgledu na zagrozenie suszq

W celu wypracowania oceny dostepnosci wody w czasie opaddw, na podstawie wykonanych wczesniej
analiz hydrologicznych wskazano obszary, gdzie wystepujg najwieksze wielkosci odptywu w czasie
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trwania opaddéw. Zagrozenie zwigzane z wielkoscig odptywu ze zlewni elementarnej okreslono na
podstawie opaddw maksymalnych (wyznaczonych wg metody SCS).

Odptyw jednostkowy ze zlewni okreslono osobno, jako opad 1-godzinny i dobowy. Ocena wynikowa
zostata przedstawiona w postaci iloczynu obu analiz odptywu. Wyniki zreklasyfikowano zgodnie
z podziatem geometrical interval.

Identyfikacja obszaréw proponowanych pod lokalizacje zastawek na rowach jest iloczynem wynikow
analizy wykonanej dla suszy oraz okresu opadéw. Ocene koricowg przedstawiono na mapie wynikowej.
Im wyzsza wartos¢ wyniku koricowej oceny, tym obszar ma wiekszy potencjat stosowania
lokalnej retenciji.
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Rys. 5.24 Koricowa ocena potencjatu obszarow predysponowanych do lokalizacji urzqdzer retencyjnych

5.6.2. Wskazanie lokalizacji rowéw pod zabudowe zastawek pietrzacych

Uktad  hydrograficzny  powinien  zapewni¢  bezpieczedstwo w  zakresie  sprawnego
odwodnienia zlewni i hydraulicznej przepustowosci systemu rowéw. Wspdtczesnie oczekuje sie od
systemu hydrograficznego, aby jak najdtuzej utrzymywat w zlewni wystarczajgce zasoby wodne
w okresie suchym. Istniejgcy uktad hydrograficzny obejmuje sie¢ kanatow i rowodw, ktore
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w odpowiedniej konfiguracji terenowej mogg petni¢ funkcje retencyjne. Uwzgledniajgc ograniczenia
hydrauliczne na danym odcinku rowu, mozliwe jest stosowanie odpowiednio skonstruowanych
przegréd i elementdow przelewowych. Zwraca sie przy tym uwage, aby istniejgce rowy melioracyjne na
catej dtugosci cieku petnity swoje podstawowe funkcje hydrauliczne i byly w co najmniej dobrym
stanie technicznym.

Projektowana retencja stuzy ograniczeniu szybkiego odptywu wdéd w czasie ulewnych deszczy,
ograniczajac przy tym kumulacje i pietrzenie wéd w koncowych odcinkach ciekow. Zwiekszenie retencji
poprawia warunki gruntowo-wodne, sprzyjajgc poprawie warunkéw bytowania roslinnosci na
terenach zielonych w miescie. Nowoprojektowane elementy mogg by¢ rozwigzane w sposob
dodatkowo uwzgledniajacy specyficzne lokalne wymagania w zakresie zwiekszenia i zachowania
réznorodnosci biologicznej oraz urozmaicenia zagospodarowania terenu. Proponowane rozwigzania
przy niewielkich naktadach inwestycyjnych umozliwiajg uzyskanie znacznej rezerwy retencji na cieku.
Warunkiem realizacji tego typu rozwigzan jest wnikliwa analiza hydrauliczna i hydrologiczna
z weryfikacjg limitujgcg funkcjonowanie systemu w czasie intensywnych opadéw oraz przy
dtugotrwatych deszczach.

Oczekiwany efekt obejmuje:

e przebudowe odcinkdw kanatéow i rowdw z utworzeniem otwartego trapezowego zbiornika
o konstrukcji umocnionej narzutem kamiennym,
e spowolnienie i zatrzymanie sptywu wody w zlewni i gruncie oraz bilansu wodnego,
e dodatkowe korzysci:
o urozmaicenie i uatrakcyjnienie terenu,
o poprawa funkcjonowania ekosystemdw wodnych,
o poprawa mikroklimatu,
o funkcja edukacyjna.

Rowy zlokalizowane w rekomendowanych obszarach pod zabudowe elementdw pietrzgcych powinny
by¢ wyposazone w zastawki lub progi. Wybrano odcinki rowéw potozone na wskazanych terenach,
uwzgledniajgc usuniecie obszardéw, gdzie lokalizacja zastawek moze powodowac problemy, tj.:

e odcinkéw ponizej 50 metréw dfugosci,

e pojedynczych rowdw bez odptywu,

e rowdw w sagsiedztwie obszaréw zabudowy, gdzie nie zaleca sie zmiany zwierciadta wadd
gruntowych.

Podniesienie zwierciadta wody na dtugich odcinkach rowéw wymaga rozstawienia ciggu elementéow
pietrzacych, ktére utworza kaskade urzadzen wodnych i w efekcie spowodujg napetnienie kanatu na
catej dtugosci. Zasieg cofki pietrzenia zastawki zalezy od spadku dna rowu. Im mniejszy spadek na cieku,
tym spietrzenie wody wywotane progiem bedzie siega¢ dalej. Na potrzeby wykonywanych analiz
oceniono uksztattowanie terenu, wyrdzniajgc tereny ptaskie — o spadku <0,3% oraz tereny o spadku
zapewniajgcym sprawny odptyw >0,3%. W efekcie wskazano odcinki rowéw o réznym rozstawie progéw
pietrzacych. Przyjeto 2 klasy rozstawu wg sredniego spadku w terenie w zakresie:

e 100-150m — przy spadku <0,3%,
e 50-100m — przy spadku >0,3%.

Podany rozstaw progéw przyjeto dla zasiegu cofki wywotanego pietrzeniem wody w zakresie 0,5-1m.
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Rys. 5.25 Lokalizacja rowdw na obszarach wskazanych do wprowadzenia rozwiqzan retencji

5.7. Analiza wykorzystania oczyszczonych $ciekéw i przemystowych waéd
serwisowych
5.7.1. Rekomendacje dla prowadzenia odzysku wody na terenie Kobierzyc

Na terenie gminy Kobierzyce obiektem o potencjale odzysku wody ze $ciekdw jest oczyszczalnia sciekow
komunalnych. Instalacja odprowadza oczyszczone biologicznie Scieki o parametrach nadajgcych sie do
prowadzenia odzysku wody. Zaletg wykorzystania oczyszczonych sciekdw z oczyszczalni jest stabilnosé
procesu usuwania zanieczyszczen organicznych i biogennych, a takze wyréwnany odptyw do odbiornika.
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Pozwala to zaprojektowac instalacje odzysku wody zapewniajgcg statg produkcje wody o parametrach

spetniajgcych wymagania przepiséw.

Scieki przeznaczone do procesu odzysku wody pochodzi¢ beda z oczyszczalni $ciekéw Kobierzyce,
odbierajgcej Scieki komunalne doptywajgce siecig kanalizacyjng oraz dowozone z terenu gminy

Kobierzyce.

llo$¢ oczyszczanych $ciekow:

= przeptyw dobowy:
o sredni Qgq:
o maksymalny Qmaxd:
= przeptyw godzinowy:
o srednize $redniego dobowego Qgrha:
o sredniz maks. dobowego Qgmhy:
o maksymalny Qmaxn:

1400m3/d
2100m3/d

58,3 m3/h
87,5 m3/h
168 m3/h

Zaktada sie, ze do procesu odzysku kierowany bedzie strumien $ciekéw w ilosci 1200 m3/d —tj. 50m3/h.

Pozostaty nadmiar $ciekéw bedzie odprowadzany istniejgcym wylotem do odbiornika.

Obcigzenie oczyszczalni Sciekdw w RLM:

= projektowa maksymalna wydajnos¢ oczyszczalni:
» aktualna RLM w aglomeracji obstugiwana przez OS:

Jako$¢ Sciekow odprowadzanych z oczyszczalni Sciekdw:

9633
2429

Oczyszczalnia spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzer wodnych. Parametry
oczyszczania Sciekéw limitowane zgodnie z wymaganiami dla aglomeracji o wielkosci do 9999RLM - dla

parametrow:
= BZTs
=  ChZT

= zawiesina ogdlna
= azot ogdlny
= fosfor ogdlny

Srednie roczne stezer zanieczyszczerh w $ciekach oczyszczonych z oczyszczalni — zgodnie z danymi

KPOSK za 2019r.:

= B/Ts:

= ChZT:

=  zawiesina ogdlna:
= azot ogdlny:

= fosfor ogdlny:

4,0 mgO,/I
30,0 mg Oy/I
7,0 mg/|
11,0 mg/I
1,0 mg/I

Wedtug informacji zgtaszane] przez uzytkownika oczyszczalni, w zatozeniach projektowych przy
dtugotrwatych niskich temperaturach w okresie zimowym nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ czasowego

ograniczenia sprawnosci proceséw biologicznego usuwania azotu.

Parametry Sciekdw jakosciowe po biologicznym oczyszczeniu zgodnie z warunkami OPZ:
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BZTs <25 mg O,/

ChzT <125 mg 0/l
Zawiesina <35 mg/l
Azot ogdlny <15 mg/l
Fosfor ogdlny <2 mg/l

Scieki odprowadzane sg do rowu melioracyjnego SL-9-1, ktéry jest doptywem cieku Czarna Stawka
(odbiornik |1l rzedu), ktéry dalej wpada do Slezy (odbiornik Il rzedu) i Odry (odbiornik | rzedu).

W ramach niniejszego dokumentu wykonano koncepcje budowy Il stopnia oczyszczania Sciekow do
odzysku wody o jakosci umozliwiajgcej retencje zbiornikowg i roslinng. Opracowanie to zostato
przygotowane jako odrebna dokumentacja projektowa.

Parametry instalacji zaproponowane dla prowadzenia odzysku wody dla oczyszczalni w Kobierzycach

Zatozenia w zakresie wymaganych i osigganych parametréw:

1.

5.

Przygotowanie i odzysk wody na terenie oczyszczalni sciekdw lub w powigzaniu z instalacjg
oczyszczalni. Przygotowanie i odzysk wody - klasa jakosSci wody A.
Wykorzystanie $ciekdw oczyszczonych biologicznie w istniejgcym ciggu - zwiekszenie
sprawnosci procesu oczyszczania i utrzymanie parametréw - BZTs i zawiesiny ogdlnej < 10 mg/I).
Zaktada sie wyposazenie w urzadzenia o wydajnosci odpowiadajgcej przepustowosci dobowej
1200 m3/d:

e przy sredniej wydajnosci godzinowej: 50 m/h,

e maksymalnej przepustowosci godzinowe;j ~90-100 m3/h,

e nadmiarowy przeptyw Sciekdw odprowadzany bedzie poprzez wstepng komore

rozdziatu do istniejgcego odptywu z oczyszczalni sciekdw.

Wymagane parametry Sciekdw na doptywie do instalacji odzysku wody — zaktada sie
konieczno$¢ utrzymania parametréw obowigzujgcych przy zrzucie Sciekéw bez funkcjonowania
instalacji odzysku:

o B/Ts <25 mg Oy/!
e ChZT <125 mg O,/
e Zawiesina <35 mg/l

e Azot ogdlny <15 mg/l

o Fosfor ogdlny <2 mg/l

Uktad technologiczny umozliwia w razie potrzeby lub awarii — przekierowanie catosci Sciekow
istniejagcym uktadem odprowadzania sciekéw do wylotu.

Wymaganie realizacyjne dla zaproponowanego wariantu rozwigzan technicznych:

1d: BB025426-72E5-4AC3-84A4-E749A21F9DC3. Projekt

lokalizacja urzadzen filtracji w komorze zabudowanej na kolektorze grawitacyjnym
w istniejgcym ukfadzie wysokosciowym oczyszczalni sciekdw,

przeptyw Sciekéw uktadem do systemu dezynfekcji i dalej do zbiornika otwartego,

uktad dezynfekcji (UV + dozowanie utleniacza) zabudowane w kompaktowym kontenerze
stojgcym na powierzchni terenu,

zaktada sie dodatkowe potgczenie umozliwiajgce przekierowanie uzdatnionej wody do zbiornika
wody technologicznej oczyszczalni,

zbiornik $ciekdw oczyszczonych umozliwiajgcy pobdr wadd, zlokalizowany poza terenem
oczyszczalni.
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6. DIAGNOZA KLIMATYCZNA GMINY

6.1. Charakterystyka zjawisk klimatycznych i ich  pochodnych,
z uwzglednieniem zjawisk o charakterze nagtym — ekspozycja gminy
na zagrozenia

6.1.1. Analiza trendow

Temperatura powietrza, bedac pochodng zjawisk zwigzanych z promieniowaniem stonecznym,
wilgotnoscig oraz uksztattowania terenu, stanowi jedng z podstawowych zmiennych opisujgcych klimat
obszaru analizy. Na terenie gminy, ze wzgledu na tempo rozwoju zabudowy i intensyfikacje oddziatywan
antropogenicznych (szczegdlnie z kierunku Wroctawia), temperatura obserwowana przez ostatnie 30 lat
nie oddaje w petni klimatologii termicznej obszaru. Rysunek 12.3 przedstawia przebieg sredniej
temperatury powietrza dla okresu 2006-2020, ktéra pozyskana zostata z zasobdw IMGW-PAN.
Dla temperatury usrednionej trendy wzrostowe nie sy wyrazne. Wartos$ci poczawszy od roku 2013,
utrzymuja sie na poziomie 8°C zblizajgc sie do $redniej mierzonej na terenie m. Wroctaw (9,7°C).
Obserwowana jest réwniez stosunkowo duza zmiennos¢ srednich w kolejnych latach, co jest zjawiskiem
charakterystycznym dla obszaru Polski, gdzie oddziatujg masy powietrza: polarno-morskiego, polarno-
kontynentalnego i arktycznego.

Srednia temperatura powietrza w latach 2006-2020

Rys. 6.1 Przebieg sredniej temperatury powietrza dla okresu 2006-2020. Od roku 2013 temperatura utrzymuje sie
na poziomie ok. 8°C.

Zmiennos$¢ temperatury pomiedzy poszczegdlnymi latami widoczna jest szczegdlnie w obserwacjach
dotyczacych srednich miesiecznych (Rys. 12.4). Najcieplejszym miesigcem jest lipiec z temperaturg
Srednig przekraczajgcg 17°C. W czerwcu i sierpniu wartosci zwykle obserwowane oscylujg w granicach
15-17°C. Najchtodniej jest w styczniu, ze Srednig osiggajgca -3°C. Ujemne Srednie obserwowane sg takze
w lutym (ok. -2,5°C). Ostatnie dziesieciolecie charakteryzuje sie wzrostem S$rednich temperatur
w grudniu (1°C) i listopadzie (5°C) w poréwnaniu do $rednich sprzed dwéch dekad. Wyrazny wzrost
Srednich obserwowany jest réwniez w okresie wiosennym (marzec, kwiecien, czesciowo maj), gdzie
trend pozytywny jest obserwowany stale, z krotkimi okresami ochtodzenia.
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Rozktad éredniej temperatury powietrza 2011-2020
gmina Kobierzyce, stacja IMGW-PAN 160160280

o1 oz 03 04 o8 LE) 10 11 12

o8 a7 o8

Rys. 6.4 Rozkfad temperatury sredniej w ciggu roku w okresie 2006-2020 wskazuje na najwyzsze srednie dla

miesiecy letnich, jak rdwniez podniesienie sie temperatury w listopadzie i grudniu w porownaniu do dziesieciolecia
1995-2005

Srednia temperatura powietrza st (]

Average of Tmean for each Data Day broken down by Data Menth. Color shows sum of Tmean

Istotnym zjawiskiem dla opisu ksztattowania sie klimatu gminy sg obserwacje dotyczgce wystepowania
temperatur maksymalnych i minimalnych w poszczegdlnych latach (Rys. 12.5). Rozktady te wyrazniej niz
$rednie wskazujg na ujawnienie sie trendéw zwigzanych z oddziatywaniem szeroko pojetych zmian
klimatu. Dla okresu 2006-2020 szczegdlnie zauwazalne jest podniesienie sie temperatur maksymalnych
w miesigcach zimowych i wiosennych. W styczniu maksima dobowe rdéwnowazg udziat dni
z temperaturg ujemng (stale utrzymujgcg sie najczesciej nocg). W grudniu i lutym widoczna jest
przewaga maksimow przekraczajgcych 4°C, a takze niektére z minimow osiggajg wartosci dodatnie.
W miesigcach wiosennych rosng temperatury maksymalne i minimalne. Wptywa to na zmniejszenie sie
absolutnej rocznej amplitudy temperatury powietrza, jak réwniez potencjalnie wptywa na wydtuzenie
sie okresu wegetacyjnego, ktory przecietnie przekracza 250 dni i nalezy do najdtuzszych w Polsce.

Rozktad érednich maksymlanej i minimalnej temperatury powietrza 2011-2020

gmina Kebierzyce, stacja IMGW-PAN 150160220
o7 os os

Average of Tmin and average of Tmax for each Data Day broken down by Data Month. For p

o1 oz o3 04 os o8

2a

Srednia temperatura powietrza[st.[]
@ &

Colar shows sum of Tmax

-4
&
-8

ane Average of Tmin: Calar shows sum of Tmin. For pane Average of Tmax:

Rys. 6.2 Rozktad temperatury maksymalnej i minimalnej dla poszczegdlnych miesiecy okresu 2006-2020 wskazuje
na podniesienie sie temperatury minimalnej w miesigcach zimowych i wiosennych. Wykres nie uimuje wystgpier
tzw. fal upatow i dni gorqcych, ktére analizowane sq w kategorii zdarzeri anomalnych. Dni uznawane za gorqce
(>25°C) wystepujq przewaznie w miesiqgcach lipiec i sierpien.
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Charakterystyka opadowa jest jedng z najistotniejszych przestanek dla ksztattowania sie lokalnej
zmiennosci klimatu. Opady wykazujg duze zréznicowanie w powiazaniu z uksztattowaniem powierzchni,
ale zalezne sg tez od temperatury powietrza (czestg nastepujg z burzami). W przypadku obszaréw
zurbanizowanych gminy (emisja ciepta sztucznego), ksztattujg sie w oparciu o lokalne oddziatywanie
Wroctawia (szczegdlnie miejskiej wyspy ciepta). W latach 2006-2019 Srednia roczna suma opadow
wyniosta okoto 650 mm. Dane pozyskano z czterech punktéw pomiarowych z sieci E-OBS w ramach
ktorej funkcjonujg rowniez stacje IMGW-PAN. Sumy opadu sg wieksze w poréwnaniu z klimatologia
lepiej rozpoznanego meteorologicznie Wroctawia, gdzie sumy nie przekraczajg zwykle 600 mm (Rys.
6.3). Zwigzane jest to z obserwowanym spadkiem wzgledne] wilgotnosci powietrza na obszarze
aglomeracji. Problem ten nie dotyczy w tym momencie gminy Kobierzyce, gdzie nalezy spodziewac sie
$rednich rocznych sum opaddw wiekszych o ok. 30-50 mm w miare oddalania sie od wptywu Wroctawia.
W regionie obserwowana jest stosunkowo duza zmienno$¢ w charakterystyce opadéw, brak mozliwosci
wskazania jednoznacznych trendéw wieloletnich.

Srednia suma opadéw w latach 2006-2019

gmina Kobierzyce, punkty pomiarowe sieci E-0BS
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Rys. 6.3 Przebieg sredniej sumy opadow dla okresu 2006-2019. Brak wyraZnego trendu dla zjawiska; srednia wynosi
ok. 650 mm na rok.

Analizujgc przebiegi szeregdw opadowych E-OBS/IMGW mozna zauwazyé nieznaczny spadek sum
opaddéw w ostatnich latach (w kontekscie Sredniej), jednakze jednoczesnie zauwazalny jest wzrost
wariancji, co widoczne jest szczegdlnie w Srednich miesiecznych. W praktyce oznacza to wystepowanie
jednoczesnie z trudnym do okreslenia spadkiem sum wzrostu zrdznicowania w warto$ciach
miesiecznych. Po rozpoznaniu zdarzenn opadowych w rozdzielczosci dobowej, zauwazyé mozna
przyczyne obserwowanego zjawiska wzrostu zrdznicowania dfugookresowego. Sg to wystepujgce
z rosngcyg czestotliwoscig zdarzenia opadowe o charakterze ekstremoéw lokalnych, tj. deszcze nawalne
(powigzane z intensywnymi burzami). Szczegdtowo zdarzenia te rozpoznane sg w osobnym podrozdziale
ponizej. Jednakze ich oddziatywanie zauwazalne jest juz w przypadku rozktadow sredniej sumy opadow
w poszczegdlnych miesigcach okresu 2006-2019 (Rys. 13.6). Dominujg opady z okresu czerwiec-lipiec
(z przewagg lipca), w ktdérych najczesciej obserwowane byty zjawiska opaddw nawalnych i burz.
Zauwazalne jest, ze jednocze$nie, miesigce te doswiadczajg najdtuzszych ciggdw dni bez wystgpienia
opadu, a takze sg okresem wysokiego prawdopodobienstwa wystgpienia zjawiska fal upatow.
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Rozktad érednich sum opadu w okresie 2006-2019

gmina Kobierzyce, punkty pomiarowe sieci E-OBS (usrednione)

January February March April May June July August September October November December

Rys. 6.4 Rozktad Sredniej sumy opaddw w poszczegdlnych miesigcach wskazuje na miesigce maj, czerwiec i lipiec
jak charakteryzujgce sie najwyzszymi sumami opadu. Najmniejsze wartosci obserwowane sq dla pdfrocza
chtodnego.

6.1.2. Analiza wystepowania zjawisk bedacych konsekwencjami zmiany klimatu
Fale upatéw i dni gorace

Coraz wiekszy wptyw na klimat na terenie gminy majg zjawiska temperaturowe okreslane jako
ekstremalne. Zaliczajg sie do nich fale upatéw i dni gorgcych oraz fale chtodu i dni (bardzo) mroznych.
Dni z temperaturg dobowg przekraczajacg 25°C sg klasyfikowane jako tzw. dni gorgce (lub letnie)
i w wieloleciu dotyczg okresu miesiecy czerwiec, lipiec i sierpien. Zjawiska te obserwowane sg takze
coraz czesciej pod koniec wiosny (maj) oraz z poczatkiem jesieni (wrzesien). Wzrostowi temperatur
latem towarzyszy takze zjawisko fal upatéw, gdy maksymalna temperatura dobowa przekracza 30°C
utrzymujac sie przez co najmniej dwie doby. Dotychczas fale upatéw oddziatywaty gtéwnie na osrodek
miejski (Wroctaw), osiggajac ciggi 7-dniowe (lipiec-sierpiert 2018 r.) lub 10-dniowe (czerwiec 2015 r.).
Fale upatéw jako ekstremalne zjawiska temperaturowe nie s3 uznawane za nowe, dotychczas
niewystepujgce anomalie (np. 12-dniowa fala upatéw w 1994 r. lub 8-dniowa w 1979 r.). Amplifikacja
negatywnych skutkéw podniesionych temperatur ma jednak miejsce w zderzeniu z trendami rozwoju
zabudowy, sieci komunikacyjnych oraz zageszczenia ludnosci na terenach zurbanizowanych. Totez,
w potnocnej czesci obszaru gminy wptyw ekstremalnych zjawisk temperaturowych moze miec
potencjalnie negatywne oddziatywanie na komfort i zdrowie ludnosci oraz wytrzymatosc infrastruktury.
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Obserwowane oraz prognozowane zjawiska zwigzane z wysoka temperatura powietrza w latach 2017-2050
gmina Kok ariusz RCP4.5, medel EURQ-C E

Fale upatéws [liczba/rok]

[liczba/rok]
\

-

Noce tropikalne: minimaina temperatura w nocy >20 st.C

ne [liczbajrok]

Noce Tropikalr

The trends of sum of Heat Waves, sum of Hot Days and sum of Trop Night for Rok Yea

Rys. 6.5 Zjawiska temperaturowe okreslane jako fale upatow i dni gorgcych, a takze dni upalne i tzw. noce
tropikalne przedstawione sq dla okresu 2017-2021 wraz z prognozq w horyzoncie do 2050 wg. scenariusza zmian
klimatu IPCC RCP4.5. Obserwuje sie oraz przewiduje wzrost intensywnosci zjawisk, ktore oddziatujg szczegolnie
w miesigcach letnich.

Mapa Powierzchniowej Wyspy Ciepta

Zjawisko Miejskiej Wyspy Ciepta (MWC) zwigzane jest bezposrednio z interakcjg terendéw zabudowy
miasta i dobowych temperatur maksymalnych. Oddziatywanie MWC jest rozpatrywane w miesigcach
maj — wrzesien, kiedy mozliwy jest wptyw temperatury przekraczajgcej srednio 20°C w ciggu doby.
Nalezy zwrdci¢ uwage na obecnosc zjawiska nocy tropikalnych, ktore wptywajg znacznie na wzrost
$redniej temperatury w miescie. W przypadku Kobierzyc, na ksztattowanie sie lokalnych MWC wptywa
uzytkowanie terenu w pétnocnej czesci gminy. Oddziatywanie Wroctawia jest zauwazalne w wynikach
pomiardw satelitarnych. Jest ono jednak zmniejszone dzieki dominujgcemu zachodniemu kierunkowi
przemieszczania sie powietrza w regionie. Na okresowg intensyfikacje zjawiska wptyw majg pojawiajace
sie z rosngcag czestotliwoscig fale upatéw i dni goracych, co znacznie wptywa na komfort zycia na
terenach zamieszkanych. Miesigce lipiec i sierpien charakteryzujg sie najwiekszym w ciggu roku
oddziatywaniem MWC. Rozwdj zabudowy, intensyfikacja indywidualnego transportu samochodowego
oraz oddziatywanie skutkéw zmian klimatu, zgodnie z przewidywaniami 6-tego Raportu IPCC bedg
oddziatywac negatywnie na warunki termiczne w regionie, w tym w potnocnej czesci obszaru analiz.
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USREDNIONA DOBOWA TEMPERATURA USREDNIONA DOBOWA TEMPERATURA
MAKSYMALNA DLA LIPCA W LATACH MAKSYMALNA DLA SIERPNIA W LATACH
2008-2017 2008-2017

Legenda Usredniona dobowa temperatura
maksymalna [°C]

—— granica obrebu [ ]1207-1321 I 1540 - 1661
— granica gminy |:| 13221434 - 16,62 - 17,75
[ 14351548 | EACETYY

e

Zrédio: ie wiasne na ie Coperni Climate Data Store, CS3, dostep czerwiec 2022

Rys. 6.6 Mapy ksztaftowania sie zjawiska Miejskiej Wyspy Ciepta w miesiqgcach lipiec i sierpieri wskazujq na
oddziatywanie obszaru Wroctawia na tereny przylegte gminy w jej pétnocnej czesci. Wysokosc temperatury koreluje
z terenami zabudowy wptywajgc na lokalny mikroklimat. Niepokojgcym zjawiskiem, szczegdlnie w kontekscie
komfortu Zzycia mieszkaricow i ksztaftowania zieleni miejskiej, jest obserwowany wzrost temperatury
w godzinach nocnych.

Fale chtodu

Podstawowym przejawem zmian klimatu w kontekscie anomalii w przebiegach temperatury, ktére
w scenariuszach kontrastujg z okresami upalnymii gorgcymi sg tzw. fale chtodu. Zjawisko to definiowane
jest jako kilkudniowy (lub, w skrajnych przypadkach, kilkutygodniowy) okres z wyraznym spadkiem
temperatury, ktéry moze wystgpi¢ zaréwno zimga (fale mrozdéw), jak i latem (ochtodzenie). Precyzyjna
definicja proponowana przez National Weather Service okresla fale chtodu jako gwattowny spadek
temperatury w ciggu 24 godzin, wymagajgcy zwiekszenia intensywnosci ochrony rolnictwa, przemystu
handlu oraz dziafalnosci spotecznej. Oznacza to, ze skala oddziatywania zjawiska jest zwigzana
z historycznymi zdarzeniami dla danego regionu, ktérego funkcjonowanie moze byé w rézny sposéb
uodpornione na fale chtodu o danej intensywnosci. Kryterium fizyczne opiera sie na wskazniku
szybkosci, z jakg temperatura spada do minimum. Warto$¢ minimalna okresina jest indywidualnie dla
regionu geograficznego i pory roku przez lokalne stuzby meteorologiczne. W Polsce fale chtodu to ponad
trzydniowe okresy z temperaturg minimalng okreslang jako bardzo mroina (<= -10°C). Ponadto,
wskaznikami, ktére czesto towarzyszg danym o ksztattowaniu sie temperatur niskich w ciggu roku sga:
liczba dni przymrozkowych (Tmin < 0°C), liczba dni mroznych (Tmax < 0°C), oraz liczba dni z przejéciem
temperatury przez 0 °C). W trakcie badan prowadzonych w okresie 1966-2017 w Polsce ciggi dni
chtodnych wystepowaty rzadziej niz fale upatow. Do roku 2020 obserwowano na obszarze opracowania
$rednio 10-11 dni bardzo mroznych oraz 9-10 dni mroznych. Tendencje wskazujg na postepujgcy spadek
dla liczby wystgpien obu zjawisk.
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Rys. 6.9 Zjawiska temperaturowe okreslane jako dni mrozne i bardzo mrozne przedstawione sq dla okresu 2017-
2021 wraz z prognozq w horyzoncie do 2050 wg. scenariusza zmian klimatu IPCC RCP4.5. Obserwuje sie oraz
przewiduje spadek intensywnosci zjawisk w miesigcach zimowych, a takze zmniejszenie sie liczby dni z temperaturg
ujemnq w ciggu roku.

Deszcze nawalne

Jednym z gtéwnych parametréw stuzacych do rozpoznania skutkéw oddziatywania opaddow deszczu jest
ilos¢ zjawisk kwalifikowanych jako deszcze nawalne (ulewne). Deszcze uznawane za nawalne
(>2 mm/min) wystepujg na obszarze opracowania zwykle w okresie letnim (lipiec), cho¢ s3g takze
prawdopodobne w szerszym okresie (kwiecien-wrzesien). Na negatywne oddziatywanie deszczu
nawalnego wptyw majg przede wszystkim intensywnos$¢ oraz rozktad przestrzenny zjawiska, gdzie na
obszarach zabudowanych czesto dochodzi do zdarzen skutkujgcych podtopieniami, zagrozeniem dla
infrastruktury, ale réwniez dla zdrowia i zycia ludzi.

Na potrzeby badania zmiennosci w ksztattowaniu sie wystgpien opaddw nawalnych okresla sie
parametry:

e liczbe dni w roku z opadem dziennym >=10 mm,
e liczbe dni w roku z opadem dziennym >=20mm.

Deszcze nawalne w klimacie umiarkowanym trwajg od kilku do kilkudziesieciu minut. W tym czasie suma
opadu moze przekroczy¢ 100 mm (szczegdlnie w okresie letnim). W dobie obserwowanych zmian
klimatu, coraz czesciej zdarza sie, ze jego skutkiem jest zjawisko klasyfikowane w literaturze jako powdédz
btyskawiczna. Z czasem stata sie ona symbolem potgczenia odziatywania nagtych, intensywnych zdarzen
opadowych na tereny zagospodarowane przez cztowieka. Na catym Swiecie miasta i obszary zwigzane
z dziatalnoscig gospodarczg, w ramach swoich programdw ograniczenia negatywnych skutkdw zmian
klimatu, jako jedno z najwiekszych wyzwan wskazujg zwiekszenie odpornosci na oddziatywanie
deszczédw nawalnych.

Dla obszaru opracowania pozyskano dane modelowe wg scenariusza klimatycznego RCP4.5. Za
wyznacznik skali opadowych zdarzen ekstremalnych uznano zmiane liczby dni w ciggu roku z opadem
przekraczajgcym kolejno 10 mm oraz 20 mm (Rys . W obydwu przypadkach wykorzystano horyzont
czasowy 2050. Liczba opadowych zdarzen ekstremalnych wykazuje trend wzrostowy poczawszy od roku
2021 ($rednio 15,5 dni) z najblizszym maksimum przewidywanym na lata 2030 do 2035, gdzie wartosci
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0siggajg Srednig 16,6 dni. Dalsze prognozy klimatyczne, siegajgce do perspektywy 2100 wykazujg staty
wzrost zmiennych opadowych.

Obserwowana i prognozowana liczba dni z opadem >10mm i >20mm w latach 2017-2050
gmina Kobierzyce, scenariusz RCP4.5, model Euro-CORDEX

nfrok
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|
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Rys. 6.9 Zjawiska opadowe okreslane jako deszcze nawalne przedstawione sq dla okresu 2017-2021 wraz
z prognozg w horyzoncie do 2050 wg. scenariusza zmian klimatu IPCC RCP4.5. Obserwuje sie oraz przewiduje
wzrost liczby wystgpien zjawisk w kolejnych latach, z maksimum przypadajgcym na pieciolecie 2030-2035.

Intensywne burze

Wystepowanie burz (czesto w potfgczeniu z gradem) jest zaliczane do ekstremalnych zdarzen
meteorologicznych szczegdlnie wowczas, gdy eksponowane sg na nie obszary zamieszkane przez ludzi,
dobrze skomunikowane i o wysokim stopniu uszczelnienia podtoza. Skala oddziatywania zjawiska jest
zalezna od opadow, kierunku i predkosci wiatru, wahan cisnienia atmosferycznego, a takze zmian
w amplitudzie temperatury. Definicja burzy jako zjawiska ekstremalnego wedtug Miedzynarodowego
Zespotu ds. Zmian Klimatu wskazuje, iz jest to zjawisko ekstremalne, gdy ,rzadko wystepuje w danym
miejscu i porze roku”. W Polsce burze sg zjawiskami czestymi w okresie od majg do sierpnia (ok. 80%
wszystkich burz w roku), przy wahaniach od 15 do 30 zdarzen w zaleznosci od rejonu kraju. Kiedy burza
pojawia sie poza ,,sezonem” moze zostac¢ okreslona jako zjawisko rzadkie. Wptyw na to, czy burze mogg
stanowi¢ zagrozenie zalezy, oprécz intensywnosci zjawiska, od czestosci wystepowania oraz zasiegu
przestrzennego. Ze wzgledu na gwattowny charakter burz, kazde ich wystgpienie nalezy tarkowac jako
potencjalnie grozne (niebezpieczenstwo dla transportu, ftgcznosci, rolnictwa oraz terendow
zabudowanych). Wedtug badan przeprowadzonych w roku 2013 dla catej Polski, na obszarze
opracowania w wieloleciu 1949-2006 notowano 25-30 dni burzowych w ciggu roku. Jednakze wskaznik
ten nie traktowat o zmianach w intensywnosci zjawiska. Prognozowanie zjawisk burzowych (nawet
w krotkiej perspektywie czasowej) stanowi wyzwanie w trakcie konstruowania modeli klimatu. Gtéwna
niepewnos¢ wynika z zaleznosci zjawiska od kilku zmiennych klimatu (m.in. opady, temperatura,
cyrkulacja mas powietrza), ktére réwniez obarczone sg btedami i niedoktadnoscig predykcji. Dostepne
modele nie wskazujg jednoznacznie na istotng intensyfikacje zjawisk burzowych na obszarze
analizy (Rys. 7.10).
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Obserwowana i prognozowana intensywnosé zjawisk burzowych w okresie 2017-2050
gmina Kobierzyce, RCPA4.5, Euro-CORDEX

Rys. 6.10 Intensywnosc zjawisk burzowych jest wskaznikiem opartym na identyfikacji oddziatywania opadu
ekstremalnego, silnego wiatru oraz czestotliwosci wytadowan. Dla obszaru opracowania modele wskazujg na
spodziewanq amplifikacje zjawiska. Przejawia sie to gtownie we wzroscie intensywnosci opaddéw.

Jednakze, ze wzgledu na wiedze o powigzaniu zdarzen burzowych ze zamiennymi klimatu, ktore terenie
gminy wykazujg tendencje wzrostowe (np. fale upatéow) nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ oddziatywan
skumulowanych zjawisk ekstremalnych i ich nastepnikow (np. podtopienia, uszkodzenia infrastruktury).

Silne wiatry

Wiatry uznawane w klimatologii za ,,silne” i , bardzo silne”, to te osiggajgce predkosci od 10 do 30 m/s.
W przypadku zdarzen ekstremalnych wyrdznia sie réwniez wystepujgce nieregularnie wiatry
przekraczajgce predkos¢ 30 m/s. Takie zjawiska klasyfikowane sg jako ,gwattowne” i ,bardzo
gwattowne”. W Polsce, zardwno pierwszy jak i drugi typ wiatru prowadzi do zniszczen i negatywnych
konsekwencji, szczegdlnie na obszarach zabudowanych. Wraz z obserwowanymi na obszarze catej Polski
skutkami zmian klimatu, pojawity sie zjawiska zwigzane z oddziatywaniem wiatru o predkosci
przekraczajgcej 30 m/s (108 km/h). Ich wystepowanie jest powigzane ze zmieniajacg sie sytuacja
klimatyczng, ktéra dosiega réwniez, z narastajgcyg czestotliwoscig, obszaru gminy. Czestotliwos¢
i intensywnos$¢ przysztych wiatréw bedzie zalezna gtdwnie od oddziatywania silnych i gwattownych
zjawisk atmosferycznych na obszarach intensywnej konwekcji (burze), wraz z towarzyszacymi silnymi
uskokami ruchu powietrza.

Jednym z gwattownych, ekstremalnych zjawisk o rosngcej czestotliwosci wystgpienia w regionie sg
tzw. trgby powietrzne. Zjawisko to pojawia sie srednio 8 do 14 razy w ciggu roku, najczesciej w okresie
od maja do sierpnia. W przypadku tego zjawiska wiatr osigga predkosé od 30 do 120 m/s i powoduje
znaczace szkody w skali lokalnej.
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Obserwowany i prognozowany $redni udziat wiatréw silnych (>10m/s) i bardzo silnych (>30m/s) w latach 2017-2050
gmina Kobierzyce, scenariusz RCP4.5, model Euro-CORDEX
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Rys. 6.11 Udziat procentowy wiatréw silnych i bardzo silnych w ciggu roku nie wykazuje wyraznego trendu
wzrostowego w modelach EuroCORDEX. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na wysokq niepewnos¢ towarzyszgcq
scenariuszowaniu zdarzeri zwiqgzanych z wiatrem. Narazenie wzrasta na obszarach zurbanizowanych oraz
w otoczeniu ciggow komunikacyjnych.

W przypadku zmian w ksztattowaniu sie warunkéw wietrznych dla obszaru gminy Kobierzyce modele
klimatyczne opracowywane w ramach projektu EuroCORDEX nie wykazujg, w obrebie scenariusza emisji
RCP4.5, istotnych tendencji. Jednakze, w zwigzku ze zmianami jakie zachodzg w systemach uktadéw
cisnien oraz rozktaddw temperatur maksymalnych, nalezy spodziewac sie zwiekszenia sie czestotliwosci
wystepowania wiatréw oznaczanych jako silne w rocznym udziale procentowym ruchéw powietrza,

w perspektywie do roku 2050 (Rys. 7.11).
Powodzie

Analiza wystepowania zjawiska powodzi na terenie gminy Kobierzyce opracowana zostata w oparciu
o dane z Map Zagrozenia Powodziowego i Ryzyka Powodziowego (MZPiRP).

Na podstawie danych z hydroportalu prezentujgcego mapy zagrozenia powodziowego*® okreslone
zostaty powierzchnie zagrozone zalaniem w kazdym 2z obrebdw gminy Kobierzyce dla
prawdopodobienstwa wystgpienia p=1% (woda wystepujaca raz na 100 lat). Powddz p=1% jest
posrednim wariantem (pomiedzy p=0,2% - powodzig katastrofalng, wystepujgcg raz na 500 lat, a p=10%
- stosunkowo lekka powodzig wystepujacg raz na 10 lat) najczesciej interpretowanym dla celow
inzynierskich, zagospodarowania przestrzennego i innych.

Z obliczonych powierzchni zalewu wycieto obszary rzek i jezior, gdzie woda znajduje sie na state,
otrzymujgc w ten sposéb faktyczny obszar powodzi, czyli zgodnie z definicjg — obszaru, ktory
w normalnych warunkach nie jest pokryty woda.

46 Hydroportal Informatycznego Systemu Ochrony Kraju ISOK,
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP [dostep: 8.12.2021]
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Ocene trenddow zagrozenia powodzig oceniono na podstawie udziatu powierzchni obszarow
zagrozonych powodzig o prawdopodobienistwie p=1% w powierzchni catego obrebu. Obreby, w ktérych
nie wystepujg tereny zagrozone powodzig, wykluczono z dalszej analizy. W obrebach o najwiekszym
udziale terendéw zagrozonych (Sleza, Tyniec nad Sleza) oceniono zagrozenie jako érednie (udziat
powierzchni zagrozonych byt wcigz niewielki), a w obrebach o najmniejszym udziale obszaréw
zagrozonych (Bielany Wroctawskie, Wysoka) oceniono zagrozenia jako niskie.

Podtopienia

Analiza wystepowania podtopien na terenie gminy Kobierzyce opracowana zostata w oparciu o dane
wysokosciowe z numerycznego modelu terenu oraz wyniki analiz do modelu opad-odptyw.

Na podstawie danych wysokosciowych wyznaczono w kazdym z obrebdw gminy Kobierzyce obszary
pfaskie (przyjeto tereny o $rednim spadku terenu ponizej 0,5%). Przyjeto, iz dla tych terendw
wystepowaé bedzie spowolniony odptyw w naturalnych ciekach i nieckach terenu, a takze
w urzgdzeniach melioracyjnych i kanalizacyjnych. Dodatkowo z opracowanego dla gminy modelu opad-
odptyw, wykorzystano dane o rozktadzie przestrzennym parametru CN. Wskaznik ten charakteryzuje
wtasciwosci terenu do przeksztatcenia opadu w odptyw, uwzgledniajgc pokrycie terenu, rodzaj gruntu
i jego wtasciwosci retencyjne. Jako grunty stabo przepuszczalne lub szczelne traktuje sie tereny
o wartosci parametru CN>80.

Wskazane w analizie tereny ptaskie o stabej retencji gruntowej sg szczegdlnie narazone na
wystepowanie spowolnionego odptywu wdd oraz podtopien terenu. Dodatkowym czynnikiem
sprzyjajgcym podtopieniom jest nasycenie wilgocig i rosngcy poziom waod dla terendw zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie rowdw i ciekow. Na terenie catej gminy, ze wzgledu na niewielki jej obszar,
przyjmuje sie takie samo prawdopodobienstwo wystepowania intensywnych opadow. W efekcie, skutki
lokalnych, gwattownych sptywdéw wad i ich pietrzenia bedg stanowi¢ podobne zagrozenie na obszarach
narazonych na ich wystepowanie.

Tereny ptaskie obejmujg prawie 30% powierzchni gminy. Przyjeto, iz Srednie zagrozenie podtopieniami
charakteryzuje obreby o udziale co najmniej 20-40% obszardw ptaskich (21 miejscowosci), a wysokie
w przypadku powyzej 40% terendw ptaskich (7 miejscowosci). Dodatkowo klase zagrozenia podnosi
wysoki (min. 50%) udziat powierzchni o wskazniku CN>80. Na terenie Kobierzyc prawie potowe
miejscowosci charakteryzuje przewazajacy udziat powierzchni o wysokim wskazniku odptywu.
Miejscowosci o najwiekszym udziale gruntéw o stabej retencji to: Magnice, Pefczyce, Wysoka, Solna,
gdzie odsetek takich terendw przekracza 90%. Przestrzenny rozktad wystepowania zagrozenia
przedstawia mapa.
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OCENA ZAGROZENIA
PODTOPIENIAMI
W OBREBACH
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Rys. 6.7 Ocena zagrozenia podtopieniami w obrebach
Susze

Ocene zagrozenia suszg wykonano w oparciu o dane o jej zasiegu, opracowane przez Instytut Uprawy
Nawozenia i Gleboznawstwa — Panstwowy Instytut Badawczy w Putawach, udostepnione na Geoportalu
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Dolny Slask*’. Do analizy wykorzystano informacje o suszy potencjalnej, ktérej wystepowanie okreslono
w oparciu o bazy mapy glebowo-rolniczej, dane pozyskane z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej
w Polsce oraz wyniki opracowania dotyczgcego ,Oceny wody w glebie i zagrozenia suszg w oparciu
o bilans wodny dla obszaru wojewddztwa dolnoslagskiego”. Mapy charakteryzujgce warunki retencyjne
gleb wskazujg przestrzenny zasieg suszy na obszarze gminy.

Susze potencjalng okresla sie na podstawie klimatycznego bilansu wodnego, jako deficyt wody
wynikajgcy z rdznicy pomiedzy opadem a stratami wody w procesie parowania. Ewapotranspiracja
obejmuje procesy zwigzane z odptywem do atmosfery wody parujgcej z powierzchni gleby (ewaporacja)
pokrytej roslinnoscig (transpiracja). Jej wielkos¢ ksztattujg czynniki meteorologiczne (temperatura,
wilgotno$¢ powietrza, radiacja stoneczna, predkosc wiatru), glebowe (sktad mechaniczny, wilgotnosé),
roslinne (struktura, faza rozwojowa, zwartosé).

Caty obszar gminy stanowig tereny z suszg potencjalng powyzej 200mm w skali roku, charakterystyczng
dla wiekszosci wojewddztwa dolnoslaskiego, dla ktorych ocenia sie zagrozenie co najmniej jako Srednie.
W ocenie trenddw zagrozenia okreslono udziat powierzchni obszardw o suszy w zakresie 300-350mm
i powyzej 350mm, w powierzchni catego obrebu. Obreby, gdzie udziat tych terendw przekracza 10%
powierzchni, typuje sie jako tereny o wysokim zagrozeniu wystepowania suszy.

Na obszarze Kobierzyc grunty szczegdlnie zagrozone suszg stanowig ponad 12% powierzchni, z czego
wyrdznia sie miejscowosci o szczegdlnym udziale narazonych terendow:

e Damianowice: ~35%
e Nowiny: ~29%
e Tyniec nad Sleza: ~26%
e Szczepankowice: ~25%

Obszarowo najwieksza powierzchnia gruntéw o szczegdlnym zagrozeniu suszg wystepuje w Tyricu nad
Sleza (prawie 400 ha). Skala wystepowania zagrozenia na terenie gminy zostata przedstawiona na mapie.

47 https://geoportal.dolnyslask.pl/start/ (dostep: 20.03.2022)
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OCENA ZAGROZENIA
SUSZA W OBREBACH
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Rys. 6.8 Ocena zagrozenia suszq w obrebach

6.1.3. Okreslenie prawdopodobieristwa wystgpienia zagrozen klimatycznych

Definicja prawdopodobienstwa wystgpienia poszczegdlnych zagrozen klimatycznych zostata okreslona
wg. regut pochodzacych z 6-tego Raportu dot. zmian klimatu wg. IPCC (2021). Wyjsciowy stopien
pewnosci (ang. confidence) przechodzit w analizie dwa etapy weryfikacji: 1) zgodnos¢ z okreslanymi
w scenariuszach emisji zmianami w skali regionu (Common Regional Changes), a nastepnie 2) wartos¢
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udziatu dni z danym zdarzeniem wg. wskazanego scenariusza w dekadzie horyzontu docelowego
(2041- 2050) w poréwnaniu z dekada bazowag (2011 — 2021). Trendy dla zjawisk okreslane byty
z zastosowaniem 10-letnich $rednich kroczacych ksztattowania sie danego zjawiska i sg rozumiane jako
wskazujgce na zmiane w prawdopodobienstwie wystgpienia zdarzenia. Podstawowa miarg horyzontu
czasowego dla rozpatrywania zmiany prawdopodobiefistwa wystgpienia zdarzen policzalnych byt
typowy rok z danej dekady.

Fale upatéw i dni goracych - wzrost (wysoka pewnosé)

Prawdopodobienstwo rozpatrywane byto dla dwdéch przypadkéw roztacznie: 1) liczby dni goracych
(>25°C), gdzie rdznice pomiedzy dekadg bazowa a horyzontem czasowym 2050 wskazujg na silny
dodatni trend wzrostowy z rocznym prawdopodobiedstwem ok. 11% udziatu zjawiska w ciggu roku; 2)
liczby fal upatow (>30°C), gdzie modele wskazujg na umiarkowany dodatni trend
z prawdopodobienstwem ok. 2% na rok.

Fale chtodu — spadek (wysoka pewnosc)

Zjawisko pod katem prawdopodobienstwa wystgpienia zostato zdefiniowane na poziomie modelu
regionalnego. Zarowno pod wzgledem czestotliwosci jaki i dtugosci ciggdw dni utrzymany zostanie silny
trend spadkowy przy jednoczesnym spadku prawdopodobienstwa zaistnienia zjawiska w ciggu
typowego roku dla dekady 2041 — 2050.

Deszcze nawalne — wzrost (wysoka pewnosc)

Zjawisko rozumiane w okreslaniu zmian w prawdopodobienstwie wystgpienia jako zdarzenie z opadem
przekraczajgcym 20 mm na dzien. Obserwuje sie tendencje wzrostowe dla opadowych zdarzen
ekstremalnych o trendzie umiarkowanie dodatnim. Jest to zjawisko juz obserwowane, gdy zmiana
nastepuje na poziomie fluktuacji w czestotliwos$ci opadu o wiekszej intensywnosci przy jednoczesnym
utrzymaniu rocznych sum opadu.

Intensywne burze — wzrost (wysoka pewnos¢)

W rozpoznaniu réznic pomiedzy dekadami 11-21 a 41-50 mozna zaobserwowac silny dodatni trend
wzrostowy dni z wystgpieniem zjawisk burzowych. Prawdopodobiefstwo roczne zaistnienia zjawiska
wg scenariusza RCP4.5 wynosi ok. 10,5%. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na wysokg niepewnosé
okreslania wartosci prawdopodobienstwa przysztych zdarzen burzowych.  Jednym
z najbezpieczniejszych podejs¢ do oceny prawdopodobienstwa tego typu ekstremow jest ich powigzanie
z lepiej rozpoznanymi trendami zjawisk opadowych i temperaturowych, co zastosowano przy
szacunkach w niniejszej analizie.

Powodzie

Zjawisko powodzi jest zjawiskiem ekstremalnym i moze by¢ wywotane przez wiele czynnikow. Wtasciwa
detekcja zmian wystgpienia zjawiska w przysztosci jest bardzo trudna lub wifasciwie niemozliwa
z powodu silnej zmiennosci naturalnej, wysokiej niepewnosci i istnienia rdéznych czynnikéw,
odpowiadajacych za czestoéé i amplitude powodzi. Swiadectwo obserwacji pozwala na sformutowanie
stwierdzenia, ze straty spowodowane ekstremami klimatycznymi wyrazZnie rosng. Co wiecej, straty
spowodowane katastrofami naturalnymi zwigzanymi z wodg rosng szybciej niz liczba ludnosci, czy
majatek*®. Zgodnie z trendami roénie tez liczba wielkich powodzi (Rys. 6.9).

48 Mills E., Insurance in a climate of change. Science 309, 1040-1044, 2005.
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Rys. 6.9 Liczba wielkich powodzi w Europie w latach 1985-2009%

Analizujgc jednak modele matematyczne interpretujace fizyczne witasciwosci obiegu wody w naturze,
ktérego jedng ze sktadowych jest odptyw powierzchniowy, wystepuje nastepujacg reguta: jezel
temperatura rosnie i intensywnos$¢ opadu rosnie wraz z ociepleniem wowczas prawdopodobienstwo
powodzi rosnie. Jednak weryfikacja tej reguty okazata sie problematyczna. Scenariusze przysztego
klimatu wskazujg prawdopodobiefstwo wzrostu zagrozenia powodziowego w wielu obszarach®®, ale
obserwacje nie potwierdzajg tego przekonywujgco®!. Detekcja wptywu zmian klimatu na wysokie
przeptywy rzeczne nie jest fatwa, nawet w skali regionalnej. Stosunkowo staby sygnat klimatyczny (jesli
w ogodle istnieje) jest natozony na silng zmiennos$¢ naturalng i poza-klimatyczne czynniki, np. zmiany
uzytkowania terenu. By¢ moze, trzeba bedzie poczekaé jeszcze kilka dziesiecioleci na wykrycie trendow
istotnych statystycznie.>

Trudnosci w opisaniu zagrozenia, a tym bardziej okreslenia skali zagrozenia i przestrzennego rozktadu
lokalnego zagrozenia w skali gminy Kobierzyce sprawity, ze postanowiono na potrzeby opracowania
przyjaé, iz prawdopodobiedstwo zagrozenia generalnie ro$nie na terenie wszystkich obrebdéw gminy
zagrozonych powodzig. Jako zatozenie analityczne przyjeto, ze klasa stanu istniejgcego dla warunkéw
przysztych zostaje zwiekszona o 1 klase. Rozktad przestrzenny na obszarze gminy pozostat wiec
identyczny jak dla stanu istniejacego - ze strefami zagrozenia w dolinie Slezy. Dla obrebdw Tyniec nad

4 Dane z Obserwatorium Powodzi. [za: Kundzewicz Z. W, Zmiany Ryzyka Powodziowego w Europie, Sympozjum
Europejskie: Wspodtczesne Problemy Ochrony Przeciwpowodziowej. Paryz 2012]

%0 Kundzewicz Z.W., Lugeri N., Dankers R., Hirabayashi Y., Déll P., Pinskwar I., Dysarz T., Hochrainer S., Matczak P.,
Assessing river flood risk and adaptation in Europe — review of projections for the future, Mitigation and
Adaptation Strategies for Global Change 15(7), 641-656, 2010.

51 Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Maurer T., Piriskwar |., Radziejewski M., Svensson C., Szwed M., Trend detection
in river flow series: 1. Annual maximum flow, Hydrol. Sci. J. 50(5), 797-810, 2005.

52 Kundzewicz Z. W, Zmiany Ryzyka Powodziowego w Europie, Sympozjum europejskie: Wspdtczesne Problemy
Ochrony Przeciwpowodziowej. Paryz 2012
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Sleza i Sleza okreslono prawdopodobienstwo jako wysokie, a dla obrebdw Bielany Wroctawskie i Wysoka
jako srednie.

Podtopienia

Wystepowanie z rosngcg czestotliwoscig ekstremalnych zdarzen opadowych o charakterze lokalnym
pozwala przyjg¢ wysokie prawdopodobierstwo pojawiania sie podtopien na terenach wrazliwych.
Ocene prawdopodobienstwa wystepowania podtopien przyjmuje sie takg samg, jak w przypadku
deszczy nawalnych.

Susze

Rosngca czestotliwosé ekstremalnych zdarzen pogodowych, poza rosngcg liczbg opaddw o charakterze
nawalnym, cechuje sie rowniez wystepowaniem dtugotrwatych okresdow bez opaddw i dni upalnych.
Zjawiska te wptywajg niekorzystnie na zasoby wodne, zwiekszajgc zagrozenie wystepowania suszy.
Zmiana rozktadu temperatur oraz opaddéw w ciggu roku skutkuje wystepowaniem zim bez okrywy
$nieznej oraz znacznie cieplejszym okresem wiosennym. W efekcie zasoby wdd podziemnych, ktore
powinny by¢ zasilane powolng retencjg wody pochodzacej ze $niegu, nie sg odtwarzane i powoduja
okresy suszy wydtuzajgcej sie w cykle wieloletnie. Dane i prognozy hydrologiczne analizujgce odptyw
roczny rzek wskazujg w tej czesci kraju na zmniejszenie zasilania w wode oraz zwiekszanie deficytu wody
w bilansie wody®3. Dodatkowo zmiana sposobu uzytkowania i zagospodarowania gruntéw zwieksza
efekt parowania. W bilansie wodnym regionu ewapotranspiracja przekracza roczng sume opadow.

Wystepowanie suszy na analizowanym obszarze nie jest zjawiskiem nowym. Réwniez intensywno$¢
zjawiska w ocenianej perspektywie nie ogranicza w sposéb istotny funkcjonowania ocenianych
sektorow. Zjawisko suszy moze by¢ kompensowane odpowiednimi dziataniami podejmowanymi
w zakresie retencji wody. Do dalszych analiz przyjeto, iz prawdopodobienstwo wystepowania zagrozenia
jest srednie.

6.1.4. Whnioski z oceny podatnosci sektoréw na ekspozycje na zagrozenia bedace skutkiem
zmian klimatu oraz ryzyka wptywu tych zagrozen na ich funkcjonowanie

Zdrowie publiczne/grupy wrazliwe

Analiza wptywu zmian klimatu wykazata, ze najwazniejsze skutki zmian klimatu w kontekscie zdrowia
publicznego, mieszkanicy gminy Kobierzyce mogg odczuwac poprzez stres cieplny i pogorszenie
komfortu termicznego, a przez to stanu zdrowia.

W celu tagodzenia negatywnego oddziatywania fal dni gorgcych i fal upatéw wazne jest odpowiednie
zagospodarowanie terendw publicznych. Tereny zielone: zadrzewienia, parki, alejki, zielone trawniki,
przepuszczalne parkingi i chodniki, zielone dachy i zielone sciany itp., okreslane jako zielona
infrastruktura, tagodza dyskomfort termiczny. Tereny biologicznie czynne umozliwiajg przeptyw
powietrza i wody, produkujg tlen, obnizajg temperature, nawilzajg i oczyszczajg powietrze. Sg waznym
miejscem rekreacji i pozytywnie wptywajg na samopoczucie mieszkancow. Jednak podczas procesu
projektowania nalezy bra¢ pod uwage odpowiedni dobdr szaty roslinnej, gdyz w pewnych okresach roku
nieodpowiednio dobrana zielen moze powodowac nasilenie problemoéw alergicznych. Zaleca sie takze
udostepnienie klimatyzowanych przestrzeni dla wszystkich mieszkancéw podczas fal upatéw oraz
dostosowanie budynkdéw uzytecznosci publicznej w zakresie klimatyzacji i wentylacji.

53

Red. Jokiel P., Hydrologia Polski, Warszawa 2017
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W odpowiedzi na zagrozenia zdrowia publicznego zwigzane ze zmianami klimatu bardzo wazng role
odgrywa podstawowa opieka zdrowotna. Monitorowanie stanu zdrowia publicznego i aktualnych
problemoéw zdrowotnych, szczegdlnie z uwzglednieniem choréb klimatozaleznych oraz informowanie
i edukowanie spoteczeristwa o zagrozeniach zdrowia zwigzanych ze zmianami klimatu i dostepnej
profilaktyce, powinno by¢ pierwszym krokiem w celu ochrony zdrowia przed dalszymi skutkami tego
zjawiska.

Wazne jest takze opracowanie systemu wczesnego ostrzegania i odpowiedniego reagowania podczas
fal upatéw i dni gorgcych.

Transport

Przeprowadzone analizy wptywu zmian klimatu na sektor transportu wskazaty, ze najwieksze zagrozenia
wigzg sie z deszczami nawalnymi i podtopieniami. Adaptacja sektora do tego typu zagrozen polega
na odpowiednim projektowaniu i utrzymaniu infrastruktury transportowej. Rozumie sie przez to miedzy
innymi projektowanie uwzgledniajgce konieczno$¢ budowy btekitnej i zielonej infrastruktury, ktéra
wspomaga retencjonowanie wody. Nalezy zaznaczy¢, ze infrastruktura transportowa w tym kontekscie
nie moze by¢ rozumiana jedynie jako infrastruktura liniowa (drogi, drogi dla rowerdw, linie kolejowe)
ale takze jako infrastruktura punktowa (przystanki, stacje kolejowe, punkty przesiadkowe, punkty
park&ride i bike&ride).

W zakresie zmniejszania zagrozen zwigzanych z falami upatéw, nalezy wyposazy¢ infrastrukture obstugi
podrdznych w towarzyszace tereny zieleni i retencjonowania wody, ktére tagodzg odczucie wysokich
temperatur. Postulat ten jest wiec zbiezny z zaleceniami w zakresie adaptacji do deszczéw nawalnych
i powodzi. Dla komfortu podréznych nalezy takze modernizowaé tabor autobusowy i dazyc
do wyposazenia pojazdow w klimatyzacje. Takze rozwdj elektromobilnosci, poprzez ograniczenie liczby
generatorow ciepta jakimi sg silniki spalinowe, moze korzystnie wptywaé na zmniejszenie efektu
miejskiej wyspy ciepta. Z tego samego powodu nalezy promowac alternatywne S$rodki transportu
(rowery, hulajnogi), transport publiczny oraz transport multimodalny. Pozgdane s3 wiec akcje
edukacyjne oraz tworzenie systemu zachet do korzystania z transportu publicznego.

W odniesieniu do wszystkich potencjalnych zagrozen nalezy wprowadzi¢ system monitorowania
modelowania i prognozowania, a takze systemy wczesnego ostrzegania. Bardzo wazne jest takze biezgce
utrzymanie infrastruktury i dokonywanie biezgcych napraw minimalizujgcych  krytycznosé
wystepujacych zagrozen. W przypadku zagrozenia intensywnymi burzami nalezy takze troszczy¢ sie
o stan sanitarny drzew towarzyszgcych obiektom infrastruktury transportowe;.

W oczywisty sposéb zmniejszanie potrzeb transportowych mieszkancow gminy takze przyczyni sie do
zmniejszenia negatywnych skutkéw zagrozenia tego sektora. Cata polityka Gminy powinna wiec by¢
ukierunkowana na takie zagospodarowanie terenu, ktére zminimalizuje koniecznos¢ dalekich podrézy —
nalezy wiec dazy¢ do kreowania obszaréw zwartej zabudowy oraz do zapewnienia dostepu do ustug
publicznych na terenie gminy.

Energetyka

Jak wykazata analiza ryzyka funkcjonowania sektora energetyki na terenie gminy Kobierzyce,
najwiekszym zagrozeniem w obliczu prognozowanych zmian klimatu jest brak dywersyfikacji Zzrodet
pozyskiwania energii oraz uzaleznienie do zewnetrznych dostawcow, ktérzy takze odczuwad beda
negatywne skutki zjawisk i ktorych zasoby rowniez bedg ograniczone. Funkcjonowanie
konwencjonalnych zrdodet pozyskiwania energii w duzym stopniu zagrozone jest postepujgcymi
zmianami klimatu. W obliczu zmniejszania zasobdw, zewnetrzni dostawcy energii w pierwszej kolejnosci
spetniac beda swoje potrzeby. Jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze wzrost zapotrzebowania na energie
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elektryczng latem, jako skutek pojawiania sie fal upatow i dni gorgcych oraz zapotrzebowania
na klimatyzowanie pomieszczen. W takim wypadku, istotnym dziataniem w kierunku adaptacji do zmian
klimatu oraz zapewnienia bezpieczenstwa energetycznego obszaru, jest rozwdéj wtasnych zrédet energii,
przede wszystkim w oparciu o energetyke odnawialng. Niemniej, nalezy mie¢ na uwadze, ze zmiana
klimatu moze zaréwno poprawié, jak i obnizy¢ efektywnos¢ funkcjonowania tego rodzaju energetyki.
Na terenie gminy do niezbyt korzystnych moze sie zalicza¢ rozwdj energetyki wiatrowej oraz
fotowoltaiki. Analiza trendéw pojawiania sie zagrozen majacych wptyw na te Zrédta, wykazata mozliwie
ich wysoki negatywy wptyw na efektywnos$¢ omawianych Zrédet. Niemniej, jak wskazuje projekt
,Zatozen...”>* , dobre warunki do rozwoju energetyki wiatrowe] wystepuja w rejonie Tyrica nad Sleza,
a dokument ,Rozwdj i potencjat energetyki odnawialnej w Polsce”>® identyfikuje réwniez wysoki
potencjat w zakresie efektywnosci instalacji fotowoltaicznych . Z uwagi na zréznicowane wyniki w tym
zakresie, potencjalna lokalizacja farm wiatrowych oraz dalsza instalacja paneli fotowoltaicznych,
powinna zosta¢ poprzedzona szczegétowymi badaniami. Do korzystnych moze sie natomiast zaliczac
rozwdéj energetyki zwigzanej z wytwarzaniem biomasy. W przypadku lokalizowania biogazowni
zmieniajacy sie klimat, a tym samym wydtuzajgcy sie okres wegetacyjny, stanowig niewatpliwie szanse,
zwtaszcza gdy na analizowanym obszarze wskazano wysoki potencjat dla rozwoju tego rodzaju
energetyki OZE, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania energii ze stomy®®. Cate wojewddztwo
dolnoslaskie charakteryzuje sie réwniez wysokim potencjatem wieloletnich roslin energetycznych,
a catkowity potencjat biomasy roslinnej dla wojewddztwa dolnoslgskiego jest okreslany jako najwyzszy
w Polsce. Do korzystnych zalicza¢ sie moze réwniez dalszy rozwdj energetyki geotermalne;.

W przypadku OZE szanse stanowi rowniez rozwoj spotecznosci energetycznych, zgodnie z dyrektywa
W sprawie promowania stosowania energii ze zrédet odnawialnych (tzw. dyrektywa RED Il). Jednym z jej
najwazniejszych zatozen jest priorytetowy rozwdj energetyki obywatelskiej (rozproszonej) w panstwach
cztonkowskich UE. Szansg jest rowniez jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w ramach
kogeneracji, ktore charakteryzuje sie wysokg efektywnoscia, a ktére jest rowniez bardziej korzystne pod
wzgledem ekologicznym niz wytwarzanie energii oraz ciepta rozdzielnie ze zrédet konwencjonalnych.
Moze sie ono odbywaé np. w wyniku odzysku energii z odpaddw w spalarniach. Zasilanie lokalnych sieci
w ramach kogeneracji ze zrodet tego typu zapewnia niski koszt i dostep do zréwnowazonej energii.

Kolejnym zagrozeniem dla funkcjonowania sektora energetyki jest wysoki trend wystepowania
intensywnych burz, a tym samym mozliwe zachwiania w dystrybucji energii elektrycznej. Koniecznym
dziataniem w tym wypadku jest regularne kontrolowanie stanu linii energetycznych. Chociaz Gmina nie
jest zarzadcy sieci, to powinna zabiegac o regularng weryfikacje stanu linii oraz zgtasza¢ ewentualne
problemy w funkcjonowaniu sieci powodowane ich stanem technicznym, czy zjawiskami ekstremalnymi.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Analiza ryzyka funkcjonowania sektora na terenie gminy Kobierzyce wskazuje, ze najwiekszym
zagrozeniem w obliczu prognozowanych zmian klimatu jest ryzyko wystepowania problemdéw bedgcych
skutkami deszczy nawalnych i podtopien oraz suszy.

> Projekt ,Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Kobierzyce na
okres 2019-2033”

5 Juszczak A., Maj M., Rozwdj i potencjat energetyki odnawialnej w Polsce, Warszawa 2020
%6 Jarosz Z., Potencjat energetyczny biomasy roslinnej i mozliwosci wykorzystania do celéw energetycznych. Instytut

Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa — Panstwowy Instytut Badawczy. Zeszyty Naukowe Szkoty Gtownej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Swiatowego tom 17 (XXXII). zeszyt 2. 2017: 81-92
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Dostosowanie do zmian klimatu w przypadku systeméw infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej,
obejmuje zwiekszenie niezawodnosci i odpornosci infrastruktury na zagrozenia. Niezbedne jest
utrzymanie nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy sieci oraz obiektéw zwigzanych z uzdatnianiem wody
i odprowadzaniem sciekow.

Infrastruktura wymaga staran w kierunku biezagcego utrzymania oraz dziatan inwestycyjnych,
zwigzanych nie tylko z jej rozbudows, ale réowniez jej unowoczesnianiem. Przyjmuje sie, iz okres
trwatosci instalacji i urzadzen wynosi zwykle 15 lat. W takich cyklach nalezy dostosowywacd rozwigzania
do zmian uwarunkowan srodowiskowych, w jakich funkcjonuje sektor.

Systemy poboru i dystrybucji wody powinny by¢ dostosowane do zwiekszajgcego sie i coraz bardziej
nierownomiernego zapotrzebowania na wode. Wymaga to rozbudowy systemu ujmowania wdd
zapewniajgcego dostepnos¢ zasobdw wodnych. W przypadku zwiekszania sie nieréwnomiernosci
rozbioréw istotne jest zapewnienie odpowiedniej retencji zbiornikowej na sieci. Priorytetem jest
uzyskanie niezaleznosci Gminy pod katem zasobdw wodnych i mozliwos¢ ograniczenia zakupu wody.

System kanalizacji sanitarnej powinien by¢ systematycznie rozbudowywany i wyposazany
W nowoczesne rozwigzania techniczne. Po zlikwidowaniu oczyszczalni w Pustkowie Zurawskim bedzie
stanowic zwarty uktad sieci z oczyszczalnig w Kobierzycach.

Wymaga sie prowadzenia ciggtych dziatan w kierunku ograniczenia negatywnego wptywu
indywidualnych obiektéw gospodarowania $ciekami na stan wad.

Zabudowa

Sektor zabudowy jest jednym z najszybciej rozwijajgcych sie w gminie Kobierzyce. Jego rozwdj oznacza
wzrost wrazliwosci nie tylko ze wzgledu na zwiekszajacg sie liczbe obiektow budowlanych ale takze na
sposodb zagospodarowania przestrzeni wokot nich. Jak wykazata analiza wptywu zmian klimatu na sektor
zabudowy, najwieksze zagrozenia dla sektora zwigzane sg z deszczami nawalnymi i podtopieniami.

Najwazniejszymi dziataniami zwigzanymi z odpowiedzia na te zagrozenia powinno by¢
zagospodarowanie terenéw zabudowanych w taki sposodb, by zawieraty w sobie jak najwiecej
powierzchni biologicznie czynnych i przepuszczalnych, stanowigcych jednocze$nie powierzchnie retencji
wod opadowych. Wazne jest, by tereny te byty elementem zagospodarowania obszarow zaréwno
mieszkaniowych, ustugowych jak i przemystowych — kryterium bliskosci jest bardzo istotne
- powierzchnie biologicznie czynne czy retencjonujgce o odpowiedniej powierzchni lecz zlokalizowane
w oddaleniu od zabudowy, cho¢ ogdlnie korzystne, nie zmniejszg zagrozenia w oczekiwanym zakresie.

Nalezy zaznaczy¢, ze proponowane dziatania przyczynia sie takze do tagodzenia negatywnych skutkéow
zwigzanych z falami upatéw. Zagrozenie to poprzez zabudowe szczegdlnie wptywa na komfort cieplny
mieszkancéw, pracownikdw i ustugobiorcéw korzystajgcych z budynkow. W zakresie sektora zabudowy
nalezy wiec dazy¢ do wprowadzenia standardow projektowania budynkow uzytecznosSci publiczne;
szczegodlnie tych, z ktérych korzystajg grupy wrazliwe — standardy te powinny dotyczy¢ miedzy innymi
klimatyzowania pomieszczen czy termomodernizacji budynkdw.

W zakresie zmniejszania zagrozen zwigzanych z silnymi wiatrami, nalezy przede wszystkim dokonywac
nasadzen ostaniajgcych zabudowe od strony gtéwnych kierunkow wiatru. Nasadzenia te powinny
sktadad sie zaréwno z drzew jak i krzewdw. W zakresie budowania odpornosci na silne wiatry istotne
jest dazenie do nierozlewania sie zabudowy mieszkaniowej — niepowstawania enklaw pojedynczych
budynkéw narazonych na dziatanie wiatru.
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Narzedziem jakie posiada Gmina w realizacji opisanych dziatan sg miedzy innymi dokumenty
planistyczne — nalezy dazy¢ do utworzenia spdjnych zapiséw dotyczacych: intensywnosci zabudowy,
dopuszczonego udziatu terendéw zabudowanych, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni
uszczelnionych oraz tworzenia paséw zieleni izolacyjnej zarowno w Studium jak i miejscowych planach
zagospodarowania terenu. Wazne aby standardy te dotyczyly takie przestrzenie publicznych
sgsiadujgcych z zabudowag. Oprdécz wprowadzania zapisow prawnych, nalezy podja¢ szeroko zakrojone
akcje edukacyjne, pokazujgce mieszkaricom i inwestorom, jakie korzysci niesie za sobg wyposazanie
terendw zabudowy w bfekitng i zielong infrastrukture. Kolejnym narzedziem moze by¢ stworzenie
katalogu dobrych praktyk pokazujgcych przyktady wzorcowego zagospodarowania terenu. Istotne jest
takze, by Gmina data przyktad zmian poprzez dostosowania budynkdéw gminnych i ich otoczenia
do promowanych standardéw. Nalezy takze zastanowi¢ sie nad zmniejszeniem powierzchni terendéw
przeznaczonych w dokumentach planistycznych pod zabudowe, rozwazajac przy tym, czy wraz
zrozwojem zabudowy zapewnione bedg mogty by¢ ustugi ekosystemowe. Zmniejszenie terendw
przeznaczonych pod zabudowe poskutkuje takze uniemozliwieniem wytwarzania sie nieciggtych
struktur zabudowy bardziej narazonych na dziatanie silnych wiatrow.

Turystyka

Gmina Kobierzyce nie petni funkcji turystycznej, a sektor turystyki nie jest tu w znaczacym stopniu
rozwiniety, w zwigzku z czym nie byt poddany analizie ilosciowej. Lokalne atrakcje turystyczne to przede
wszystkim obiekty zabytkowe z towarzyszgcymi im terenami zielonymi. Zielen ta bedzie podlegaé tym
samym zagrozeniom, ktére zdiagnozowano dla bioréznorodnosci, a najwazniejszym z nich bedg susze.
Ryzyko negatywnego wptywu susz na bioréznorodnosc i tereny zielone jest wysokie we wszystkich
obrebach. Powinno to zosta¢ uwzglednione w planowaniu nasadzen i pielegnacji zieleni towarzyszgcej
obiektom zabytkowym.

Zasoby wodne

Analiza funkcjonowania sektora na terenie gminy wskazuje, iz najwiekszym zagrozeniem w obliczu
prognozowanych zmian klimatu jest wystepowanie gwattownych burz i deszczy nawalnych, skutkujgce
podtopieniami, a takze problemy zwigzane z ograniczeniem zasobow wodnych w wyniku suszy.

Dziatania zwiekszajagce odpornos¢ zasobdw wodnych i stanu wéd na czynniki klimatyczne powinny
obejmowac przede wszystkim wdrazanie i promowanie rozwigzan majgcych na celu retencje wod
opadowych. Modernizacji wymaga system melioracyjny, ktéry powinien byé w wiekszym stopniu
dostosowany do gromadzenia wody w gruncie w okresie suszy.

Poprawa warunkéw odwodnienia terendw powinna by¢ realizowana przez zwiekszenie retencji zlewni
W miejscu wystgpienia opadu — przez stosowanie rozwigzan infiltracyjnych i spowalniajacych
sptyw terenowy.

Wzrost intensywnosci zjawisk pogodowych skutkuje réwniez wiekszg presjg zrzutu zanieczyszczen
wymywanych z powierzchni terenéw rolnych i przemystowych. W zakresie przeciwdziatania
niekorzystnemu oddziatywaniu na stan wdéd konieczne jest stosowanie na odwadnianych gruntach
naturalnych rozwigzan ograniczajgcych wymywanie zanieczyszczen do wod.

Gmina powinna wprowadza¢ w dokumentach planistycznych zapisy wprowadzajgce rozwigzania
ograniczajgce presje jakosciowe na wody, pochodzgce z intensywnego rolnictwa i sptywu z terendw
zurbanizowanych oraz przemystu.
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Gospodarowanie wodami obejmowac powinno planowanie, realizacje i wspieranie inwestycji majacych
na celu poprawe bilansu wéd w lokalnych zlewniach rowdw i ciekdéw, a takze odzysk wody ze sciekow
i wod opadowych na cele rolne i przemystowe.

Powietrze

Zgodnie z przeprowadzong analiza ryzyka wptywu zagrozen klimatycznych na zaséb powietrza, na wzrost
stezenia zanieczyszczen najwiekszy wptyw beda miaty: fale upatéw, stagnacja powietrza oraz dtugie
okresy bezopadowe. Ich skutki beda najbardziej odczuwalne w pdétnocnej czesci gminy, w ktérej
zidentyfikowano najnizszg jakos$¢ powietrza, czyli najwiekszg wrazliwos¢. W tym kontekscie,
najistotniejszym dziataniem bedzie dgzenie do poprawy obecnego stanu jakosci powietrza. Gmina
czeSciowo podjeta juz dziatania w tym kierunku, realizujgc Program Ograniczania Niskiej Emisji. Dziatania
w nim zawarte powinny by¢ systematycznie realizowane, by docelowo dokonaé wymiany wszystkich
piecow niespetniajgcych norm, na ekologiczne Zzrédta ogrzewania. W tym kontekscie, konieczne jest
rowniez przeprowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji budynkdéw, uwzgledniajgcej informacje o zrédle
ich ogrzewania. Dziatania inwentaryzacyjne w Gminie zostaty juz podjete. Jednoczesnie prowadzic¢
nalezy réwniez dziatania edukacyjne, w tym promujgce budowe domow pasywnych i zeroemisyjnych,
co jest zwtaszcza istotne z uwagi na intensywny rozwdéj zabudowy na terenie gminy.

Nalezy mie¢ jednoczesnie na uwadze, ze nie tylko sektor komunalno-bytowy generuje zanieczyszczenia
do powietrza. Duzy udziat ma réwniez sektor transportu. Stad, waznym kierunkiem dziatan jest dgzenie
do jak najwiekszego udziatu nisko- i zeroemisyjnego transportu w strukturze przemieszczen w gminie.
W takim wypadku jednym z koniecznych dziatan jest m.in. rozwdj systemu bezpiecznych i spdjnych
Sciezek rowerowych, zwitaszcza w najbardziej doswiadczajgcym kongestii kierunku wroctawskim.
Istotnym dziataniem jest rowniez rozwdj systemu ciggdw pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
sktaniajgcych do ich wyboru podczas realizacji przemieszczen wewnatrzgminnych. Kolejnym dziataniem
moze by¢ rozwdj infrastruktury publicznych punktow fadowania pojazdow elektrycznych.

Rolnictwo

Z uwagi na zyzne ziemie oraz sprzyjajace obecnie warunki srodowiskowe, gmina Kobierzyce posiada
duzy potencjat rolniczy. Sektor ten jest od wiekdéw kluczowym elementem gospodarki na tym obszarze,
co ma odzwierciedlenie w obecnym zagospodarowaniu potudniowej czesci gminy. Istotnym czynnikiem,
wptywajgcym na jego funkcjonowanie sg zmiany klimatu i wystepowanie, zwigzanych z nimi, zjawisk
ekstremalnych. Dtugofalowe zmiany w postaci pogorszenia warunkéw glebowych i wodnych stanowig
duze wyzwanie dla wspétczesnego rolnictwa. Nasilajgce sie zjawiska ekstremalne, takie jak dtugotrwate
susze czy intensywne burze potgczone z opadem nawalnym, stanowig najwieksze zagrozenie dla
funkcjonowania sektora i sg przyczyng generowania ogromnych strat w produkcji.

Dziatania adaptacyjne dla sektora rolnictwa skorelowane mogg by¢ z innymi sektorami, co w sposdb
ogolny przyczyni sie do lepszej adaptacji gminy. Przeksztatcanie terendw lesnych na cele rolnicze oraz
zasypywanie zbiornikow srédpolnych w celu zwiekszenia areatu do produkcji roslinnej oraz pastwisk,
spowodowato, iz obecnie rolnictwo jest jedynie w niewielkim stopniu odporne na zachodzgce zmiany
klimatu. Dtugofalowo bedzie to powodowato znaczne straty zarowno w produkcji roslinnej jak
i hodowli zwierzat.

Kluczowym dziataniem majgcym na celu adaptacje do zmian klimatu jest wprowadzanie zadrzewien
i zakrzewien np. w postaci miedz i remiz srédpolnych. Ma to istotne znaczenie w ograniczaniu erozji
gleby wywotanej zaréwno silnymi wiatrami jaki i intensywnym opadem. Pochtanianie i zatrzymywanie

duzych ilosci opaddw, stanowi rowniez rezerwuar wody i w znacznym stopniu opdznia sptyw
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powierzchniowy wody opadowej, co z kolei zmniejsza negatywne oddziatywanie zwigzane
z dtugotrwatymi okresami suszy.

Duze znaczenie w zatrzymywaniu wody oraz sprzyjaniu matej retencji ma tworzenie zbiornikdw i ciekow
Srodpolnych. Poprzez gromadzenie wody, spowalniamy jej odptyw i wiecej wilgoci zostaje
zmagazynowane w glebie. Dzieki temu minimalizowane sg negatywne skutki dfugotrwatych okreséw
bezdeszczowych. Woda zatrzymywana jest na dfuzej co znaczaco utatwia nawadnianie pol uprawnych.

Biorgc pod uwage obecne tendencje klimatyczne mozna stwierdzi¢, iz adaptacja sektora rolniczego
do zmian klimatu bedzie wymagata wprowadzania zmian réwniez na poziomie poszczegdlnych
gospodarstw oraz dostosowania obecnego charakteru produkcji do nowych uwarunkowan. Dziatania,
ktore mogg by¢ podejmowane to np.:

e dostosowanie termindw czynnosci uprawowych, takich jak: nawozenie, sadzenie i siew,

e wybodr upraw i odmian lepiej dostosowanych do spodziewanej dtugosci okresu wegetacyjnego
i dostepnosci wody oraz bardziej odpornych na nowe warunki temperatury i wilgotnosci,

e zmniejszenie areatu upraw tych roslin, ktore ze wzgledu na czestsze susze zmniejszg
produktywnosé,

e zwiekszenie areatu upraw roslin efektywniej wykorzystujgcych zasoby ciepfta,

e zwiekszenie kontroli szkodnikéw i chordb dzieki lepszemu monitorowaniu,

e ograniczanie strat wody.

Istotnymi aspektami majgcymi na celu poprawe mozliwosci adaptacyjnych, bedga dziatania dotyczgce
produkcji zwierzecej. W zwigzku z tym, zauwaza sie potrzebe:

e budowy infrastruktury monitoringu wptywu zmian klimatycznych na wielkos¢ produkcji
zwierzecej, kosztéw produkcji i jakosci surowcow pochodzenia zwierzecego,

e zagwarantowaniai przystosowania infrastruktury technicznej chronigcej zwierzeta przed stresem
termicznym, zapewniajgcej odpowiednig wentylacje, klimatyzacje i zraszanie,

e zapewnienia rozwigzan technologicznych gwarantujgcych zwierzetom wode pitng, jej
oszczedzanie, odzyskiwanie i optymalne wykorzystanie w produkgji,

e dostosowanie odpowiedniego zywienia i dawek pokarmowych do potrzeb zwierzat wynikajacych
ze zmian klimatu.

Bardzo istotne jest, aby Gmina wspierata rolnikow w ich dziataniu. Prowadzenie akcji informacyjnych
oraz doradztwa w zakresie dostosowywania upraw i pozyskiwania srodkow z dotowanych programoéw
zaréwno krajowych jak i unijnych, moze przyczynic sie do zwiekszenia zainteresowania wprowadzaniem
korzystnych rozwigzan pro-$srodowiskowych.

Inng forma wsparcia rolnictwa w obliczu zmieniajgcych sie warunkéw klimatycznych jest propagowanie
rolnictwa ekologicznego. Mimo, iz kazdego roku zwieksza sie zainteresowanie rolnictwem tego rodzaju,
produkty z gospodarstw ekologicznych nadal stanowig niewielki udziat wszystkich oferowanych na rynku
produktéw. Dbanie o jak najwyzszg jakos¢ produkcji powinno leze¢ w interesie Gminy, ktérej charakter
mozna okresli¢ jako wybitnie rolniczy. Mozliwymi dziataniami sg np.: organizowanie targéw zywnosci
ekologicznej oraz piknikéw a takze tworzenie akcji edukacyjnych informujgcych o mozliwosciach
rozwoju gospodarstw w tym zakresie.

Lesnictwo

Lesistos¢ Gminy Kobierzyce nie jest duza, podobnie jak mozliwosci zalesiania. W drzewostanach
dominuje jesion, ktéry jest umiarkowanie odporny na zmiany klimatu, zatem nie ma potrzeby zmiany
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sktadu drzewostanu. Nalezy skupi¢ sie na optymalnych warunkach siedliskowych i ochronie przed
chorobami grzybowymi. Najwiekszym zagrozeniem dla laséw sg susze, wiec nalezy wspiera¢ dziatania
z zakresu matej retencji, ktére opisano w ramach sektora Bioréznorodnos¢. Mozna rozwazy¢ nasadzenia
innych gatunkéw drzew odpornych na zmiany klimatu w konsultacji z przyrodnikami i lesnikami oraz
uwzglednié wyniki tych konsultacji w dokumentach planistycznych.

Biordznorodnos¢

Analiza klimatyczna gminy wskazuje na to, ze najwiekszym zagrozeniem dla bioréznorodnosci sg susze.
Ryzyko zwigzane z susza jest wysokie we wszystkich obrebach ewidencyjnych. Wysoka wrazliwosc
obrebdéw wynika czesto z obecnosci terenéw podmoktych, ciekdw wodnych i pokrycia wodami. Susze
beda powodowac zanikanie tych kluczowych z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu elementéw
krajobrazu oraz obnizanie poziomu wadd gruntowych i przeptywow wod w ciekach. Wysokie ryzyko
zwigzane z suszami wynika z niskiego potencjatu adaptacyjnego gminy, czyli braku form ochrony
przyrody oraz wysokiej krytycznosci zagrozenia, ktére moze uniemozliwi¢ funkcjonowanie sektora
bioréznorodnosci wskutek utraty stabilnosci ekosystemoéw i mozliwosci dostarczania prze nie funkgji
ekosystemowych. W zwigzku z tym, niezwykle istotne jest zwiekszanie lokalnej retencji wody
w krajobrazie poprzez zachowanie naturalnego charakteru ciekdw wodnych i ich renaturyzacje, a takze
ochrone zbiornikéw wodnych i mokradet poprzez ustanawianie uzytkéw ekologicznych. Kolejnym
waznym dziataniem jest ochrona terendw zieleni przed zabudowg i presjg deweloperska oraz drzew
przed wycinkg poprzez stosowne zapisy w dokumentach planistycznych oraz odpowiedzialne decyzje
administracyjne. Tereny zielone i drzewa, bedgce w kilku obrebach istotng sktadowg wrazliwosci,
sg zagrozone przez susze oraz silne wiatry, ale jednoczesnie zwiekszajg lokalnie retencje, poprawiajg
mikroklimat i dostarczajg cienia podczas fal upatéw. Zielona infrastruktura na terenach zabudowanych
(mieszkaniowych, ustugowych, przemystowych) tworzona z naciskiem na zwiekszanie retencji wody,
ochrone mieszkancow i pracownikow przed falami upatéw przez zapewnianie cienia oraz dostarczanie
pozywienia i miejsc legowych ptakom i owadom, powinna by¢ planowana w konsultacji z przyrodnikami,
aby unikng¢ popularnych obecnie btedéw w zakresie architektury krajobrazu. Ponadto kluczowa dla
gminy o takim charakterze, jak Kobierzyce jest sie¢ zadrzewien srddpolnych, ktore bedg petni¢ role
lokalnych korytarzy ekologicznych, a takze wzmacniac regulacyjne ustugi ekosystemowe na terenach
wiejskich (ochrona przed wiatrem i erozjg gleby, siedlisko waznych gatunkéw np. ptakdéw zywigcych sie
szkodnikami upraw). Niski potencjat adaptacyjny gminy, ktéry znaczaco wptywa na wynikowg analize
ryzyka wzmocnitaby takze sie¢ lokalnych korytarzy ekologicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
ciekow wodnych i zadrzewien $rédpolnych poprzez tworzenie uzytkdw ekologicznych oraz stosowne
zapisy w dokumentach planistycznych. Poza dziataniami prawno-planistycznymi konieczne sg prace
z zakresu renaturyzacji siedlisk i czynnej ochrony przyrody.

W obrebach Sleza, Tyniec nad Sleza oraz Bielany Wroctawskie wystepuje wysokie ryzyko powodziowe,
w wielu obrebach wysokie jest réwniez ryzyko podtopien oraz nawalnych deszczy. Renaturyzacja ciekdw
wodnych mogtaby obnizy¢ to ryzyko poprawiajgc oprdcz tego stan biordznorodnosci oraz korytarzy
ekologicznych. Jedng z waznych funkcji ekosystemowych jest regulacja cyklu hydrologicznego, jednak
aby jg petni¢ muszg one by¢ w stanie zblizonym do naturalnego.
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7. PROPONOWANE DZIAtANIE MODELOWE - KONCEPCJA
ZADRZEWIEN SRODPOLNYCH

Jednym z kluczowych elementéw realizacji gtéwnego celu opracowania tj. poprawy stanu Srodowiska
przyrodniczego i adaptacji do zmian klimat, jest wskazanie proponowanych dziatan modelowych,
zawierajgcych przyktadowe rozwigzania w zakresie gospodarowania wodami, rozwoju biordéznorodnosci
oraz adaptacji do zmian klimatu. Proponuje sie realizacje dziatania modelowego w zakresie realizacji
planu zadrzewien srédpolnych. Koniecznos¢ ich wprowadzenia w krajobraz Gminy jest cze$cig wnioskéw
formutowanych w zakresie kilku elementéw Diagnozy — m.in. waloryzacji przyrodniczej, analizy ustug
ekosystemowych czy diagnozy klimatycznej.

Punktem wyjsciowym do wyznaczenia obszaru objetego koncepcjg byty wyniki waloryzacji przyrodniczej
gminy Kobierzyce. Na jej podstawie wytypowano obreby o najnizszych walorach, charakteryzujace sie
bardzo ubogg strukturg elementéw przyrodniczych.

Jednymi z obszaréw o niskich wskaZnikach sg obreby Damianowice i Dobkowice. Obiekty przyrodnicze
stanowig na tym obszarze odizolowane wyspy, a siec¢ istniejgcych zadrzewien jest bardzo uboga
i w duzym stopniu zdegradowana.

W kolejnym kroku przeprowadzono wstepng ocene lokalnych potrzeb zadrzewieniowych, ktéra
obejmowata:

1. Rozpoznanie potrzeby ograniczenia strat wody w uprawach — analiza zagrozenia danego obszaru
trwatym lub okresowym deficytem wody niezbednej dla rolnictwa (analiza stopnia lesistosci, opadow
W sezonie wegetacyjnym, wystepowania susz).

2. Rozpoznanie potrzeby ograniczenia zanieczyszczenia wod — analiza potozenia pdl uprawnych
wzgledem ciekdw lub zbiornikow, czy sg strefy buforowe.

3. Rozpoznanie potrzeby ograniczenia wietrznej erozji gleb — okreslenie udziatu gruntéw ornych
w krajobrazie o znacznych rozmiarach pojedynczych pdl (ponad 10 ha) oraz wystepowania
dtugotrwatych i porywistych wiatréw.

4. Rozpoznanie potrzeby ograniczenia erozji wodne;.

5. Rozpoznanie potrzeby poprawy stanu biocenozy na terenach rolniczych — okreslenie udziatu
powierzchni laséw i zadrzewien w stosunku do gruntdw ornych oraz stopnia izolacji obszaréw
przyrodniczych.

6. Rozpoznanie dodatkowych potrzeb zadrzewieniowych (wywiad z rolnikami).

Analiza uwarunkowan obrebu Damianowice wskazuje, ze udziat gruntéw ornych powyzej 10 ha wynosi
53,1% w stos. do wszystkich gruntéw ornych, dominujacym kierunkiem wiatru jest wiatr zachodni,
udziatu powierzchni laséw i zadrzewien w stosunku do gruntéw ornych wynosi 2%, stopien izolacji
obszardéw przyrodniczych jest bardzo duzy - brak potgczen ekologicznych, nieliczne obszary przyrodnicze
tworzg izolowane wyspy wsrdod pol. Natomiast w obrebie Dobkowice wystepuje zagrozenie zjawiskiem
erozjiwodnej*’. Ponadto obreby te narazone s3 takze na erozje wietrzna. Jak podaje Plan urzgdzeniowo-

57 Plan urzgdzeniowo-rolny gminy Kobierzyce 2009
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rolny gminy Kobierzyce 2009, potencjalne warunki do jej nasilert wystepujg na obszarach wiekszych
deniwelacji terenu, w srodkowej i potudniowej czesci gminy.

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania, opracowano koncepcje obszaru modelowego,
zawierajgcego propozycje przyktadowej podstawowej sieci zadrzewien dla obrebéw Damianowice
i Dobkowice (Rys. 7.1). Koncepcja uwzglednia takze wskazania zawarte w Planie urzadzeniowo-rolnym
gminy Kobierzyce 2009 (m.in. planowany uzytek ekologiczny) oraz plan nasadzen zakrzewien
$rodpolnych i budowe $rédpolnego zbiornika wodnego zainicjowany przez rolnika na prywatnych
gruntach w obrebie Solna. Koncepcja przewiduje wprowadzanie alei jednostronnych wzdtuz gtéwnych
drog publicznych, wprowadzanie nowych zadrzewien Srédpolnych i uzupetnianie juz istniejgcych,
uzupetnienie zadrzewien nadwodnych wzdtuz cieku Stawka, wprowadzanie nowych zakrzewien oraz
uzupetnienie istniejgcych.

Proponowane nasadzenia wzdtuz drég to: aleje, zadrzewienia i zakrzewienia jednostronne.
Zaproponowane rozwigzanie wynika z dostosowania sieci zadrzewien do rolniczego charakteru
uzytkowania terenu i zminimalizowania utrudnien dla poruszania sie maszyn rolniczych.

Koncepcja sugeruje wykorzystanie wytgcznie gatunkéw rodzimych, zgodnych siedliskowo z terenem
objetym koncepcjg, nieinwazyjnych i odpornych na okresowe przesuszanie. Proponowane gatunki
nasadzen wskazano w tabeli ponizej. Sadzonki do nasadzen o charakterze alejowym powinny mieé¢ min.
6 cm obwodu pnia na wysokosci 1 m i wysoko$¢ 1,5-2,5 m i posiada¢ wtasciwe proporcje miedzy
poszczegdlnymi czesciami rosliny. System korzeniowy powinien by¢ zdrowy, dobrze wyksztatcony, ze
znaczng iloScig mtodych przyrostow (nagi lub w brytce). Sadzonka w formie przewodnikowej z wyraznie
uformowanym pakiem szczytowym. Korona drzewa powinna znajdowac sie na wysokosci powyzej 1 m.
Odlegtosci miedzy sadzonymi drzewami—5 m.

W przypadku tworzenia pozostatych zadrzewien/zakrzewien zaleca sie sadzenie drzew i krzewdw
np. w pasach dwurzedowych, naprzemiennie. W tym przypadku wielkos¢ sadzonek moze by¢ mniejsza,
np. sadzonki ze szkétek lesnych i odlegtosci miedzy drzewami/krzewami mniejsze, np. 2-2,5 m.
Wskazane jest wygrodzenie ochronne na okres pierwszych kilku lat po posadzeniu, np. siatkg lesng,
w celu ochrony nasadzen przed zgryzaniem przez zwierzeta.

Wazne, aby sadzonki miaty pochodzenie jak najbardziej lokalne i nie byly sprowadzane spoza terenu
Polski. Nalezy zapewnic¢ pielegnacje nasadzen przez min. pierwsze trzy lata od posadzenia.

Tab. 7.1 Proponowane do nasadzeri drzewa i krzewy gatunkdw rodzimych

Drzewa
Klon polny (Acer campestre) Preferuje tereny o glebach suchych, przecietnej
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) Gatunek tolerancyjny, preferuje gleby zyzne i Swieze

Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, znosi okresowe

Dab szyputkowy (Quercus robur) Jalewanie

Grab pospolity (Carpinus betulus) Najlepiej rosnie na glebach s$wiezych (nie za suche i nie

podmokte)
Rodzimy przedstawiciel tego gatunku, tolerancyjna co do
Wiénia ptasia\dzika (Prunus avium) gleby, wystepuje w zadrzewieniach  $rédpolnych
i w czyzniach
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Jabton dzika (Malus sylvestris)

Gatunek rodzimy, wystepuje rzadko na nizu i nizszych
potozeniach gorskich, gleby umiarkowanie wilgotne, znosi
okresowe przesuszanie

Brzoza brodawkowata (Betula pendula)

Bardzo tolerancyjny gatunek, gatunek pionierski,

wystepuje na suchych i piaszczystych glebach

Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

Na tereny o wysokim poziomie wdd gruntowych, w poblizu
zbiornikéw i ciekdw wodnych

Wiaz pospolity (UImus minor)

Na glebach o umiarkowanym uwilgotnieniu

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

piaszczysto-gliniaste
tolerancyjna na

Preferuje gleby przepuszczalne,
i zasobne. Jest stosunkowo
zanieczyszczenie powietrza.

Klon zwyczajny (Acer platanoides)

Tolerancyjny wzgledem S$rodowiska — moze rosngé
zarowno na stanowiskach stonecznych jak i w potcieniu

Krzewy

Kalina koralowa (Viburnum opulus)

Preferuje podtoze wilgotne a nawet mokre, roslina
wzglednie tolerancyjna, znosi okresowe spadki wilgotnosci
gleby

Czeremcha pospolita
(Padus avium)

Wystepuje w wilgotnych lasach lisciastych ina brzegach
rzek

Bez czarny (Sambucus nigra)

Bardzo tolerancyjny, najlepiej na glebach umiarkowanie
wilgotnych

Trzmielina
europaeus)

pospolita (Euonymus

Nie ma szczegdlnych wymagan co do gleby, najlepiej
przyjmuje sie w podfozach lekkich i przepuszczalnych

Roza dzika (Rosa canina)

Gatunek bardzo tolerancyjny pod wzgledem wymagan,
czesto sadzona jako naturalna bariera

Sliwa tarnina (Prunus spinosa)

Gatunek tolerancyjny, najlepiej na glebach umiarkowanie
wilgotnych

Zasiedla obrzeza lasow, zaros$la i przydroza. Odporny na

Gto jednoszyjkow Crataegus .
g J yixowy ( g susze i ciezkie warunki klimatyczne, moze tez rosngé na
monogyna) .
jatowych glebach
Glog dwuszyjkowy (Crataegus Za5|ed!a ppr;eza Iasow, z;rosla i przydrgza. deornY na
. susze i ciezkie warunki klimatyczne, moze tez rosng¢ na
laevigata)

jatowych glebach
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A Plan zadrzewien srédpolnych
na terenie obrebow
Damianowice i Dobkowice

0 250 500 750 m

L '
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[] érédpolne oczko wodne w wyrobisku
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[] zakrzewienie $rodpolne
| uzytek ekologiczny - planowany

]

@ aleja jednostronna

@ zadrzewienie

@ zadrzewienie - uzupetnienie

@ zadrzewienie nadwodne - uzupetnienie

R zakrzewienie
@& &8 zakrzewienie - uzupelnienie

Rys. 7.1 Koncepcja obszaru modelowego, zawierajgcego propozycje przyktadowej sieci zadrzewieri dla obrebéw Damianowice i Dobkowice
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8. CEL GEOWNY | PRIORYTETY

Gtéwnym celem Programu jest poprawa stanu srodowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu
w gminie Kobierzyce. Zgodnie ze stownikiem jezyka polskiego PWN poprawa to ,zmiana czegos na
lepsze”. Innymi stfowy zaktada sie, ze w wyniku realizacji Programu odpowiednio:

1. Sytuacja w zakresie srodowiska przyrodniczego poprawi sie czego efektem powinien by¢ z jednej
strony wzrost powierzchni obszaréw ktdre uznajemy za istotne z punktu widzenia przyrody z drugiej,
Ze nie nastapi, w wyniku dziatat wtasnych gminy, pogorszenie obecnych warunkéw przyrodniczych
czy zmniejszenia ilosci obszaréw istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody na obszarze gminy.

2. Sytuacja w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprawi sie co jest rozumiane jako zwiekszenie
odpornosci gminy na gtoéwne ryzyka klimatyczne na jakie gmina moze by¢ narazona lub na te ryzyka
ktére mogg nies¢ za sobg najwieksze negatywne konsekwencje. Uznano takze, ze adaptacja
nie moze ogranicza¢ sie tylko do zwiekszania odpornosci ale takze do zmniejszenia skali
negatywnych oddziatywan na klimat co jest pozgdane biorgc pod uwage globalne trendy.

Szczegdtowa diagnoza stanu $rodowiska oraz analiza lokalnych uwarunkowan pozwolita okresli¢
jedenascie priorytetow programowych ktérych przyjecie powinno wptyngé na osiggniecie
celu gtéwnego.

Wdrazanie dziulmi :u:yjlo-

Eranu drodowisk, rzﬁodnlmgo jo

i adaptacje do zm

Szczegétowe rozp n:nunle i monitorowanie stanu
ze nnlunumr Eyrnd atu na terenie gmm miepEmy<ch

0Odbudowa i wzmocnienie
réznorodnosdci biologicznej na terenie

Kreowanie pro- gminy

érodowiskowego wizerunku
gminy oraz podniesienie
stanu wiedzy i swiadomosci
ekologicznej mieszkancow
i whadz gminy

bra :’lealuldegu‘:h
CEL GEOWNY '"J" il

Poprawa stanu

srodowisk

w!mrﬂlmlz e n ) pr?.‘,r:g;;ilze;o'
‘mg\vllllln przyrnchazegos S d;nfmi':n Opracowanie s é]nego
woldneﬁlz adaptacjq do ey temu zarzq zunlu
zmian klimatu w * kami na terenie gminy
dokumentach gminnych

Adaptacja obszaréw i sektoréw
wrazli h na negatywne skutki
2zmian klimatu

Ochrona i racjonalne
zasobami wéd w gminie

powlarndlnl ziemi (w tym gleb)

m ie gminy Zwigkszenie naturalnej retencji w gminie

Rys. 8.1 Cele Programu majgce na celu poprawe stanu srodowiska przyrodniczego i adaptacje do zmian klimatu
w gminie Kobierzyce

Pierwszy priorytet, jakim jest Szczegétowe rozpoznanie i monitorowanie stanu $rodowiska
przyrodniczego oraz zagrozen zwigzanych ze zmianami klimatu na terenie gminy wskazany zostat jako
odpowied? na zidentyfikowane w gminie braki w zakresie podstawowych informacji o $srodowisku,
zarowno przyrodniczym, jak i wodnym, a dalej kontroli tego stanu, réwniez w zakresie
zidentyfikowanych negatywnych skutkéw zmian klimatu. Realizacja tego priorytetu jest kluczowa
w kontekscie podejmowania dalszych dziatan w zakresie poprawy stanu $rodowiska przyrodniczego
i adaptacji do zmian klimatu. Rozpoznanie stanu srodowiska, m.in. poprzez opracowanie aktualnej
inwentaryzacji przyrodniczej, czy identyfikacje zagrozen wynikajgcych np. z zanieczyszczania
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Srodowiska, ale takze z postepujgcych zmian klimatu oraz towarzyszgcych im zdarzeniom ekstremalnym,
stanowi podstawe do monitorowania stanu realizacji celu gtéwnego Programu.

Kolejny priorytet, Odbudowa i wzmocnienie réznorodnosci biologicznej na terenie gminy powstat jako
wynik wielu czynnikéw, z ktérych najwazniejsze to: brak dziatan w kierunku zapewnienia ochrony
najcenniejszym obiektom przyrodniczym na terenie gminy, duzy udziat gruntéw ornych pozbawionych
zadrzewien srédpolnych przy bardzo niskim wskaZzniku lesistosci gminy na tle wojewddztwa, uboga
imocno zaburzona struktura potgczen ekologicznych, obserwowany wzrost presji inwestycyjne;
i mieszkaniowej, obserwowane i prognozowane zmiany klimatu i spadku réznorodnosci biologiczne;.
Realizacja tego priorytetu powinna by¢ ukierunkowana na przeciwdziatanie utracie réznorodnosci
biologicznej gatunkéw roslin, zwierzat, grzybdw na terenie gminy poprzez ochrone obiektow
przyrodniczych o najwyzszych walorach, np. tworzenie uzytkédw ekologicznych i pomnikéw przyrody,
przy jednoczesnym odtwarzaniu i wzbogacaniu struktur przyrodniczych, np. odtwarzanie srédpolnych
oczek wodnych i mokradet oraz tworzenie nowych, odbudowe zadrzewien S$rédpolnych,
wzmocnienie/przywrdcenie potaczen ekologicznych miedzy najcenniejszymi przyrodniczo obszarami
gminy oraz zwiekszenie udziatu zadrzewien i zakrzewien w powierzchni gminy, ochrone obszaréw gminy
o najwyzszych walorach przyrodniczych przed presjg zabudowy mieszkalnej i przemystowe;.

Trzeci priorytet — Ksztattowanie i ochrona krajobrazu wiejskiego jest odpowiedzig na zidentyfikowana
w gminie postepujacg antropopresje przejawiajacg sie przede wszystkim w odrolnianiu gruntéw oraz
pojawianiu sie nowej, zunifikowanej zabudowy o znacznej kubaturze. Widoczna jest postepujgca
degradacja krajobrazu oraz powolne zanikanie jego pierwotnie rolniczego charakteru. Dziataniami
rekomendowanymi w celu ksztattowania i ochrony krajobrazu sg m.in.: ochrona osi i panoram
widokowych, podkreslenie waloréw i charakteru krajobrazu wiejskiego, a takze minimalizowanie
skutkéw antropopresji i degradacji elementéw przyrodniczych. Zatozenia mogg by¢ realizowane poprzez
wprowadzanie zadrzewien s$rodpolnych, miedz, remiz oraz alei przydroznych, zwiekszanie
bioréznorodnosci gatunkowej oraz tworzenie i odtwarzanie zanikajgcych ciekdw i zbiornikéw
srodpolnych.

Kolejny priorytet, jakim jest Opracowanie spdjnego systemu zarzadzania $ciekami na terenie gminy,
wynika z wymagan w zakresie uporzadkowania gospodarki sciekowej w gminie. Kobierzyce w obszarze
zwartej zabudowy tworzg aglomeracje kanalizacyjng, w ramach ktdrej funkcjonuje system kanalizacji
sanitarnej. Jednakze charakter zagospodarowania powoduje, iz dla czesci rozproszonej zabudowy nie
ma ekonomicznego uzasadnienia budowy systemdw sieciowych. Zaktada sie koniecznos¢ prowadzenia
dziatan w zakresie rozwoju systemu dotyczgcego monitorowania funkcjonowania indywidualnych
instalacji gospodarowania sciekami. Zagadnienie jest szczegdlnie istotne w przypadku systemodw
uzytkowanych przez zaktady przemystowe i ustugowe, zlokalizowane poza zasiegiem sieci kanalizacyjnej.

Priorytet Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wdd pitnych w gminie, za cel stawia sobie
ochrone i racjonalne gospodarowanie zasobami waéd pitnych, co jest konsekwencjg kilku naktadajgcych
sie na siebie czynnikdw, wsrdd ktdrych za najwazniejsze mozna uznac:

e obserwowany i prognozowany wzrost zapotrzebowania na zasoby wodne,

brak niedostatecznie wyksztatconej infrastruktury do zaspokojenia rosngcych potrzeb wodnych,

brak  wdrozonych narzedzi ochrony  zasobdw wodnych przed degradacja
oraz przed eksploatowaniem,

e obserwowane i prognozowane zmiany klimatu, warunkujgce sposdb ksztattowania sie

dostepnych zasobdw oraz prognozowany popyt na nie.
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Dziatania ,,Programu...” powinny by¢ nakierowane na zapobiezenie zdiagnozowanym problemom oraz
przysztym konfliktom oraz niekorzystnym zjawiskom naturalnym, obserwowanym w obszarze wdd
powierzchniowych i podziemnych. Dziatania powinny - jako efekt ich wdrozenia — zabezpiecza¢ dostep
do niezbednych zasobow wodnych przysztym pokoleniom (ochrona przed degradacjg), stajac sie
gwarantem rozwoju i bezpieczenstwa gospodarczego i demograficznego gminy, a takze wspierac
w umiejetnym gospodarowaniu dostepnymi zasobami, uwzgledniajgc zaréwno potrzeby podstawowe
(zaopatrzenie w wode do spozycia dla ludzi) jak i potrzeby gospodarcze (zaopatrzenie na cele bytowe
i przemystowe). W katalogu mozliwych dziatart rekomenduje sie uwzgledni¢ dziatania o charakterze
organizacyjnym, prawnym i administracyjnym, porzadkujgce kwestie dostepnosci do zasobdéw
(priorytety w dostepie do zasobow wodnych wéd o wysokich parametrach jakosciowych w pierwszej
kolejnosci do spozycia w dokumentach i aktach prawnych gminy np. MPZP), konsekwentny nacisk do
ograniczania ich zuzycia (promowanie rozwigzan mniej wodochtonnych w decyzjach srodowiskowych),
ochrone juz wykorzystywanych zasobdw przed nowymi presjami (ustanawianie stref ochronnych ujec
wod), uporzadkowanie i aktualizacje dokumentacji zasobowych (wspdtpraca z organami administracji
wodnej w tym zakresie). Zalecenia realizacji tego priorytetu obejmujg rowniez uwzglednienie dziatan
operacyjnych i technicznych, przede wszystkim budowe nowych uje¢ wdéd w ramach
udokumentowanych zasobow dyspozycyjnych dla gminy, gwarantujgcych ciggtos¢ dostaw wody oraz
mozliwos¢ ich zwiekszenia wg potrzeb. W zakresie dziatan operacyjnych mieszczg sie takze czynnosci
monitorowania i usuwania ognisk zanieczyszczen, uszczelniania systemu dystrybucji wody i zarzgdzania
odbiorcami. W katalogu dziatan, poprawiajgcych stan zasobdw wodnych a niemieszczacych sie
w wymienionych wyzej grupach dziatan, rekomenduje sie dziatania edukacyjne, ktére powinny podnosic¢
Swiadomosc istotnosci zagadnien wodnych i propagowac oszczedne dysponowanie zasobami wodnymi.

Nalezy pamietad, iz przy wdrazaniu dziatan tego priorytetu, ktérych celem jest zwiekszenie presji
ilosciowej (nowe ujecia wéd), najwazniejszg zasadg pozostaje ochrona zasobow wodnych i ograniczanie
tych dziatan do granic, jakimi sg cele Srodowiskowe, czyli niepogarszanie ich stanu, utrzymanie dobrego
stanu oraz poprawa stanu wod. Wobec tego, dziatania inwestycyjne zawsze winny by¢ poprzedzone
analizami mozliwych negatywnych nastepstw tych dziatai, w tym: mozliwych przekroczen dostepnych
zasobow czy przekroczen granic potencjalnych negatywnych oddziatywan na terenach sgsiednich gmin.
Analizy ekonomiczne optymalnosci dziatan winny rowniez uwzglednia¢ wspodtdziatanie podmiotéw,
w tym wspdtdziatania gminy z gminami osciennymi w celu zredukowania kosztéow $rodowiskowych
nowych dziatan inwestycyjnych, np. uwzglednienia w ogdlnym bilansie wodnym wariantéw inwestycji
wspolnych z zasobow dzielonych.

Kolejny priorytet, jakim jest Zwiekszenie naturalnej retencji w gminie, odpowiada na istotne problemy
wynikajgce ze zmian klimatu, skutkujgce ekstremalnymi zjawiskami zardéwno w postaci suszy, jak
i wystepowania deszczéw nawalnych. Struktura systemu hydrograficznego oraz charakter gruntéow na
terenie gminy majg ograniczony potencjat retencji wody. Na obszarach rolniczych skutkuje to ubogimi
zasobami wodnymi, co odczuwa sie szczegdlnie w okresie suszy. Natomiast w zabudowanej
i uprzemystowionej czesci gminy wystepujg problemy zwigzane z intensywnymi opadami i gwattownym
sptywem wod. Celem dziatan jest zwiekszenie warunkdéw retencji wod, zaktadajgce wykorzystanie metod
naturalnej retencji. Stosowanie metod rozproszonej retencji umozliwia poprawe stanu zasobdw
wodnych oraz bilansu wéd w lokalnych zlewniach. Zaktada sie priorytet stosowania rozwigzan
naturalnych, opartych na wdrazaniu systemow btekitno-zielonej infrastruktury, ktore sg alternatywg
kosztownych rozwigzan technicznych.

Priorytet Ochrona powierzchni ziemi (w tym gleb) na terenie gminy, skonstruowany zostat w wyniku
obserwowanych obecnie na terenie gminy proceséw, zwigzanych przede wszystkim z odrolnieniem
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gruntéw oraz niekontrolowanym rozrostem zabudowy, obserwuje sie nasilanie negatywnych skutkdow
erozji i degradacji gleb, a tym samym zauwazalne jest zmniejszenie potencjatu upraw i produkcji rolnej.
Niniejszy priorytet ma zatem na celu ochrone zasobdéw glebowych oraz ograniczanie nadmiernej erozji
gleby poprzez: monitoring stanu wilgotnosciowego oraz zanieczyszczenia gleb, wprowadzanie
zadrzewien $rédpolnych i zakrzaczen, ograniczenie nadmiernej eksploatacji rolniczej gleb, ograniczenie
emisji i kontrole zanieczyszczen przemystowych i komunikacyjnych a takze stosowanie odpowiednich
zabiegdw agrotechnicznych.

Priorytet Adaptacja obszaréw i sektordw wrazliwych na negatywne skutki zmian klimatu, powstat jako
odpowiedZ na zidentyfikowane w diagnozie klimatycznej zagrozenia dla funkcjonowania sektoréw,
bedace bezposrednimi skutkami postepujgcych zmian klimatu. Kluczowe w tym wypadku jest
odpowiednie przystosowanie sektorow wrazliwych, tj. ludnosci, transportu, energetyki, gospodarki
wodno-kanalizacyjnej, zabudowy, turystyki, rolnictwa i lesnictwa, a takze zasobdw — przyrodniczych,
wodnych oraz powietrza, do tych zmian. Realizacja tego priorytetu tgczy sie z kazdym z pozostatych
priorytetéw, zawierajgc w sobie m.in. dziatania ukierunkowane na poprawe stanu s$rodowiska
przyrodniczego oraz wodnego. Rozszerzeniem tego priorytetu jest natomiast uwzglednienie
koniecznosci adaptacji rowniez infrastruktury ,szarej” oraz jej uzytkownikdw. Sg to dziatania
ukierunkowane m.in. na zapewnianie bezpieczedstwa energetycznego, czy promowanie transportu
zero- i niskoemisyjnego, w tym zwigzanego m.in. z rozbudowg systemu Sciezek rowerowych oraz
poprawg komfortu termicznego podrézujacych.

Dziewigty priorytet, jakim jest Wzmocnienie aspektdw zwigzanych z ochrong $rodowiska
przyrodniczego, wodnego i adaptacjg do zmian klimatu w dokumentach gminnych ma na celu
przeformutowanie  gminnych  dokumentéw  (strategicznych, planistycznych i  opracowan
specjalistycznych) tak, by ochrona s$rodowiska i adaptacja do zmian klimatu staty sie jednym
z pierwszoplanowych aspektéw polityki gminnej. Obecnie dokumenty gminne nie spetniajg swojej
funkcji w kontekscie ochrony i ksztattowania srodowiska — sg nieaktualne, badz kwestie srodowiskowe
s3 w nich uznawane za drugorzedne. Realizacja priorytetu poskutkuje stworzeniem spdjnych
dokumentéw  gminnych  okre$lajgcych  sposdb  wdrazania  dziatan  pro-Srodowiskowych.
Na aktualizowane dokumenty gminne sktada¢ sie bedg m.in. opracowanie ekofizjograficzne, studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe. Poniewaz
wzmiankowane dokumenty majg duzy wptyw na funkcjonowanie Gminy w wielu dziedzinach, zmiany
nalezy przeprowadzaé stopniowo majgc na wzgledzie mozliwosci organizacyjne i finansowe Gminy.
Przy opracowaniu dokumentéw nalezy ktasé¢ szczegdlny nacisk na ochrone obszaréw cennych
Srodowiskowo (w tym przeciwdziatanie izolacji tych terenéw), zmniejszenie terendw przeznaczonych
pod zabudowe i zwiekszenie terendw przeznaczonych na zielong i btekitng infrastrukture.

Kolejny priorytet - Kreowanie pro-srodowiskowego wizerunku gminy oraz podniesienie stanu wiedzy
i Swiadomosci ekologicznej mieszkaricéw i wtadz gminy jest fundamentalny do budowania trwatego
potencjatu stuzacego trosce o klimat i $rodowisko w Gminie. Swiadomo$¢ mieszkancéw, wiadz
i inwestoréw jest kluczowym czynnikiem, bez ktérego pozostate podejmowane dziatania mogg by¢
nieskuteczne. Jedynie zrozumienie i aprobata spoteczna dla dziatan pro-$Srodowiskowych moze
zapewni¢ nie tylko aktywne wtgczanie sie mieszkancow w powstajgce inicjatywy ale takze oddolne
kreowanie dziatan stuzacych poprawie stanu $rodowiska. Istotnym skutkiem jest takze zmiana
codziennych nawykow mieszkancéw, ktére majg przemozny wptyw na stan Srodowiska w gminie.
W ramach priorytetu zaproponowano szereg dziatar informacyjnych i promocyjnych dostosowanych do
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réznych grup spotecznych. Waznym elementem sg takze dziatania skierowane do inwestoréw, ktérych
potencjat jako partneréw w trosce o srodowisko i klimat byt do tej pory niewykorzystywany.

Ostatnim z  wyznaczonych priorytetow jest Wdrazanie dziatan organizacyjno-prawnych
ukierunkowanych na poprawe stanu $rodowiska przyrodniczego i adaptacje do zmian klimatu. Celem s3
dziatania organizacyjne i prawne zmierzajgce w kierunku poprawy zasobdow wodnych. Priorytety
obejmujg poprawe bezpieczenstwa zaopatrzenia w wode i zwigzane z dziataniami w zakresie
zabezpieczenia perspektywicznych zrédet wody pitnej dla mieszkancéw, planowaniem nowych uje¢,
a takze wdrazaniem rozwigzan w kierunku umozliwienia odzysku wody ze Sciekéw. W gospodarce
Sciekowej, w kierunku poprawy stanu wodd, zaktada sie dziatania organizacyjne, informacyjne
i promocyjne, dotyczace prawidtowego postepowania ze Sciekami, w tym wskazujgce uwarunkowania
i ograniczenia $rodowiskowe na terenie gminy — stanowigce pomoc dla inwestoréw indywidualnych
i przedsiebiorcow. Efektem catosci proponowanych dziatar bedzie jakosSciowa i ilosciowa poprawa stanu
zasobéw wodnych.

Na poziomie operacyjnym priorytety programowe bedg wytyczng dla realizacji szeregu
skonkretyzowanych dziatan, ktére majg zosta¢ podjete na podstawie przedmiotowego dokumentu
w okresie 5, 10 lub 15 lat od jego przyjecia. Dla priorytetéw programowych nie wyznacza sie
wskaznikéw. Nalezy je traktowac jako wyznaczenie pewnych kierunkéw, do ktérych nalezy dgzy¢ i przez
pryzmat ktérych, powinny by¢ postrzegane i realizowane konkretne dziatania w Programie. Innymi
stowy, priorytety programowe nalezy traktowac jako nieskwantyfikowane okreslenie efektéw, ktére
sg spodziewane w wyniku realizacji poszczegélnych dziatan. Wyznaczone w Programie dziatania moga
by¢ kierunkowane przez wiecej niz jeden priorytet. W Programie dla kazdego dziatania wskazano jednak
tylko jeden priorytet bezposredni, czyli nadrzedny dla wdrazania danego dziatania. Pozostate priorytety
okreslone jako posrednie wskazujg dodatkowe zaplanowane do osiggniecia efekty. Wszystkie dziatania
pogrupowane zostaty w cztery bloki tematyczne (Rys. 8.2).

BLOKI TEMATYCZNE

A. Poprawa stanu srodowiska
przyrodniczego w gminie

B. Poprawa stanu gospodarki
wodno-sciekowej w gminie
C. Adaptacja i tagodzenie

obserwowanych i spodziewanych
niekorzystnych skutkow zmian klimatu

D. Wysoka swiadomos¢ ekologiczna
mieszkancow i wtadz gminy

Rys. 8.2 Bloki tematyczne opisujgce kategorie celow Programu

Nalezy jednak pamietaé, ze bloki tematyczne powinny by¢ postrzegane jedynie przez pryzmat celu
gtéwnego, czyli poprawy stanu $rodowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie
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Kobierzyce. Nie stanowig one samodzielnych celéw, a wszelkie dziatania podejmowane np. w zakresie
»poprawy stanu gospodarki wodno-$ciekowej” majg stuzy¢ osiggnieciu celu gtéwnego.
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9. DZIAtANIA

9.1. Poprawa stanu srodowiska przyrodniczego w gminie

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu
gminy wraz z opracowaniem planu odtworzenia
zanikajgcych i lokalizacji nowych $rédpolnych
zbiornikéw wodnych oraz terenéw pogmogiych
na terenie gminy

ekologicznych i nowych

Ustanowienie uzytkéw
pomnikéw przyrody

A

Poprawa stanu
srodowiska J

przyrodniczego Wprowadzanie zadrzewien

w gminie na terenie gminy

Opracowanie projektu zadrzewien
srédpolnych zgodnie z koncepcjq
zadrzewien na terenie obrebow
Damianowice i Dobkowice oraz
jego realizacja

Rys. 9.1 Schemat dziatari z bloku A odnoszqcych sie do poprawy stanu srodowiska przyrodniczego

Nazwa dziatania: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu gminy
wraz z opracowaniem planu odtworzenia zanikajacych i lokalizacji nowych
$rédpolnych zbiornikéw wodnych oraz terendw podmoktych na terenie
gminy

Dziatanie polega na wykonaniu petnej inwentaryzacji przyrodniczej
terenu gminy. Badania terenowe powinny objg¢: siedliska
przyrodnicze, chronione i rzadkie gatunki roslin naczyniowych, mszaki,
porosty, grzyby, bezkregowce, ryby, pfazy, gady, ptaki oraz ssaki
(wtym nietoperze). Dziatanie obejmuje takie rozpoznanie
i wyznaczenie najcenniejszych obiektéw przyrodniczych na terenie
gminy kwalifikujgcych sie do objecia ochrong zgodnie z ustawa
o ochronie przyrody.

Dziatanie obejmuje rowniez przeprowadzenie szczegdtowych badan
przyrodniczych w celu zaproponowania listy zbiornikdw i terenéw
podmoktych do odtworzenia iokreSlenia szczegdtowych dziatan,
dostosowanych do wymagan siedliskowych organizmdéw wodnych,

Opis dziatania
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szczegblnie ptazéw. Niezbedne jest przeprowadzenie badan
hydrologicznych i biologicznych w celu ustalenia, jaki wptyw beda
miaty planowane dziatania na stosunki wodne na danym obszarze. Jest
to podstawa do realizacji planu odtworzeniowego, czyli ustalenia
kierunkow dziatan w zakresie odtwarzania utraconych, zanikajgcych
i lokalizacji nowych s$rédpolnych oczek wodnych oraz zachowania
i odtwarzania terenéw podmoktych na terenie gminy. Ze wzgledu na
przeznaczenie przyrodnicze, nalezy wykluczy¢ zarybianie tych
zbiornikow.

Horyzont czasowy 5 lat

Wskazniki monitorowania Czy inwentaryzacja przyrodnicza zostata wykonana?
realizacji dziatania Czy plan odtworzeniowy zostat wykonany?
Szacunkowy koszt
wdrozenia
Podmiot wdrazajacy Referat Inwestycji Nieruchomoéci i Srodowiska

200 tys. zt

e przygotowanie i realizacja programu monitoringu wybranych grup
zwierzat/gatunkéw chronionych w gminie np. ptazéw, ptakow,

e inwentaryzacje zbiornikéw i ciekdw wodnych, terenéw
podmoktych oraz siedlisk petnigcych regulacyjng funkcje
ekosystemowg w zakresie retencji wody w krajobrazie,

e utworzenie mapy tych elementdw,

Uwagi / ew. opcjonalne e opracowanie planu ich ochrony poprzez objecie ochrong w postaci

poddziatania uzytkdw ekologicznych lub stosowych zapiséw w planach
miejscowych i studium,

e monitorowanie zmian stanu s$rodowiska  przyrodniczego
wykonywane raz na 5 lat jako aktualizacji wykonanej
inwentaryzacji przyrodniczej (horyzont czasowy 5-letni),

e fizyczne monitorowanie wyznaczonych populacji moze by¢
realizowane przez przyrodnikdw wytonionych w drodze przetargu
na cykliczne kontrakty.

Szczegdtowe rozpoznanie i monitorowanie stanu

bezposdredni | Srodowiska przyrodniczego oraz zagrozen zwigzanych

ze zmianami klimatu na terenie gminy.

odbudowa i wzmocnienie  réznorodnosci

Priorytet Programowy biologicznej na terenie gminy,

e zwiekszenie naturalnej retencji w gminie,

ksztattowanie i ochrona krajobrazu wiejskiego,

adaptacja obszaréw i sektorow wrazliwych
na negatywne skutki zmian klimatu.

posredni

Nazwa dziatania: Ustanowienie uzytkdw ekologicznych i nowych pomnikéw . 5

przyrody
Dziatanie polega na opracowaniu dokumentacji dla poszczegdlnych
. . . obiektéw proponowanych do objecia ochrong jako uzytki ekologiczne
Opis dziatania ) . . . o
i pomniki przyrody oraz przeprowadzanie procedury ich ustanowienia
w drodze uchwaty Rady Gminy.
Horyzont czasowy 5 lat
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Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

Liczba ustanowionych nowych pomnikéw przyrody i uzytkéw

ekologicznych

Szacunkowy koszt
wdrozenia

Zadania wtasne gminy

Podmiot wdrazajacy

Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

W oparciu o wyniki nowe]j inwentaryzacji przyrodniczej gminy oraz
weryfikacje ztozonych w minionych latach do gminy wnioskow
o ustanowienie uzytkéw ekologicznych i pomnikéw przyrody nalezy
przygotowaé projekty uchwat o ustanowienie pomnikéw przyrody
i uzytkéw ekologicznych i przeprowadzi¢ procedure ich ustanowienia.

Priorytet Programowy

, .| Odbudowa i wzmocnienie réznorodnosci biologiczne;j
bezposredni ) .
na terenie gminy
posredni Ksztattowanie i ochrona krajobrazu wiejskiego

Nazwa dziatania: Wprowadzanie zadrzewien na terenie gminy

A :

Opis dziatania

Dziatanie polega na wprowadzaniu zadrzewie na terenie gminy.
Powinno by¢ ono poprzedzone rozpoznaniem stanu istniejgcych
zadrzewien na terenie gminy w oparciu o analizy przestrzenne i wizje
terenowe (lokalizacja, stan zachowania, sktad gatunkowy), rozpoznanie
potrzeb zadrzewieniowych oraz szczegdtowy program nowych nasadzen
oraz nasadzen uzupetniajgcych (przy uzyciu GIS). Prace powinny by¢
wykonywane przez zespo6t oséb z odpowiednig wiedzg i kwalifikacjami,
sktadajgcy sie z architektéw krajobrazu, specjalistéw w zakresie ochrony
i ksztattowania $rodowiska oraz przyrodnikow. Zaleca sie opracowanie
programu zadrzewieniowego dla terenu catej gminy, uwzgledniajgcego
potrzeby ochrony i odbudowy réznorodnosci biologicznej i adaptacje do
zmian klimatu. Przy opracowywaniu programu nalezy korzystaé
z poradnika ,Zadrzewienia na obszarach wiejskich — dobre praktyki
i rekomendacje” (Wyd. Fundacja Ekorozwoju we Wroctawiu, 2018).

Horyzont czasowy

Dziatanie biezgce do realizacji w ciggu najblizszych 10 lat

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

lle drzew zasadzono?
Czy program zadrzewieniowy zostat wykonany?

Szacunkowy koszt
wdrozenia

w zaleznosci od liczby posadzonych drzew oraz ich rodzajéw;
przyktadowo koszt jednej sadzonki o obwodzie pnia min. 0,6 cm na wys.
pnia 1 m, wysokosci 1,5-2,5 m wynosi 50-100 zt

Podmiot wdrazajacy

Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

Analiza na potrzeby opracowania koncepcji zadrzewient powinna objgc
m.in.: zdjecia lotnicze, uktad dziatek ewidencyjnych, typy i podtypy gleb,
uksztattowanie terenu, sie¢ ciekéw i zbiornikdw wodnych, typ
roslinnosci oraz informacje na temat infrastruktury techniczne;.

Przy opracowywaniu koncepcji zadrzewien nalezy uwzgledni¢ wyniki
wykonanej wczesniej aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej gminy.

W procesie tworzenia programu wskazana jest partycypacja
mieszkancow.

Priorytet Programowy

Odbudowa i wzmocnienie réznorodnosci biologicznej
bezposredni na terenie gminy, odbudowa i wzmocnienie potgczen
ekologicznych.
posredni e zwiekszenie naturalnej retencji w gminie,

1d: BB025426-72E5-4AC3-84A4-E749A21F9DC3. Projekt

112

Strona 112



e adaptacja obszaréw i sektoréw wrazliwych
na negatywne skutki zmian klimatu,

e ochrona powierzchni ziemi (w tym gleb) na terenie
gminy,

e ksztattowanie i ochrona krajobrazu wiejskiego.

Nazwa dziatania: Opracowanie projektu zadrzewien $rédpolnych zgodnie
z koncepcja zadrzewien na terenie obrebéw Damianowice i Dobkowice 4

oraz jego realizacja

Opis dziatania

Dziatanie polega na wdrozeniu koncepcji zadrzewien $rédpolnych na
terenie obrebdéw Damianowice i Dobkowice, wskazanej w ramach
rozdziatu ,Proponowane dziatanie modelowe — plan zadrzewien
$rodpolnych”  niniejszego  opracowania.  Wdrozenie  obejmuje
opracowanie projektu nasadzen zadrzewien i zakrzewien, a nastepnie
jego realizacje. Zadrzewienia oraz zakrzewienia w formie alei
i pietrowych paséw zieleni powinny by¢ wykonane z gatunkow
rodzimych. Zaproponowana lokalizacja ma na celu ochrone terendw
przed nadmiernym wptywem wiatru, ograniczeniem degradacji gleby
oraz odbudowe potaczen ekologicznych i stworzenie dodatkowych.

Horyzont czasowy

5 lat (opracowanie projektu) 10 lat (realizacja projektu)

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

Czy powstat projekt zadrzewien,
Dtugosé wykonanych zadrzewien/zakrzewierh w danym roku

Szacunkowy koszt
wdrozenia

Min. 600 tys. zt

Podmiot wdrazajacy

Referat Inwestycji Nieruchomoéci i Srodowiska

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

W przypadku wystgpienia probleméw z realizacjg dziatan we wskazanej
lokalizacji, dopuszcza sie mozliwos¢ jej realizacji w innej lokalizacji,
w podobnym zakresie.

Priorytet Programowy

Odbudowa i wzmocnienie réznorodnosci biologicznej

bezposredni . .

na terenie gminy

e zwiekszenie naturalnej retencji w gminie,

e adaptacja obszarow i sektoréw wrazliwych
posredni na negatywne skutki zmian klimatu,

e ochrona powierzchni ziemi (w tym gleb) na terenie
gminy.
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9.2. Poprawa stanu gospodarki wodno-$ciekowej w gminie

Wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczqcej mozliwosci rozbudowy
istniejgcych ujec wod podziemnych w celu zwiekszenia eksploatacji

Budowa nowego ujecia wody ]

Powigzanie rozliczen poboru wody
i odprowadzania sciekéw komunalnych

skanalizowanie pozostatych miejscowosci

Rozbudowa systemu zbiorowego odbioru sciekéw —
nieobjetych systemem

Inwestycje w matq retencje wodnq oraz retencje
korytowq

Podjecie dziatan w celu wprowadzenia ,optaty deszczowej” za zmniejszenie
naturalnej retencji w gminie oraz odprowadzanie wéd opadowych z terenéw
L utwardzonych do otwartych lub zamknietych systemoéw kanalizacji

Rys. 9.2 Schemat dziatari z bloku B odnoszgcych sie do poprawy stanu gospodarki wodno-sciekowej w Gminie

Nazwa dziatania: Wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczacej
mozliwosci rozbudowy istniejgcych uje¢ wéd podziemnych w celu B | 1
zwiekszenia eksploataciji

Dziatanie na za zadanie zbadanie mozliwosci zwiekszenia poboru waéd
podziemnych z istniejgcych uje¢ komunalnych. Po wykonaniu ekspertyzy
zasadne bedzie opracowanie dodatkéw do dokumentacji wybranych

Opis dziatania uje¢ a nastepnie bedzie mozliwe wystapienie o wieksze niz dotychczas
zasoby eksploatacyjne, podczas przyznawania nowych
pozwolen wodnoprawnych.

Horyzont czasowy do 5 lat

Wskazniki monitorowania | opracowanie ekspertyzy
realizacji dziatania
Szacunkowy koszt

- 150 000;
wdrozenia
Podmiot wdrazajacy KPWiK na zlecenie Gminy
Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania
Priorytet Programowy bezposredni O.chrona [ rac.JohnaIne gospodarowanie zasobami wod
pitnych w gminie
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, . Adaptacja obszaréw i sektoréw wrazliwych na
posredni S .
negatywne skutki zmian klimatu
Nazwa dziatania: Budowa nowego ujecia wody B 2

Dziatanie polega na budowie nowego gminnego ujecia wody, w celu
zabezpieczenia przysztego zapotrzebowania oraz uzupetnienia
potencjalnych niedoboréw w przypadku redukcji dostaw z MPWiK we
Wroctawiu. W zakresie dziatania jest poszukiwanie i udokumentowanie
zasobdw, uzyskanie DSU, budowa nowych studni i SUW, opracowanie
dokumentacji  $rodowiskowych ~w  celu  uzyskania  decyzji
administracyjnych na pobdr, ustanowienie strefy ochronnej.

Prace nalezy rozpoczg¢ w oparciu o wytyczone obszary perspektywiczne,
opracowane w  ,Diagnozie...”, w rejonie juz istniejgcych ujec
w Biskupicach Podgdérnych, Krzyzowicach, Tyncu Matym, jak réwniez na
obszarze gminy Katy Wroctawskie, po uprzednim wykupie dziatek lub
porozumieniu z gming o wspdlnej inwestycji.

Horyzont czasowy najblizsze 10 lat

realizacja przyktadowych kolejnych krokéw dziatania:

Opis dziatania

e Opracowanie projektu prac geologicznych i udokumentowanie ujecia
(4-5 studni) (2023,2024),

e Decyzja Srodowiskowa (2025),

Budowa infrastruktury, w tym SUW (2025- 2030)

Uzyskanie opinii wodnoprawnej / pozwolenia wodnoprawnego

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

(2025/2026)
e Opracowanie wniosku i ustanowienie strefy ochronnej ujecia
(2026/2027)
2,5 mIn — opracowanie dokumentacji i wykonanie ujecia (4-5 studni)
Szacunkowy koszt 20 mlIn — SUW + Infrastruktura wodociggowa
wdrozenia 0,5 min — dokumentacje s$rodowiskowe i wnioski na potrzeby
decyzji administracyjnych
Podmiot wdrazajacy KPWiK
Uwagi / ew. opcjonalne Woraz z realizacja tego dziatania oraz dziatania B 6" Gmina moze wystgpic¢
poddziatania z wnioskiem o zmiane dokumentacji
, . Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami waéd
bezposredni

pitnych w gminie
Adaptacja  obszarow i sektoréw  wrazliwych
na negatywne skutki zmian klimatu

Priorytet Programowy
posredni

Nazwa dziafania: Powigzanie rozliczen poboru wody i odprowadzania

$ciekdw komunalnych B 3

Dziatanie wynika z obowigzkéw gminy, natozonych przez ustawe Prawo
Opis dziatania ochrony srodowiska (art. 379 i art. 380) w zwigzku z ustawa o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach (art. 5 ust.1 pkt 3ai3b oraz art. 6 ust. 1
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) oraz ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2021.679 t.j. z dnia

2021.04.13 art. 13).

Dziatanie ma za zadanie powigzanie rozliczen uiszczanych przez

odbiorcéw wody z odprowadzanymi prze tych samych odbiorcéw

Sciekami. Schemat powigzan wsparty bedzie monitoringiem i kontrola

ognisk zanieczyszczen np. nielegalnego zrzutu $ciekéw do wéd lub do

ziemi.

Szczegdtowe wytyczne:

e ustalenie Sciezki postepowania administracyjnego ("sprawy") w celu
wdrozenia kolejnych etapow realizacji dziatania, od uruchomienia
zbierania danych po ksztatt raportu i wynikajace z tego decyzje
administracyjne i polityczne,

o weryfikacja istniejgcego systemu rozliczenia i administrowania
danymi uzytkownikdéw pod katem koniecznych powigzan poboréw
ze zrzutami, mozliwe inwestycje w rozwodj wykorzystywanego
oprogramowania,

e egzekwowanie uregulowania gospodarki sciekowej
od indywidualnych klientéw wodociggdw,

e prowadzenia rzetelnej ewidencji zbiornikéw bezodptywowych
i przydomowych oczyszczalni,

e zbieranie danych o obowigzkowych umowach na wywodz
nieczystosci zawieranych przez wtascicieli nieruchomosci oraz
o faktycznej czestotliwosci przeprowadzanych wywozéw,

e biezagca obserwacja i  zglaszanie  nowych/podejrzanych/
niezweryfikowanych zrzutow $ciekdow do wad lub rowdw,

e kontrola nieruchomosci w zakresie prawidtowego pozbywania sie
nieczystosci ciektych gromadzonych w zbiornikach
bezodptywowych,

e wudokumentowanych przypadkach nielegalnego usuwania sciekéw
(w sytuacji gdy wtasciciele nieruchomosci nie majg umodw
z podmiotem  uprawnionym do wywozu lub rachunkow
potwierdzajgcych dokonanie optaty za wywoz) wdrozenie sposobu
wykorzystania narzedzia egzekucyjnego jakim jest zastepczy wywoz
nieczystosci (przygotowanie wzoréw pism dotyczacych usuniecia
nieprawidtowosci oraz wzoréw pism  zgtaszajgcych dang
nieprawidtowos$¢ i prowadzacych do wydania decyzji z art. 6 ust. 7
ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoscii porzadku w gminach.
(decyzja jest wydawana po przeprowadzeniu kontroli wtasciciela
nieruchomosci w  zakresie prawidtowego pozbywania sie
nieczystosci ciektych gromadzonych w zbiornikach
bezodptywowych),

e na podstawie schematu opracowanie kampanii informacyjnej dla
mieszkancéw w sprawie przypomnienia o mozliwosci zgtoszen
zaobserwowanych nieprawidtowosci na terenie gminy, w tym
nielegalnego zrzutu $ciekéw do wéd/rowow.

116

1d: BB025426-72E5-4AC3-84A4-E749A21F9DC3. Projekt Strona 116



w ciggu najblizszych 5 lat

kolejna perspektywa 10 15 lat powinna - w wyniku efektow powigzania
Horyzont czasowy - tj. konsekwentnego wdrazania przepiséw lokalnych i kontroli
przepisow ustawowych, doprowadzi¢ do efektu zwiekszenia korelac;ji
pobordéw i zrzutdéw w sposdb zorganizowany

Wskazniki realizacji:

e uzupetnienie regulaminu gminy dot. porzadku i utrzymania czystosci
w gminie o zakres obowigzkow uzytkownikéw dotyczgcy wywozu
nieczystosci z bezodptywowych zbiornikow (Wéjt, Rada Gminy),

e sporzadzenie raportu stanu wyjsciowego zawierajgcego powigzanie
punktéw poboru wody oraz punktéw gromadzenia i wywozu
Sciekdw (KPWIK),

e egzekwowanie postanowien regulaminu gminy w zakresie
prawidtowego odprowadzania S$ciekéw przez indywidualnych
mieszkancow gminy (KPWiK),

Wskazniki monitorowania | ® uzupetnianie bazy umow na wywodz Sciekow,

realizacji dziatania e raporty roczne, dotyczace biezacej kontroli powigzan pomiedzy
poborem i sposobem gromadzenia/odprowadzania sciekdw, liczba
zinwentaryzowanych (zgtoszonych czy skontrolowanych
nielegalnych zrzutéw), liczbg usunietych zrzutdow w wyniku
podjetych dziatan prawnych (postepowan karnych w sprawie
nielegalnego zrzutu) wraz z odniesieniem sie do stanu poprzedniego
i wytyczeniem trendu zmiany (KPWiK),

e utrzymanie wzrostu wartosci wskaznika powigzania poboru i zrzutu
Sciekow, tj. stosunku fakturowanych Sciekdw w ilosci takiej jak
fakturowany pobdr wody w stosunku do wszystkich uzytkownikéw
odprowadzajgcych Scieki w gminie.

realizacja w ramach zadan wtasnych Wéjta i Rady Gminy oraz w ramach

ilzj:::e:?:vy koszt obstugi klienta w KPWiK, koszty rozbudowy systemu powigzan poboréw
ze zrzutami ok. 50 000 zt. Koszty monitoringu/kontroli — 1 etat.
e Rada Gminy w zakresie uchwaty,
e Urzad Gminy w zakresie raportéw rocznych,
e KPWiK w zakresie rozszerzenia regulaminu i realizacji nowych
Podmiot wdrazajgcy postanowien regulaminu, odpowiedzialny za rozbudowe systemu

i monitoringu/kontroli oraz jako dostarczyciel danych do raportu,
w zakresie powigzania uzytkownikéw poboru wéd i odprowadzania
Sciekdw.

Koniecznos$¢ dziatania wynika m. in. z mozliwych konsekwencji wyroku
TSUE w sprawie niewdrozenia przez Polske dyrektywy 91/271/EW.

W ramach dziatania (opracowanego schematu) nalezy stworzy¢ gminne
narzedzie zgtoszen publicznych oparte o udostepniong na portalu gminy
mape. Jako wzér mozna wskazac¢ narzedzie dostepne na platformie
wroSIP (https://serwis.wrosip.pl/imap/?gpmap=gp1)
"zgtoszenia publiczne".

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania
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Na podstawie rzetelnej ewidencji zbiornikéw bezodptywowych
i przydomowych oczyszczalni nalezy opracowad program wspierajgcy
wymiane nieszczelnych zbiornikdw bezodptywowych.

Opracowanie spdjnego systemu zarzgdzania $ciekami
na terenie gminy

bezposredni

e szczegdtowe rozpoznanie i monitorowanie stanu

Priorytet Programowy Srodowiska  przyrodniczego oraz  zagrozen

posredni zwigzanych ze zmianami klimatu na terenie gminy,

e ochrona powierzchni ziemi (w tym gleb) na terenie
gminy.

Nazwa dziatania: Rozbudowa systemu zbiorowego odbioru sciekéw —
skanalizowanie pozostatych miejscowosci nieobjetych systemem

Wymaga sie dalszej realizacji istniejgcych zatozen w ramach
ustanowionej aglomeracji kanalizacyjnej (Uchwata Nr XXV/498/2020
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Kobierzyce). Plany obejmujg zakonczenie
procesu likwidacji oczyszczalni w Pustkowie Zurawskim wraz

z przerzutem catosci Sciekdw do oczyszczalni Sciekdw w Kobierzycach.
Na terenie aglomeracji Kobierzyce funkcjonuje system zbiorowego
odprowadzania sciekéw komunalnych poprzez system kanalizacji
sanitarnej. Sie¢ kanalizacyjna obstuguje obecnie ok. 85% mieszkarncéw
wyznaczonej aglomeracji. Wymaga sie docelowo skanalizowania catosci
obszaru aglomeracji. Zasadniczo 100% mieszkancow na terenie
aglomeracji posiada mozliwos¢ podtgczenia sie do wybudowanej

i istniejgcej sieci. Dlatego tez nalezy przyjac, ze podtaczenia

do kanalizacji bedg sukcesywnie realizowane do osiggniecia
wymaganego wskaznika.

Dla miejscowosci poza terenem aglomeracji, gdzie realizacja sieci nie
jest technicznie oraz ekonomicznie uzasadniona, zaktada sie realizacje
indywidualnych systeméw gospodarowania $ciekami.

Przytaczenia istniejgcych indywidualnych obiektéw: 10 lat
Nowobudowane osiedla i zasoby mieszkaniowe realizowane przez
gmine lub w systemie deweloperskim — konieczno$¢ przytaczenia

do sieci wraz z realizacjg zabudowy

Opis dziatania

Horyzont czasowy

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania
Szacunkowy koszt Zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang dla kolejnych etapdéw
wdrozenia realizacji inwestycji

Inwestor: Gmina Kobierzyce

Uzytkownik odpowiedzialny za eksploatacje systemu odbioru

i oczyszczania sciekéw: Kobierzyckie Przedsiebiorstwo Wodociggéw

i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kobierzycach

Stopien skanalizowania — sprawozdawany co roku do KPOSK

Podmiot wdrazajacy

Uwagi / ew. opcjonalne

poddziatania Powielenie gminnych plandéw w zakresie rozbudowy kanalizacji

Opracowanie spojnego systemu zarzgdzania Sciekami

. 700 . / :
Priorytet Programowy bezposredni na terenie gminy
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e ochrona powierzchni ziemi (w tym gleb) na

, . terenie gminy,
posredni
e ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami

wod pitnych w gminie.

Nazwa dziatania: Inwestycje w maftg retencje wodng oraz retencje

korytowa B >

Realizacja obiektow matej retencji wodnej oraz poprawa
funkcjonowania systeméw melioracji i odwodnienia terenu poprzez
nadanie im funkcji retencyjnej. Dziatanie obejmuje wdrozenie metod
naturalnej retencji wéd, w szczegdlnosci niskobudzetowych rozwigzan
uwzgledniajgcych potencjat w zakresie realizacji naturalnych zbiornikow
wodnych, wykorzystania obnizen i niecek  terenowych,
niewykorzystanych powierzchni zielonych na terenach zabudowanych,
a takze pojemnosci wodnej dolin ciekow i koryt rowodw.

Dziatanie obejmuje rowniez inwestycje zwiekszajgce potencjat retencji
w matych zlewniach ciekéow i systemdw melioracyjnych na obszarze
gminy — pod katem przeciwdziatania negatywnym skutkom zmian
klimatu, zaréwno ze wzgledu na zagrozenia deszczami nawalnymi, jak
i skutki suszy.

Program dziatan obejmuje inwestycje na obszarach i gruntach bedgcych
wtasnoscig Gminy lub na gruntach zarzadzanych przez Gmine.

W pierwszym etapie zaktada sie realizacje rozwigzan zaproponowanych
jako  dziatania  wdrozeniowe i pilotazowe w  ramach
przedmiotowego programu.

Horyzont czasowy 10 lat

Opis dziatania

Wskazniki monitorowania

e liczba zrealizowanych inwestycji
realizacji dziatania

Mozliwy do okreslenia na podstawie dokumentacji projektowej; koszt
budowy jednej zastawki wynosi ok. 10 tys. zt. W opracowaniu proponuje
sie etapowag realizacje 362 zastawek.

Podmiot wdrazajacy Gmina Kobierzyce

Rozwdj i wspieranie inwestycji realizowanych na gruntach prywatnych —
poprzez wdrazanie systemdéw dofinansowania, konkurséw lub grantéw
z programow gminnych. Dziatanie gmina winna podjg¢ we wspoétpracy
z Wroctawskim Zwigzkiem Spotek Wodnych.

Monitoring realizacji dziatania moze by¢ realizowany poprzez
weryfikacje wilgotnosci gruntéw na ogdlnodostepnych
portalach mapowych.

Szacunkowy koszt
wdrozenia

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

e adaptacja obszaréw i sektoréow wrazliwych
bezpodredni na negatywne skutki zmian klimatu,
e zwiekszenie naturalnej retencji w gminie.

Priorytet Programowy e ochrona wdéd i powierzchni ziemi na terenie gminy,

posredni e wdrazanie rozwigzan bedacych odpowiedzig
na zwiekszenie  zapotrzebowani na  wode

w wyniku zmian klimatu.
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Nazwa dziatania: Podjecie dziatarh w celu wprowadzenia , optaty
deszczowej” za zmniejszenie naturalnej retencji w gminie oraz
odprowadzanie wod opadowych z terendw utwardzonych do otwartych
lub zamknietych systemow kanalizacji

Dziatanie polega na:

e rozpoznaniu obszaréw, gdzie bilans wodny jest zaburzony ze

wzgledu na lokalizacje wielkoobszarowych inwestycji,

e wskazaniu podmiotow,

e okresleniu wysokosci oraz stopniowania wysokosci stawek.
,Opfata deszczowa”, ktéra w wyniku podjetych dziatan zwigzanych
z rozpoznaniem, mogtaby by¢ wprowadzona w formie uchwaty. Jest ona
instrumentem finansowym zachecajgcym do retencjonowania wody na
terenach prywatnych. W drugiej kolejnosci pobierane optaty mogtyby
zosta¢ wykorzystane w celu rekompensaty np. w celu finansowania
dziatann retencyjnych na terenach gminnych lub w celu wsparcia
ekosystemoéw zaleznych od wad.

Opis dziatania Objecie podmiotdw ,optatga deszczowa”, ktére w  wyniku
zagospodarowania powierzchni ziemi szczelnymi lub
potprzepuszczalnymi  powierzchniami, powodujg  zmniejszenie

naturalnej retencji wodnej a tym samym dziatajg na lokalnego szkode
bilansu wodnego, przyczyniajgc sie do zwiekszenia ryzyka ze strony
naturalnych podtopien, susz oraz strat w $rodowisku naturalnym
i dziatalnos$ci gospodarczej. Dziatanie moze zosta¢ wdrozone poprzez
opracowanie projektu uchwaty a nastepnie przyjecie uchwaty
i wdrozenie systemu rejestrowania podmiotdw objetych uchwata
i systemu opfat. Zyski z pozyskanych optat winny by¢ przeznaczone na
wdrozenie dziatan z zakresu zwiekszenia naturalnej retencji w gminie
oraz poprawe stanu Srodowiska naturalnego, w tym dziatar z zakresu A i
B, wskazane w niniejszym ,Programie...”.

Horyzont czasowy do 5 lat

- opracowanie projektu uchwaty

- uchwalenie uchwaty przez Rade Gminy

- objecie systemem optat podmioty wskazane przez uchwate

- bezkosztowo (dziatanie w kompetencji Wojta oraz Rady Gminy
Szacunkowy koszt Kobierzyce)

wdrozenia - 50 000 zt (koszty dostosowania istniejgcego systemu optat do rozliczen
z tytutu nowych optat)

- Wéjt oraz Rada Gminy Kobierzyce (uchwata)

- KPWiK (realizacja uchwaty w systemie optat i inwestycji)

Dziatanie to winno by¢ wprowadzone niezwtocznie, biorgc pod uwage
nowe uwarunkowania inwestycyjne, uwarunkowania klimatyczne oraz
Uwagi / ew. opcjonalne potrzeby finansowe pozostatych dziatan z kategorii Ai B ,,Programu...”.
poddziatania Dziatanie moze uwzglednia¢ w optatach zachety dla przedsiebiorcéw do
zagospodarowywania wod opadowych in situ poprzez zmniejszanie
optaty proporcjonalnie do stosowanych rozwigzan.

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wod
pitnych w gminie

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

Podmiot wdrazajacy

Priorytet Programowy bezposredni
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Adaptacja obszaréw i sektoréw wrazliwych na

osredni S .
P negatywne skutki zmian klimatu

9.3. Adaptacjaitagodzenie obserwowanych i spodziewanych niekorzystnych
skutkéw zmian klimatu

i paliwa gazowe” w kierunku budowania bezpieczenstwa

Aktualizacja ,,Planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng
energetycznego Gminy

~

Opracowanie gminnego systemu dziatan
w przypadku wystepowania zjawisk ekstremalnych
J

Opracowanie Programu dziatan pilotazowych )
(masterplanu) realizujgcych zatozenia zawarte
w Programie )

Stworzenie strategii rozwoju systemu tras
rowerowych i pieszych wraz z infrastrukturq

towarzyszqcq )
Budowa systemu sciezek rowerowych i pieszych wraz
z infrastrukturq towarzyszqcq

Zwiekszanie konkurencyjnosci transportu zbiorowego w oparciu
o tabor niskoemisyjny

Rys. 9.3 Schemat dziatari z bloku C odnoszqcych sie do adaptacji i tagodzenia obserwowanych i spodziewanych
niekorzystnych skutkow zmian klimatu

Nazwa dziatania: Aktualizacja ,Planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe” w kierunku budowania bezpieczenstwa C |1
energetycznego Gminy

Dziatanie opiera sie na aktualizacji planu w celu dostosowania go do
zagrozen wynikajgcych ze zmieniajgcego sie klimatu. Zaktualizowany
plan powinien odnosic sie do nastepujgcych kwestii:
e wskazania dziatan, ktore moze podejmowa¢ Gmina oraz
mieszkancy, czy przedsiebiorcy w kierunku zwiekszenia

Opis dziatania " - ) o
oszczednosci energii wraz ze wskazaniem korzysci ptyngcych
z tych dziatan,
e ekspertyzy w zakresie mozliwosci dywersyfikacji Zrodet
pozyskiwania energii (przede wszystkim w oparciu o OZE),
® rozpoznania mozliwosci tworzenia spotecznosci energetycznych.
Horyzont czasowy 5 lat
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Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

Czy aktualizacja zostata opracowana?
Czy aktualizacja zawiera wskazane w opisie elementy?

Szacunkowy koszt
wdrozenia

60 tys. zt

Podmiot wdrazajacy

Referat Inwestycji Nieruchomoéci i Srodowiska

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

mieszkancoéw oraz
w mediach

Dziatania wskazywane do
przedsiebiorcow powinny
spotecznosciowych.

podjecia przez
zosta¢ rozpropagowane

Priorytet Programowy

, . Adaptacja obszaréw i sektorow wrazliwych na
bezposredni o .
negatywne skutki zmian klimatu
Kreowanie pro-Srodowiskowego wizerunku gminy
posredni oraz podniesienie stanu wiedzy i $wiadomosci
ekologicznej mieszkancow i wtadz gminy

Nazwa dziatania: Opracowanie gminnego systemu dziatan w przypadku
wystepowania zjawisk ekstremalnych

Opis dziatania

System powinien by¢ zintegrowany z Rzgdowym Centrum
Bezpieczenstwa oraz z powiatowym Centrum Zarzgdzania
Kryzysowego. W przypadku zgtoszenia alertu, Gmina powinna
przekazac informacje o zagrozeniach wtasnymi kanatami komunikacji,
a takze dotrzec z informacjg do jednostek podlegtych gminie oraz

do lokalnych spotecznosci zagrozonych wykluczeniem. Procedury
powinny wskazywac kto (jaka jednostka) jest odpowiedzialna za
poszczegdlne zadania. Wdrozenie systemu powinno zostac
zintegrowane z akcjg informacyjng oraz przeszkoleniem mieszkancéw
i pracownikow urzedu z jego funkcjonowania.

Horyzont czasowy

5 lat

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

Czy system zostat wdrozony?

Szacunkowy koszt
wdrozenia

50 tys. zt

Podmiot wdrazajacy

Samodzielne stanowisko — sprawy wojskowe i OC

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

Priorytet Programowy

, , Adaptacja obszaréw i sektorow wrazliwych na
bezposredni S .
negatywne skutki zmian klimatu
Szczegdtowe rozpoznanie i monitorowanie stanu
posredni $rodowiska przyrodniczego oraz zagrozen zwigzanych
ze zmianami klimatu na terenie gminy

Nazwa dziafania: Opracowanie Programu dziatan pilotazowych
(masterplanu) realizujgcych zatozenia zawarte w Programie

C |3

Opis dziatania

Dziatanie polega na opracowaniu min. 4 koncepcji obszarow
pilotazowych, spetniajgcych zatozenia z zakresu zielono-btekitnej
infrastruktury takie jak:
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e Rozwdj matej retencji, w tym retencji zbiornikowej oraz retencji na
ciekach. Dziatania powinny wspiera¢ zatozenia matej retencji
i obejmowaé¢ budowe i odtwarzanie ptytkich zbiornikéw
potencjalnie zwiekszajgcych naturalng zdolnos¢  gleby
do gromadzenia i magazynowania wody. Dodatkowo uwzgledni¢
nalezy nasadzenia roslinnosci rodzimej spowalniajgcej odptyw
powierzchniowy oraz gromadzacej wody opadowe (retencja
szaty roslinnej).

e Zwiekszenie biordznorodnosci na terenie gminy poprzez potfaczenie
funkcji uzytkowych z przyrodniczymi realizowane m.in. poprzez
nasadzenia roslinnosci $rédpolnej (zadrzewien i zakrzewien),
wprowadzanie gatunkéw rodzinnej flory, tworzenie i odtwarzanie
zbiornikéw i ciekdw Srédpolnych.

e Budowa trzeciego stopnia oczyszczania Sciekdw w celu uzyskania
wody o jakosci umozliwiajgcej retencje zbiornikowa i roslinna.
Opracowane zatozenia powinny obejmowac realizacje instalacji
odzysku wody z oczyszczonych $ciekdow komunalnych z oczyszczalni
Sciekdw w Kobierzycach. Proponowane rozwigzania powinny tgczyé
techniczne i naturalne metody odzysku wody i stanowi¢ odpowied?
na rosnace potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wode, zwigzane ze
zmianami klimatu. Uwaga: wykorzystanie Sciekdw na potrzeby rolne
lub gospodarcze (serwisowe) wymaga ich oczyszczenia do
parametrow wody akceptowalnych w produkcji rolnej - zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/12
zdnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogoéw
dotyczacych ponownego wykorzystania wody (PE-CONS 12/20).

Horyzont czasowy 5 lat
Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania
Szacunkowy koszt

Liczba zrealizowanych dziatan pilotazowych

wdrozenia 100 tys. zf
Podmiot wdrazajacy Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska
Uwagi / ew. opcjonalne i
poddziatania
bezposredni Adaptacja obszaréw do zachodzgcych zmian klimatu
e kreowanie pro-Srodowiskowego wizerunku gminy
oraz podniesienie stanu wiedzy i Swiadomosci
Priorytet Programowy ' . ekologicznej mieszkaricow i wtadz gminy,
posredni e odbudowa i wzmochienie roznorodnosci
biologicznej na terenie gminy,
e ksztattowanie i ochrona krajobrazu wiejskiego,
e zwiekszenie naturalnej retencji.
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Nazwa dziatania: Stworzenie strategii rozwoju systemu tras rowerowych

4
i pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszaca c

Dziatanie opiera sie na zaplanowaniu w formie strategii rozwoju
spdjnego systemu tras rowerowych i pieszych (drég dla rowerdw,
ciggdw pieszo-rowerowych badz szlakdow rowerowych) w celu
promowania zeroemisyjnego transportu w przemieszczeniach
wewnagtrzgminnych oraz miedzygminnych - w przypadku transportu
rowerowego (przede wszystkim w kierunku wroctawskim i do stacji
kolejowych).

Jednoczesdnie trasy powinny tgczyé najwazniejsze atrakcje Gminy
(zabytki, tereny cenne przyrodniczo, planowane obszary pilotazowe),
w celu promowania turystyki rowerowej. Powinny one zapewniaé
bezpieczne przemieszczanie sie mieszkancow w obliczu wzmozonego
ruchu samochodowego.

Wzdtuz tras powinna zosta¢ zaprojektowana infrastruktura
towarzyszgca  dostosowana do  zmieniajgcego  sie  klimatu
m.in. zapewniajgca odpoczynek w miejscu zacienionym, nalezy takze
zaplanowa¢ nasadzenia drzew wzdtuz wytyczanych tras oraz
w miejscach odpoczynku.

Celem popularyzacji transportu rowerowego jako formy transportu jest
z jednej strony zapewnienie systemowi transportu zréwnowazonego
rozwoju (ekorozwoju), a z drugiej strony ograniczenie emisji
zanieczyszczen przez zastgpienie rowerami podrézy samochodowych.
Trasy powinny zosta¢ tak zaprojektowane aby na ich podstawie
wyznaczy¢ szlaki turystyczne powigzane z gminami sgsiednimi w tym
przede wszystkim z Wroctawiem.

Horyzont czasowy 5 lat

Czy powstat projekt sciezek pieszych i rowerowych?

Wskazniki monitorowania | Czy powstata strategii rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej
realizacji dziatania uwzgledniajgca etapowe przeprowadzani inwestycji?

Czy projekty spetniajg wymagania zatozen?

Opis dziatania

Szacunkowy koszt

wdrozenia 200 tys. zt

Referat Drég Transportu i Mienia Komunalnego,

Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska

Plan koncepcji budowy tras rowerowych/pieszo-rowerowych oraz
wytyczania szlakdw turystycznych powinien uwzglednia¢ wyniki
programu zadrzewieniowego dla gminy. Trasy i szlaki rowerowe
powinny by¢ poprowadzone wzdtuz szpaleréw drzew.

Zatozenia do Planu:

Uwagi / ew. opcjonalne e trasy rowerowe (DDR albo CPR) powinny by¢ budowane tak by
poddziatania

Podmiot wdrazajacy

potgczy¢ miejscowosci ze stacjami kolejowymi, centrum
handlowym Bielany oraz systemem tras rowerowych Wroctawia
(ok. 11km),

e szlakiturystyczne (piesze i rowerowe) powinny by¢ wytyczane tak,

byt tgczyty najistotniejsze turystycznie i rekreacyjnie miejsca Gminy,
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e wzdtuz tras nalezy, w miare, mozliwosci dokonaé nasadzen drzew
oraz krzewow (Strategia powinna by¢ zgodna z programem
zadrzewieniowym),

e rozwdj obiektow typu ,Bike&Ride” w liczbie odpowiadajgcej liczbie
stacji kolejowych na terenie gminy (stacje: Bielany Wroctawskie,
Domastaw, Kobierzyce, Wierzbice, Pustkéw Zurawski) oraz jednego
obiektu w okolicy centrum handlowego w Bielanach (6 obiektéw).
W przypadku rewaloryzacji LK 310 dodatkowo takze przy stacjach
Pustkow Wilczkowski, Rolantowice i Szczepankowice — trzy
dodatkowe obiekty,

e liczba miejsc odpoczynku pieszych i rowerzystow — $r. 1 miejsce
odpoczynku na 5 km dtugosci szlakéw: przyjeto 3 obiekty — przy
obiektach wypoczynkowych nalezy wykona¢ nasadzenia drzew
i krzewodw,

e samoobstugowe rowerowe stacje naprawcze (ulokowane przy
kazdym z obiektéw typu ,,Bike&Ride: 9 lub 12 stacji naprawczych).

Adaptacja obszaréw i sektoréw wrazliwych na

bezposredni negatywne skutki zmian klimatu
Priorytet Programowy Kreowanie pro-Srodowiskowego wizerunku gminy
poéredni oraz podniesienie stanu wiedzy i S$wiadomosci

ekologicznej mieszkancow i wtadz gminy

Nazwa dziatania: Budowa systemu sciezek rowerowych i pieszych wraz

z infrastrukturg towarzyszaca €l>

Budowa systemu sciezek pieszych i rowerowych na podstawie planu
systemu Sciezek rowerowych i pieszych

Horyzont czasowy 15 lat

Opis dziatania

e dtugosc sciezek pieszych i rowerowych,

o ilos¢ obiektéw infrastruktury towarzyszacej (miejsca odpoczynku,
obiekty typu ,Bike&Ride”, samoobstugowe rowerowe stacje
naprawcze),

e wskazniki zostang podane po opracowaniu projektu.

Dokfadne koszty zostang podane po wykonaniu projektu.

Zatozenia:

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

e 1 km sciezki pieszo rowerowej — $r. 500000 zt (+ ew. koszty

wykupu)

Szacunkowy koszt e miejsca odpoczynku - ok. 30000 zt

wdrozenia
e obiekty typu ,Bike&Ride” - ok. 30000 zt
e samoobstugowe rowerowe stacje naprawcze — ok. 3500 zt
e nasadzenia drzew i krzewdw — ok. 100000 zt
Razem: (ok. 6 min z1)
Podmiot wdrazajacy Referat Drég Transportu i Mienia Komunalnego,
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Referat Inwestycji Nieruchomoéci i Srodowiska

Uwagi / ew. opcjonalne Projekt budowy tras rowerowych powinien by¢ zgodny ze Strategia
poddziatania opracowang w ramach dziatania C4.
bezposredni Adaptacja i fagodzenie niekorzystnych zmian klimatu

Priorytet Programowy

posredni Kreowanie pro-srodowiskowego wizerunku Gminy

Nazwa dziatania: Zwiekszanie konkurencyjnosci transportu zbiorowego

: . . C| 6
w oparciu o tabor niskoemisyjny

Dziatanie polegajagce na poprawie konkurencyjnosci transportu
zbiorowego (integracja rozktaddéw jazdy i taryfy biletowej komunikacji
autobusowej i komunikacji kolejowej, stworzenie systeméw P&R) oraz

Opis dziatania wymiang taboru na niskoemisyjny. Dziatania powinny zostac
poprzedzone analizg zmian potokdw pasazerskich i zapotrzebowania na
transport po uruchomieniu linii kolejowe;.

Horyzont czasowy 10 lat

Lo ) _ | ® udziat niskoemisyjnych autobuséw w taborze obstugujgcym gmine,
Wskazniki monitorowania

realizac]l dzlatania e liczba miejsc w systemie Park&Ride, Bike&Ride,

e stworzenie wspdlnej (kolejowo-autobusowag) taryfe biletowe;j.

Szacunkowy koszt Koszty mozliwe do okreslenia po analizie zmian potokdéw pasazerskich
wdrozenia i zapotrzebowania na transport po uruchomieniu linii kolejowej
Podmiot wdrazajacy Referat Drog Transportu i Mienia Komunalnego

Integracja systemoéw transportowych powinna by¢ oparta na
komunikacji kolejowej. Systemy P&R powinny by¢ zlokalizowane
Uwagi / ew. opcjonalne w poblizu stacji kolejowych, a jeden bilet powinien umozliwiac
poddziatania parkowanie, podréz autobusem i podrdz pociggiem.

Dziatanie powinno by¢ wdrazane przy wspdtpracy z gminami
Aglomeracji Wroctawskiej oraz z Kolejami Dolnoslgskimi.

bezposredni Adaptacja i fagodzenie niekorzystnych zmian klimatu
Priorytet Programowy ; - - - - : ,
posredni Kreowanie pro-srodowiskowego wizerunku Gminy
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9.4. Wysoka swiadomos¢ ekologiczna mieszkancéw i wtadz gminy

z uwzglednieniem korytarzy ekologicznych

Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego ]

-
Stworzenie katalogéw dobrych

pral dla inwestoréw oraz

mieszkaricow w zakresie praktycznych

dziatan, ktére rnogtLbyé mdeimnwune

w celu tagodzenia skutkow zmian

L klimatu

Uwzglednienie uwarunkowar
wynikajgcych ze zmian klimatu przy
opracowywaniu nowego Studium
warunkowar i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego

”

Opracowanie gminneFo

programu rozwoju rolnictwa
| gi go oraz rozwoj
ekologiczne] marki Gminy

N,

Stopniowa zmiana miejscowych

D planéw zagospodarowania
przestrzennego w kierunku
N o
ekologiczna - -
I(Orn'cu:t»wen'lie Programu ,Zielone mieszkaricéw i wiadz ﬁm?::;;;;ﬁ:s“h
Kobierzyce” dotyczqcego Gminy
podniesienia swiadomosci
ekologicznej mieszkaricéw i wiadz
kgmmy Kobierzyce Egzekwowanie przez gming

realizacji przez inwestoréw
dziatan minimalizujgcych presje
na srodowisko gruntowo-
wodne oraz przyrodnicze

-

Opracowanie opartej o media
spotecznosciowe gminnej platformy
komunikacyjnej poswieconej przyrodzie,
ochronie érodowiska i adaptacji do zmian
L klimatu

metodologicznego akeji edukacyjnych
wérod réignych ggrup w!ekowyc;y Anye

Opracowanie przewodnika
(dzieci/mtodziez/dorosli)

oraz wiréd mieszkarncéw w celu propagowania dziatan

Opracowanie proarumu zajeé edukacyjnych w szkotach
pro-érodowiskowych i pro-klimatycznych

Nazwa dziatania: Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego z

uwzglednieniem korytarzy ekologicznych b1

Stworzenie nowego opracowania ekofizjograficznego bedacego
podstawg do dalszych opracowan planistycznych. W opracowaniu
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczegotowe i rzetelne
wyznaczenie korytarzy ekologicznych.

Horyzont czasowy 5 lat

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

Opis dziatania

Czy opracowanie zostato zrobione?

Szacu.rmkqu koszt 100 tys. 21
wdrozenia
Podmiot wdrazajacy Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska
Nowe opracowanie powinno uwzglednia¢ wyniki zakoriczonej
inwentaryzacji przyrodniczej.
Uwagi / ew. opcjonalne Dziatanie to moze zostac réwniez potgczone z dziataniem A1, natomiast
poddziatania w tym wypadku nalezy na etapie przetargu uwzgledni¢ koniecznos¢

posiadania przez Wykonawce odpowiednich kompetencji do
wykonywania inwentaryzacji przyrodnicze;j.

e wzmocnienie aspektéw zwigzanych z ochrong
Priorytet Programowy Bezposredni Srodowiska przyrodniczego, wodnego i adaptacja
do zmian klimatu w dokumentach gminnych.
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e adaptacja obszaréw i sektorow wrazliwych na
negatywne skutki zmian klimatu,

e odbudowa i wzmocnienie réznorodnosci

posredni biologicznej na terenie gminy,

e ksztattowanie i ochrona krajobrazu wiejskiego,

e ochrona powierzchni ziemi (w tym gleb) na

terenie gminy.

Nazwa dziatania: Uwzglednienie uwarunkowan wynikajgcych ze zmian
klimatu przy opracowywaniu nowego Studium Uwarunkowan i Kierunkéw | D | 2
Zagospodarowania Przestrzennego

Opracowanie nowego Studium opartego o nowe opracowanie
ekofizjograficzne oraz bilans terenéw mieszkaniowych uwzgledniajgcy
realne potrzeby mieszkaniowe, mozliwosci finansowe Gminy oraz
uwarunkowania Srodowiskowe i klimatyczne. W Studium powinny
znalez¢ sie wskazniki dotyczace intensywnosci zabudowy, powierzchni
biologicznie czynnych i powierzchni przepuszczalnych dla wszystkich
typdéw zabudowy. Nalezy takze okresli¢ wymagania w zakresie
ograniczen w gospodarowaniu $ciekami oraz wodami opadowymi na
obszarze gminy (zgodnie z opracowanym modelem
hydrogeologicznym).

Horyzont czasowy 5 lat

Opracowywanie nowego Studium Uwarunkowan i Kierunkdow
Zagospodarowania Przestrzennego lub dokumentu podobnego

w przypadku zmian prawnych

Opis dziatania

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

Szacunkowy koszt

wdrozenia 100 tys. 2t
Podmiot wdrazajacy Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska
Wdrazac po wykonaniu opracowania ekofizjograficznego.
Uwagi / ew. opcjonalne W ramach opracowywanego studium nalezy tez uja¢ wymagania
poddziatania w zakresie ograniczen w gospodarowaniu $ciekami oraz wodami

opadowymi w dokumentach planistycznych

Wzmocnienie aspektdw zwigzanych z ochrong
bezposredni | srodowiska przyrodniczego, wodnego i adaptacjg do
zmian klimatu w dokumentach gminnych

. e adaptacja obszarow i sektoréw wrazliwych na
Priorytet Programowy . )
negatywne skutki zmian klimatu,

posredni e odbudowa i wzmocnienie réznorodnosci

biologicznej na terenie gminy,

e ksztattowanie i ochrona krajobrazu wiejskiego.
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Nazwa dziatania: Stopniowa zmiana miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego w kierunku uwzglednienia wymagan D | 3
zwigzanych ze zmianami klimatu w zapisach planistycznych

Zmiana planéw miejscowych na podstawie nowego Studium. Zmiany
powinny dgzy¢ do ograniczenia powierzchni przeznaczonych pod
zabudowe, ochrony ciggtosci terendw cennych przyrodniczo oraz

Opis dziatania zwiekszania powierzchni terendw przepuszczalnych i powierzchni
biologicznie czynnych. Zmiany powinny by¢ wprowadzane stopniowo

z uwzglednieniem potrzeb obszardw najbardziej wrazliwych na zmiany
klimatu oraz mozliwosci finansowych Gminy.

5,10, 15 lat

Horyzont czasowy Nalezy rozpoczgé dziatania w przeciggu 5 lat, a nastepnie kontynuowac
i ewaluowac wyniki co 5 lat.

e powierzchnia uchwalonych miejscowych planéw

Wskazniki monitorowania zagospodarowania przestrzennego,

realizacji dziatania e powierzchnia zredukowanych terenéw przeznaczonych uprzednio
pod zabudowe.

Szacunkowy koszt Okoto 150 tys. zt rocznie (w zaleznosci od liczby uchwalanych planow

wdrozenia i ich powierzchni)

Podmiot wdrazajacy Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska

Uwagi / ew. opcjonalne

poddziatania Wdraza¢ po wykonaniu/uchwaleniu nowego SUIKZP

e wzmocnienie aspektéw zwigzanych z ochrong
bezposredni srodowiska przyrodniczego, wodnego i adaptacja
do zmian klimatu w dokumentach gminnych.

e adaptacja obszaréw i sektorow wrazliwych na
Priorytet Programowy negatywne skutki zmian klimatu,

e odbudowa i wzmocnienie réznorodnosci
posredni biologicznej na terenie gminy,

e ksztattowanie i ochrona krajobrazu wiejskiego,
e ochrona gleb i powierzchni ziemi na terenie

gminy.

Nazwa dziatania: Egzekwowanie przez gmine realizacji przez inwestoréw
dziatah minimalizujgcych presje na srodowisko gruntowo-wodne oraz D |4
przyrodnicze

Stworzy¢ baze danych wszystkich decyzji Srodowiskowych, ktére wydat
Wéjt Gminy w perspektywie ostatnich 5 lat z podziatem na decyzje
Opis dziatania wydane po przeprowadzeniu oceny oddziatywania na $srodowisko i bez.
Nastepnie nalezy dokonac przegladu wszystkich decyzji celem
skontrolowania realizacji postanowien i zalecert w nich zawartych.

Horyzont czasowy 5 lat

Wskazniki monitorowania | Raport z kontroli postanowien kazdej z decyzji, a nastepnie

realizacji dziatania opracowanie raportu podsumowujgcego wyniki kontroli w celu
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wyciggniecia wnioskow i powziecia odpowiednich krokdéw nadzorczo-
administracyjnych w celu unikniecia ewentualnych uchybien
w przysztosci.

Szacunkowy koszt

. w ramach zadan wtasnych gminy
wdrozenia

Podmiot wdrazajacy Referat Inwestycji Nieruchomosdci i Srodowiska

W dalszej perspektywie 10 i 15 lat - po ustaleniu wyniku kontroli,
powziecie odpowiednich dziatar w celu lepszego wykonywania decyzji,
unikniecia wykrytych naduzy¢ czy braku realizacji postanowien,
wyznaczenia mechanizmu wykrywania i zapobiegania uchybieniom
przez inwestoréw

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

i ) Adaptacja obszaréw i sektoréw wrazliwych na
bezposredni

negatywne skutki zmian klimatu

Priorytet Programowy Wdrazanie dziatan organizacyjno-prawnych

posredni ukierunkowanych na poprawe stanu $srodowiska
przyrodniczego i adaptacje do zmian klimatu

Nazwa dziatania: Opracowanie przewodnika metodologicznego akcji
edukacyjnych wsréd réznych grup wiekowych (dzieci/mtodziez/dorosli)

Stworzenia podrecznika dobrych praktyk niezbednych do
przeprowadzenia zadan edukacyjnych, w tym wymagan niezbednych
do poprowadzenia zaje¢ o tematyce pro-Srodowiskowej, nastawionych
przede wszystkim na omdwienie kwestii zmian klimatu, wody i jej roli
w zyciu cztowieka, znaczenia ekosystemow w adaptowaniu do zmian
klimatu i tagodzenia niekorzystnych zmian.

Horyzont czasowy 5 lat

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania
Szacunkowy koszt

Opis dziatania

Czy przewodnik zostat opracowany?

wdrozenia S0 tys.
Podmiot wdrazajacy Referat Edukacji Kultury i Sportu
Przewodnik powinien zawierac oczekiwane efekty prowadzenia zajeé
Uwagi / ew. opcjonalne o tematyce pro-Srodowiskowej oraz wytyczne w zakresie podawania
poddziatania wiedzy roznym grupom spotecznym, z wyszczegdlnieniem
nastepujacych grup: dzieci i mtodziez, dorosli, rolnicy.
Kreowanie pro-Srodowiskowego wizerunku gminy
bezposredni oraz podniesienie stanu wiedzy i Swiadomosci
Priorytet Programowy ekologicznej mieszkaricow i wiadz gminy

. ] Adaptacja obszardéw i sektorow wrazliwych na
posredni

negatywne skutki zmian klimatu

Nazwa dziatania: Opracowanie programu zaje¢ edukacyjnych w szkotach
oraz wsrdéd mieszkancow w celu propagowania dziatah pro- D | 6
srodowiskowych i pro-klimatycznych

Stworzenie scenariuszy zajec dla dzieci, mtodziezy oraz dorostych

Opis dziatania podnoszgcych wiedze na temat zachodzgcych zmian klimatu, w tym
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roli, funkcji oraz znaczeniu wody w przyrodzie oraz zyciu cztowieka, roli
ekosystemow, znaczeniu biordznorodnosci oraz wptywie dziatalnosci
cztowieka na pogtebianie niekorzystnych skutkéw zmian klimatu

w $rodowisku przyrodniczym. Ponadto kreowanie postaw

pro- ekologicznych.

Horyzont czasowy 5 lat

Czy program zostat opracowany?

Czy program zostat opracowany zgodnie z wytycznymi Przewodnika
metodologicznego?

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

Szacunkowy koszt

wdrozenia S0 tys. 2t
Podmiot wdrazajacy Referat Edukacji Kultury i Sportu
Zgodnos¢ z Przewodnikiem metodologicznym oraz z podstawa
Uwagi / ew. opcjonalne programowa.
poddziatania Dziatanie to moze byc realizowane we wspdétpracy z organizacjami
pozarzagdowymi.

Kreowanie pro-srodowiskowego wizerunku gminy
bezposredni oraz podniesienie stanu wiedzy i $wiadomosci

Priorytet Programowy ekologicznej mieszkancow i wtadz gminy.

, ) Adaptacja obszaréw i sektoréw wrazliwych na
posredni

negatywne skutki zmian klimatu.

Nazwa dziatania: Opracowanie opartej o media spotecznosciowe gminnej
platformy komunikacyjnej poswieconej przyrodzie, ochronie srodowiska i D |7
adaptacji do zmian klimatu

Platforma, oparta o media spotecznosciowe, ma zawiera¢ nastepujgce

elementy:

e cykliczne umieszczanie ciekawostek i newsow z dziedziny przyrody,
gospodarki wodnej oraz zmian klimatu powigzanych z gming
Kobierzyce,

e informacje o konkursach dla mieszkancéw realizujgcych dziatania
pro-klimatyczne i pro-srodowiskowe (Organizacja dorocznych

Opis dziatania konkurséw np. w Dniu Ziemi, Dniu Zasobéw Wodnych itp.,
m.in. w celu nagradzania mieszkancéw realizujgcych dziatania
ukierunkowane na poprawe stanu $Srodowiska i adaptacje do zmian
klimatu),

e akcje informacyjna dla rolnikéw w zakresie alternatywnych metod
produkcji oraz mozliwosci pozyskiwania dofinansowan na realizacje
dziatan pro-srodowiskowych.

Horyzont czasowy 5 lat
Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania
Szacunkowy koszt
wdrozenia

Czy platforma zostata stworzona?

900 ztotych miesiecznie

Podmiot wdrazajacy Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska
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Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

Platforma powinna by¢ czescig Programu ,,Zielone Kobierzyce”,
opisanego w dziataniu D8.

Dziatanie to moze by¢ realizowane we wspdtpracy z organizacjami
pozarzgdowymi.

Priorytet Programowy

Kreowanie pro-srodowiskowego wizerunku gminy
bezposredni oraz podniesienie stanu wiedzy i Swiadomosci
ekologicznej mieszkancow i wtadz gminy

Adaptacja obszardéw i sektoréw wrazliwych na

osredni S )
P negatywne skutki zmian klimatu
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gminy Kobierzyce

Nazwa dziatania: Opracowanie Programu ,Zielone Kobierzyce”
dotyczacego podniesienia Swiadomosci ekologicznej mieszkarncéw i wtadz | D

Opis dziatania

Opracowanie Programu cyklicznych imprez, spotkan, kampanii
informacyjnych wdrazanych przez gmine w kolejnym roku. Program
powinien zawiera¢ harmonogram wydarzen, ich krétkie opisy oraz
wskazywac jednostki odpowiedzialne za realizacje poszczegdlnych
wydarzen i koszty zwigzane z tymi wydarzeniami. Zaktada sie, ze
Program bedzie przedstawiat propozycje nastepujgcych wydarzen:

cyklicznych konkurséw dla mieszkancow realizujgcych dziatania
pro-klimatyczne i pro-srodowiskowe,

akcji informacyjnej dla rolnikéw w zakresie alternatywnych metod
produkcji oraz mozliwosci pozyskiwania dofinansowan na realizacje
dziatan pro-srodowiskowych,

akcji edukacyjnej prowadzonej przez gminne os$rodki zdrowia

w zakresie zagrozen zwigzanych ze zmianami klimatu i dostepnej
profilaktyce,

cyklicznych happeningdéw/akcji/spaceréw z przyrodnikami po
wybranych ekosystemach w gminie,

wyznaczenie szlakow i Sciezek edukacyjnych po terenach cennych
przyrodniczo z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury

i przebiegu szlakow rowerowo-pieszych w gminie,

opracowanie programu stypendialnego dla ucznidow/studentéw
realizujgcych prace dyplomowe/konkursowe na temat Srodowiska
przyrodniczego w gminie Kobierzyce,

przeprowadzenia akcji informacyjnej w zakresie negatywnych
skutkéw wprowadzania zanieczyszczen do wod i do ziemi,
organizacji lokalnych kampanii spotecznych nt. ustug
ekosystemowych waod, roli matej retencji wodnej, zjawiska suszy

i oszczednego gospodarowania zasobami wodnymi,

udostepniania i promowania wiedzy o warunkach geologicznych na
terenie gminy pod katem lokalizowania przydomowych
oczyszczalni $ciekdw,

organizacji targéw zywnosci ekologicznej produkowanej na
obszarze gminy Kobierzyce potgczonych z degustacja lokalnych
produktéw,

udostepniania i promowania dziatan, ktére Gmina planuje wdrazac
i wdraza w kierunku poprawy stanu $rodowiska przyrodniczego

i adaptacji do zmian klimatu.

Horyzont czasowy

5,10, 15 lat

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania

liczba organizowanych rokrocznie wydarzen,
liczba osdéb biorgcych udziat w wydarzeniach w kazdym roku.
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budzet do ustalenia po skonstruowania harmonogramu, moze by¢
zmienny w kazdym roku, w zaleznosci od budzetu Gminy,

np. ok. 50 tys. zt rocznie

Promocja gminy - samodzielne stanowisko, Referat Inwestyc;ji
Nieruchomosci i Srodowiska

Program powinien zawiera¢ informacje odnosnie czestotliwosci
organizowania poszczegdlnych wydarzen. W przypadku konkurséw
powinien zawierac kryteria wytaniania zwyciezcéw, sposobu wytaniania
cztonkédw komisji konkursowej, przewidywanych wartosci nagréd.
Akcja edukacyjna odnosnie wptywu zmian klimatu na zdrowie powinna
zawierac¢ informacje na temat podstawowych chordb klimatozaleznych,
najczestszych objawdw, dostepnej profilaktyce i grupach wrazliwych
oraz sposobach tagodzenia dyskomfortu termicznego. Dodatkowym
dziataniem powinno by¢ opracowanie plandw dziatan dla placowek
zdrowia w okresach zwiekszonej liczby zachorowan na choroby
klimatozalezne (gtdwnie miesigce letnie).

Dziatanie to moze by¢ realizowane we wspdtpracy z organizacjami

Szacunkowy koszt
wdrozenia

Podmiot wdrazajacy

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

pozarzgdowymi.
Kreowanie pro-srodowiskowego wizerunku gminy
bezposredni oraz podniesienie stanu wiedzy i $wiadomosci
Priorytet Programowy ekologicznej mieszkancow i wtadz gminy.
. . Adaptacja obszarow i sektoréw wrazliwych na
posredni o )
negatywne skutki zmian klimatu.

Nazwa dziaftania: Opracowanie gminnego programu rozwoiju rolnictwa

: : . . . D 9
ekologicznego oraz rozwoju ekologicznej marki Gminy

Dziatanie opiera sie na wypracowaniu ekologicznej marki Gminy

(eco label), ktérg oznaczane bytby produkty pochodzace z gospodarstw
zajmujacych sie ekologiczng produkcja zywnosci. W celu
popularyzowania produktéw ekologicznych proponuje sie
organizowanie targdw lokalnej zywnosci ekologicznej, piknikow.
Program rolnictwa ekologicznego powinien dotyczy¢ alternatywnych

Opis dziatania metod produkcji wykorzystywanych w rolnictwie takich jak: rolnictwo
ekologiczne, rolnictwo regeneratywne, systemy rolno-lesne. Powinien
réwniez zawierac informacje o tym, jakie dziatania nalezy podja¢ w celu
przejscia na uprawy o charakterze ekologicznym. W Programie nalezy
rozwazy¢ mozliwo$¢ stworzenia gminnego zrzeszanie rolnikow
zajmujgcych sie ekologiczng uprawa roslin i hodowlg zwierzat.

Horyzont czasowy 5 lat

Wskazniki monitorowania
realizacji dziatania
Szacunkowy koszt

Czy program zostat opracowany?

wdrozenia 100 tys. 2t
Podmiot wdrazajacy Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska
Program powinien zawiera¢ w sobie plan dziatarh promujacych
Uwagi / ew. opcjonalne ekologiczng marke Gminy, w tym m.in.: organizowanie targéw zywnosci
poddziatania ekologicznej, piknikdw, konkursow. Kwestie te powinny stac sie czescig

programu ,Zielone Kobierzyce”.
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Dziatanie to moze by¢ realizowane we wspdtpracy z organizacjami
pozarzgdowymi.

Kreowanie pro-srodowiskowego wizerunku gminy
Priorytet Programowy bezposredni oraz podniesienie stanu wiedzy i Swiadomosci
ekologicznej mieszkancow i wtadz gminy

Nazwa dziafania: Stworzenie katalogéw dobrych praktyk dla inwestoréw
oraz mieszkancow w zakresie praktycznych dziatan, ktére moga by¢ D | 10
podejmowane w celu tagodzenia skutkéw zmian klimatu

Nalezy stworzy¢ dwa katalogi:

e Katalog dobrych praktyk dla podmiotéw inwestujgcych na terenie
gminy powinien zawiera¢ przyktadowe zestawy dziatan
podnoszacych potencjat adaptacyjny obszaru zainwestowanego.
Nalezy w rozmowach z inwestorami powigzac udzielenie ulg
podatkowych z wdrozeniem dobrych praktyk w ramach inwestycji.

e Katalog dobrych praktyk dla mieszkancéw powinien zawierac
wskazéwki w jaki sposdb mieszkancy moga realizowad dziatania
ukierunkowane na tagodzenie lub adaptacje do niekorzystnych
skutkéw zmian klimatu. W miare mozliwosci powinny to by¢

Opis dziatania dziatania mozliwe do wykonania przez kazdego mieszkanca,
niewymagajace duzych naktadéw finansowych, takie jak m.in.
budowa ogrodéw deszczowych, budowa oczek wodnych
zbierajgcych wode, nasadzenia drzew oraz krzewdw. Na tej
podstawie Gmina moze organizowac¢ konkursy dla mieszkancéw,
nagradzajac tych, ktorzy realizujg dziatania z katalogu. Materiaty
informacyjne powinny zosta¢ podane w przystepnej dla
uzytkownikéw formie np. broszur informacyjnych czy plakatéw
obrazowo wskazujgcych jakie dziatania i w jaki sposdb mogg
podejmowad mieszkancy.

Horyzont czasowy 5 lat

Wskazniki monitorowania | Czy katalogi zostaty stworzone?

realizacji dziatania Liczba inwestycji powstatych w oparciu o katalogi.

Szacunkowy koszt W ramach dziatat wtasnych gminy, miedzy innymi na podstawie

wdrozenia Programu ochrony srodowiska i adaptacji do zmian klimatu

Podmiot wdrazajacy Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska

Katalog powinien by¢ weryfikowany co 5 lat w oparciu o najnowsze
badania w zakresie efektywnosci dziatan, a nastepnie, jesli taka
konieczno$¢ wykaze weryfikacja — réwniez aktualizowany
Kreowanie pro-srodowiskowego wizerunku gminy
bezposredni oraz podniesienie stanu wiedzy i Swiadomosci
Priorytet Programowy ekologicznej mieszkancdéw i wtadz gminy
Adaptacja obszardow i sektoréw wrazliwych na

Uwagi / ew. opcjonalne
poddziatania

posredni

negatywne skutki zmian klimatu
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W przypadku niektérych dziatan, istotna jest kolejnos¢ ich wykonywania. Wykonanie inwentaryzacji
przyrodniczej jest niezmiernie istotne, poniewaz stanowi podstawe do realizacji czesci dziatan z blokow
A oraz C. Nastepstwo dziatan przedstawione zostato na schemacie ponize;.

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA TERENU GMINY

! ! !

Wskazanie listy zbiornikow

érédpolnych zbiornikéw Wskazanie obiektow do
wodnych objecia jako uzytki Opracowanie
i terenéw podmokiych ekologiczne i pomniki ekofizjograficzne
do odtworzenia na terenie przyrody
gminy

l l l

Opracowanie planu

odtworzenia zanikajagecych Ustanowienie uzytkéw Nowe Studium
i lokalizacji nowych ekologicznych i nowych Uwarunkowar i Kierunkéw
$rédpolnych zbiornikéw pomnikéw przyrody Zagospodarowania
wodnych oraz terenéw Przestrzennego
podmokiych

Rys. 9.4 Realizacja dziatari w nastepstwie wykonania inwentaryzacji przyrodniczej terenu gminy
10.  Mozliwe zrddta finansowania programu

10.1. Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska

Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska to regionalny program finansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego+ oraz Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji. Projekty dofinansowane w ramach FEDS muszg wpisywac sie w cele wspdlnej polityki:

* Bardziej inteligentna Europa

* Bardziej przyjazna dla srodowiska niskoemisyjna Europa
* Lepiej potaczona Europa

* Europa o silniejszym wymiarze spotecznym

e Europa blizej obywateli

W Projekcie Programu FEDS 2021-2027 wyznacza sie 8 priorytetéw. W ramach jednego z nich —
priorytetu Srodowisko — wyznacza sie nastepujace kierunki dziatan:

1. Efektywnos¢ energetyczna — wsparciem objete s3 kompleksowe modernizacje energetyczne
budynkdéw obejmujgce takze instalacje grzewcze/chtodzace ze zrédtami ciepta, w tym takze
m.in. OZE, systemy wentylacji, systemy zarzadzania, magazynowania energii. Finansowane sg
takze dziatania dotyczace budowy budynkéw demonstracyjnych w zakresie budynkéw
uzytecznosci publicznej nalezgcych do samorzadow. W celu szczegdtowym mozliwa jest rowniez
modernizacja energetyczna oswietlenia ulicznego jako odrebny projekt.
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2. Energia z OZE - wsparcie budowy i rozbudowy odnawialnych Zrédet energii w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, w tym z magazynami energii dziatajgcymi na
potrzeby danego Zrédta OZE, z uwzglednieniem rozproszonej energetyki prosumenckiej wraz
z przytaczeniem zrédet OZE do sieci energetycznych lub cieptowniczych.

3. Gospodarka wodno-$ciekowa — wsparcie z zakresu gospodarki Sciekowej i wodnej w zakresie
infrastruktury odprowadzania i oczyszczania $Sciekdw w ramach aglomeracji wskazanych
w KPOSK od 2 do 15 tys. RLM niespetniajacych wymogéw dyrektywy $ciekowej, w tym
m.in. oczyszczalnie $ciekdw komunalnych, sie¢ kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie osadéw
Sciekowych, monitoring.

4. Ochrona przyrody i klimatu - wsparcie finansowe przeznaczone bedzie na projekty z zakresu
ochrony i udostepniania zasobdéw przyrodniczych, racjonalnego wykorzystania zasobdéw
glebowych i lesnych, wspierania racjonalnej gospodarki zasobami wéd termalnych i leczniczych
w regionie, w tym takze wspierane bedg projekty w zakresie czynnej ochrony przyrody, w tym
dziatania stuzgce zachowaniu i odtworzeniu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunkow.

5. Mobilno$¢ miejska i aglomeracyjna - wsparciu podlega¢ bedg dziatania zwigzane z zakupem oraz
modernizacjg niskoemisyjnego, zeroemisyjnego taboru autobusowego dla potgczen w obszarach
funkcjonalnych miast. Wspierane bedg takze projekty zwigzane z budowg lub modernizacjg
niezbednej infrastruktury np. bazy sprzetowe, zaplecze techniczne do obstugi taboru
autobusowego, stacje tadowania pojazdéw elektrycznych, stacje tankowania paliw
alternatywnych - na potrzeby taboru komunikacji publiczne;.

10.2. Krajowy Plan Odbudowy

Unia Europejska wdraza Fundusz Odbudowy, by walczy¢ z kryzysowymi zagrozeniami i wyzwaniami
spowodowanymi przez pandemie COVID-19, ktérego kluczowym elementem jest Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci. Aby uzyskac srodki z tego instrumentu, kazdy kraj cztonkowski jest
zobowigzany do przygotowania Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w ktérym co najmniej 37% $rodkdéw
ma by¢ przeznaczone na inwestycje w dziedzinie klimatu. Projekt polskiego KPO sktada sie z 5 gtéwnych
komponentéw:

A. Odpornosc i konkurencyjnos¢ gospodarki,

Zielona energia i zmniejszenie energochtonnosci,
Transformacja cyfrowa,

Efektywnos¢, dostepnosc i jakosc systemu ochrony zdrowia,
Zielona, inteligentna mobilnosé.

moow

Z punktu widzenia niniejszego opracowania najistotniejsze sg komponenty B i E. Celem gtdwnym
komponentu B jest ,Ograniczenie negatywnego oddziatywania gospodarki na $rodowisko przy
jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnosci i bezpieczenstwa energetycznego oraz ekologicznego
kraju”. Natomiast cele szczegdtowe wigzg sie z poprawg efektywnosci energetycznej gospodarki;
zwiekszeniem wykorzystania odnawialnych Zrodet energii oraz adaptacja do zmian klimatu
i ograniczeniem degradacji Srodowiska. Kluczowymi (w kontekscie uwarunkowan i potrzeb Gminy
Kobierzyce) obszarami inwestycji tego komponentu sg:

e wymiana Zrédet ciepta i poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych
i szkotach,
e inwestycje zwigzane z pasywnymi rozwigzaniami w osrodkach kultury i bibliotekach,

137

1d: BB025426-72E5-4AC3-84A4-E749A21F9DC3. Projekt Strona 137



e rozwdj sieci przesytowych, inteligentna infrastruktura elektroenergetyczna,

e instalacje OZE realizowane przez spotecznosci energetyczne,

e inwestycje w zréwnowazong gospodarke wodno-sciekowg na terenach wiejskich,

e inwestycje przywracajgce wielkoobszarowe tereny zdegradowane — eliminacja negatywnego
oddziatywania na Srodowisko, tereny pod inwestycje nie wyrzadzajgce szkody Srodowisku.

Celem komponentu E jest ,Rozwdj zréwnowazonego, bezpiecznego i odpornego systemu
transportowego zapewniajgcego odpowiednig obstuge potrzeb gospodarki i spoteczeristwa”. Jako cele
szczegdtowe wymienia sie: wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla Srodowiska —
elektromobilnos$¢; zwiekszenie konkurencyjnosci sektora kolejowego oraz zwiekszenie bezpieczeristwa
transportu. Wsrdad obszaréw inwestycji zwigzanych z odpornoscig na zmiany klimatyczne i poprawg
jakosci srodowiska znajdujg sie m.in.:
e inwestycje w samochody elektryczne, inwestycje w punkty tadowania,
e inwestycje w wymiane lub dostarczenie nowego nisko i zeroemisyjnego taboru autobusowego
(w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych), zakup taboru nisko i zeroemisyjnego oraz
infrastruktura towarzyszgca dla potaczen autobusowych na obszarach pozamiejskich,
e modernizacja linii kolejowych,

e inwestycje w projekty intermodalne.

10.3. Instrument LIFE

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej w catosci poswieconym
wspotfinansowaniu projektow z dziedziny ochrony srodowiska i klimatu. Celem ogdlnym programu LIFE
jest wspieranie przejsScia na zréwnowazong, energooszczedng, opartg na odnawialnych zrédtach energii,
neutralng dla klimatu i odporng na zmiane klimatu gospodarke o obiegu zamknietym, a takze
identyfikacja i promocja nowych rozwigzan dla problemow dotyczacych srodowiska.

Program podzielono na dwa obszary i cztery podprogramy:

1. obszar ,Srodowisko”, ktéry obejmuije:
a. podprogram ,Przyroda i réznorodnos¢ biologiczna”;
b. podprogram ,Gospodarka o obiegu zamknietym i jakos¢ zycia”;
2. obszar ,Dziatania na rzecz klimatu”, ktéry obejmuje:
a. podprogram ,tagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie sie do nigj”;
b. podprogram ,Przejscie na czystg energie”.

Dziatania te beda podejmowane w celu ochrony, odbudowy i poprawy jakosci $srodowiska, w tym
powietrza, wody i gleby, oraz zatrzymania i odwrécenia procesu utraty réznorodnosci biologicznej,
atakze przeciwdziatania degradacji ekosysteméw, a tym samym przyczynianie sie do
zréwnowazonego rozwoju.

Jesli chodzi o przejscie na gospodarke o obiegu zamknietym, finansowanie z programu LIFE bedzie
ukierunkowane na projekty zwigzane z najlepszymi technologiami, dobrymi praktykami i rozwigzaniami
opracowanymi na poziomie zaréwno lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Obejmuje to rowniez
zintegrowane podejscia do wdrazania plandw gospodarowania odpadami.
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Aspekty tagodzenia zmiany klimatu i przystosowanie sie do niej sg niezwykle istotny w programie LIFE -
61% ogdlnej puli srodkéw finansowych programu LIFE bedzie przeznaczone na osigganie celéw
w zakresie klimatu.

Do Programu zostaf wigczony takze obszar przejscie na czystg energie. Gtownie dziatania koordynacyjne
i wspierajgce majg pomac w przejsciu na czystg energie, zwtaszcza w regionach, ktére majg trudnosci
z pozyskaniem funduszy na ten cel. Inicjatywy podejmowane w podprogramie majg zacheca¢ do
inwestycji i dziatan skupiajgcych sie na efektywnosci energetycznej i odnawialnych zrédtach energii na
matg skale.

Program wspiera takze projekty zwigzane z wdrazaniem planéw i przepisow dotyczacych jakosci
powietrza i wody. Strategiczne projekty zintegrowane majg zapewni¢ odpowiednie efekty, skale
i zmobilizowac inne Zrddta finansowania unijnego, krajowego lub prywatnego.

10.4. Fundusze WFOSIGW i NFOSIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewddzkie Fundusze Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej stanowig podstawe finansowania projektéw zwigzanych z ochrong
$rodowiska. NFOSIGW zwigzany jest z projektami ponadregionalnymi, natomiast WFOSIGW z projektami
o charakterze regionalnym. Celem generalnym systemu Funduszy jest poprawa stanu Srodowiska
i zrownowazone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie
przedsiewzie¢ i inicjatyw stuzgcych Srodowisku oraz dziatania na rzecz transformacji do gospodarki
niskoemisyjnej przy petnym oraz zgodnym z zasadami zrownowazonego rozwoju wykorzystaniu
srodkéw pochodzgcych z Unii Europejskiej i innych srodkéw zagranicznych na ochrone $rodowiska
i gospodarke wodna.

Finansowane przez Fundusze przedsiewziecia obejmujg dziatania na rzecz ograniczenia
zapotrzebowania na energie, w tym dotyczace poprawy efektywnosci energetycznej w budynkach
i przedsiebiorstwach, modernizacje zrédet w systemie energetycznym oraz systemach cieptowniczych
wraz z rozbudowag i modernizacjg sieci. W obszarze tym znajda sie réwniez przedsiewziecia rozwijajgce
transport niskoemisyjny, w tym elektromobilno$¢.

Jako cele horyzontalne Narodowego Funduszu okresla sie:

e poprawe stanu srodowiska przez wsparcie realizacji zobowigzan srodowiskowych,

e petng absorpcje srodkéw pochodzacych z UE i innych Srodkéw zagranicznych; wspieranie
sprawiedliwej transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki,

e tfagodzenie skutkdw spowolnienia gospodarczego wywotanego epidemig COVID-19,

e wdrazanie innowacji z zakresu ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej, poprawy efektywnosci
energetycznej (EE) i wykorzystania energii z odnawialnych Zrédet energii (OZE), gospodarki
o obiegu zamknietym (GOZ), w tym ocen cyklu Zycia, wspieranie uzasadnionej ekonomicznie
niskoemisyjnosci gospodarki i spoteczenstwa oraz tworzenie warunkéw do powstawania
zielonych miejsc pracy, rozwoju nowych technik i technologii stuzgcych miedzy innymi
racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie
emisji do Srodowiska,

e ksztattowanie kompetencji ekologicznych.

W kazdym roku przedstawia sie liste przedsiewzie¢ priorytetowych oraz warunki, ktérych spetnienie
powinno stanowi¢ podstawe do udzielenia dofinansowania i zawarcia umowy. Formami pomocy sg
zarowno bezzwrotne dotacje jak i pozyczki.
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10.5. Wspodlna Polityka Rolna

Jednym z wazniejszych dokumentow, regulujgcym system doptat do rolnictwa jest Wspdlna Polityka
Rolna. Plan przysztej Wspdlnej Polityki Rolnej zaktada wiekszy nacisk na kwestie sSrodowiskowe oraz
klimatyczne. Wprowadzanie nowych narzedzi i rozwigzanh oraz potgczenie wymogoéw w zakresie
zazieleniania i zasady wzajemnej zgodnosci (normy GAEC®® oraz wymogi SMR*>® ) prowadzi do
wzmocnienia funkcji prosrodowiskowej. Nowe zasady majg uzalezniaé otrzymanie petnego wsparcia od
spetniania wymogow dot. ochrony Srodowiska naturalnego, adaptacji do zmian klimatu oraz zdrowia
zarowno zwierzat jak i ludzi. Wymogi sg obowigzkowe dla wszystkich rolnikow ubiegajgcych sie
o przyznanie funduszy, zaréwno w przypadku ptatnosci bezposrednich (wymienione w art. 14) jak
i ptatnosci w ramach interwencji Il filara realizowanych na podstawie art. 65, 66 i 67. Odstepstwa od tej
reguty beda skutkowaty zmniejszeniem przyznawanych ptatnosci.

Zaproponowany system ,zielonej architektury” sktada sie z przenikajgcych sie wymogodw obligatoryjnych
oraz dodatkowych mozliwosci uzyskania dofinansowania do praktyk rolniczych majgcych korzystny
wptyw na Srodowisko i klimat. Wspdlna Polityka Rolna (WPR) na lata 2023 - 2027 przewiduje dgzenie do
realizacji 9 celdw szczegdtowych z czego 3 odnoszg sie do ochrony srodowiska i adaptacji do zmian
klimatu (Rys. 10.1). Sa to kolejno:

e przyczynianie sie do tagodzenia zmiany klimatu i przystosowania sie do niej, a takze do
zréwnowazonej produkcji energii,

e wspieranie zréwnowazonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi
jak woda, gleba i powietrze,

e przyczynianie sie do ochrony réznorodnosci biologicznej, wzmacnianie ustug ekosystemowych
oraz ochrona siedlisk i krajobrazu.

58 GAEC - Normy dobrej kultury rolnej - ang. Good agricultural and environmental conditions

> SMR - Normy i wymogi wzajemnej zgodnosci — ang Statutory Management Requirements
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Rys. 10.1 Dziewie¢ celdw Wspdlinej Polityki Rolnej®®

W celu zoptymalizowania dziatan pro-srodowiskowych zostang wprowadzone nowe normy DKR. Jednym
z wymagan bedzie m.in. ochrona terenéw podmoktych i torfowisk, poniewaz obszary te stanowig duzy
rezerwuar wegla (ktéry uwolniony do atmosfery mégtby przyczynic sie do zmiany klimatu) oraz stanowig
swego rodzaju magazyny wody, pozytywnie oddziatujgce na retencje wody i poprawiajgce stosunki
wodne w glebie. Potrzeba zachowania potencjatu gleby bedzie wigzata sie z koniecznoscig dywersyfikacji
upraw w gospodarstwie. Oprécz tego wprowadzone zostang dodatkowe normy dotyczgce zachowania
i ochrony biordznorodnosci, dbatosci o elementy krajobrazu czy ochrony jakosci wéd i przeciwdziatania
jej zanieczyszczeniu.

W ramach projektu przewiduje sie wsparcie rolnikéw, chcacych wspiera¢ zréwnowazony rozwdj oraz
wprowadzajgcych do swoich gospodarstw wydajniejsze  sposoby gospodarowania zasobami
naturalnymi. Przywotane wyzej cele przyczynia sie nie tylko do poprawy stanu srodowiska, ale beda
miaty wptyw na poprawe jakosci pozyskiwanych plonéw. Dziatania WPR realizowane bedg w ramach
['ill filaru WPR.

W ramach pierwszego filaru planuje sie realizacje ekoschematéw. Bedzie ona obligatoryjna dla panstw
cztonkowskich jednak dobrowolna dla rolnikdw. Ptatnosci w ramach realizacji programoéw majg byc
przyznawane w perspektywie rocznej za realizacje celéw Srodowiskowo — klimatycznych. Fundusze
w ramach ekoschematéw bedg wyptacane za realizacje rocznego zobowigzania dla rolnikdow chcgcych
stosowac dodatkowe dziatania prosrodowiskowe.

60 Rural Connection - Wiosna/ Lato 2018
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Dziataniami wpisujgcymi sie w program adaptacji do zmian klimatu oraz poprawy stanu srodowiska
gminy Kobierzyce sg m.in.:

e obszary z roslinami miododajnymi (rozwdj biordznorodnosci, poprawa struktury gleby),

e utrzymanie zadrzewien $rdodpolnych (przeciwdziatanie erozji wodnej i wietrznej, poprawa
struktury gleby),

e utrzymanie systemow rolno-lesnych,

e wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciggu 12 godzin od aplikacji (ograniczenie emisji
amoniaku),

e stosowanie ptynnych nawozow naturalnych innymi metodami niz rozbryzgowo (ograniczenie
emisji amoniaku),

e uproszczone systemy uprawy (pozostawienie catosci resztek pozniwnych w formie mulczu co ma
wyptyw na ograniczenie degradacji gleby oraz erozji wodnej i wietrznej a takze wptywa na
poprawe struktury gleby i zwieksza jej potencjat do zatrzymywania wody),

e miedzyplony ozime / wsiewki $rodplonowe (poprawa struktury gleby i regulacja stosunkow
wodnych),

e rolnictwo ekologiczne,

e przeznaczenie 7% powierzchni UR w gospodarskie na obszary nieprodukcyjne.

10.6. Srodki wtasne

”

Waznym potencjalnym zrodtem finansowania przyjetego ,Programu...” mogg stac sie srodki wtasne
Gminy Kobierzyce lub spotek zaleznych, np. KPWiK. Wprowadzenie dziatarh porzadkujgcych gospodarke
Sciekowg, np. B4, majacych za zadanie ,uszczelnienie” dotychczasowego systemu rozliczania
uzytkownikow za $cieki, a takze dziatan takich jak B7, pozwoli w dtuzszej perspektywie pozyskaé srodki
ktére moga by¢ wykorzystane na przyszte i konieczne (z punktu widzenia przewidywanych odczuwalnych
konsekwencji zmian klimatu) inwestycje w gospodarke wodng i poprawe stanu s$rodowiska
przyrodniczego. Taki sposéb ,,obrotu” wptywami, wynikajgcymi z optat za korzystanie ze Srodowiska, jest
zgodny z zasadg ,,zanieczyszczajacy ptaci”, bowiem pozyskane $rodki ,wracajg” do srodowiska, niwelujac
czesciowo negatywne zmiany, powstajgce w wyniku presji sSrodowiskowych.

Podsumowanie

Zaproponowana dla Gminy Kobierzyce Mapa Drogowa stanowi zbiér drogowskazéw, wyrazanych
priorytetami programowymi, na drodze do realizacji celu gtéwnego, jakim jest Poprawa stanu
Srodowiska i adaptacja gminy do zmian klimatu. W ramach Mapy zaproponowano konkretne dziatania,
ktére majg realizowac te priorytety w czterech blokach tematycznych. Dziatania zostaty dostosowane
do horyzontu czasowego, dla ktérego zostat opracowany dokument tj. perspektywy maksymalnie
15- letniej, mozliwosci Gminy oraz, przede wszystkim, gtéwnych problemow, z ktérymi obecnie boryka
sie gmina Kobierzyce. Realizacja wskazanych dziatat zgodnie z opisanymi wytycznymi, niewatpliwie
wptynie na poprawe stanu Srodowiska oraz zwiekszenie potencjatu adaptacyjnego Gminy. Niemniej, po
zakonczeniu perspektywy, dla ktérej zrealizowany zostat Program, dziatania te powinny by¢
kontynuowane, a w miare wzrostu mozliwosci Gminy, réwniez rozszerzane o kolejne dziatania
realizujgce priorytety i cel gtéwny Programu.
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UZASADNIENIE

,Program poprawy stanu Srodowiska 1 adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce”
jest narzedziem innowacyjnego 1 kreatywnego ksztaltowania gminnej polityki ukierunkowanej
na podnoszenie odpornosci gminy na zachodzace procesy w srodowisku spowodowane zmianami klimatu,
ktore nastepuja z coraz wigksza intensywnoscig.

Program jest zgodny z zatozeniami wynikajacymi z dokumentéw strategicznych na szczeblu unijnym,
krajowym, wojewodzkim oraz lokalnym. Planowane dziatania przewidziane do realizacji dotycza
wszystkich dziedzin ochrony $rodowiska zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju i wptyng pozytywnie
na zdrowie mieszkancow oraz walory naturalne Gminy Kobierzyce. B¢da bezposrednio oddziatywa¢ na
poprawe jakosci s$rodowiska poprzez m.in.: odbudowg i wzmacnianie roznorodno$ci biologicznej,
ksztattowanie i ochrong krajobrazu wiejskiego czy zwigkszenie naturalnej retencji.

Dokument poddany byt konsultacjom spolecznym oraz podlegat opiniowaniu przez ekspertow zewnetrznych
specjalizujacych si¢ w tematyce dot. zmian klimatu. Dodatkowo sporzadzona zostala Prognoza
oddziatywania na $rodowisko, ktora uzyskata pozytywna opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska we Wroctawiu oraz Dolnoslaskiego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego.
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